HEWI Turdriicker (R-Technik) H EWI
111R
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Eigenschaften

Driickerpaar in R-Technik:

Tardricker 111R in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Driickerende, durchgéngig
eingefarbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzfilhrung und Rastnut. Montage durch einfaches Einrasten der
Tardrucker in die auf der Tur vormontierten Unterteile.

Der Tirdriicker erftllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.

Mit Vierkantstift 7, 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetzt

Kompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern:

305.20R, 315.20R, 230.20R, 235.20R

Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration

Auszeichnungen

2 B

Farben/Oberflachen

[ 199 (ReinweiR) B o2 (Anthrazitgrau) [ ]18(Senfgelb)
[ ] 98 (SignalweiR) I 00 (Tiefschwarz)

[ ]97 (Lichtgrau) I 50 (Stahiblau)

[ ] 95 (Felsgrau) I 33 (Rubinrot)

Technische Anderungen vorbehalten, 17.06.2025
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