HEWI Elastischer Dreifachhaken H EWI
477.94B030
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Eigenschaften
Elastischer Dreifachhaken der Serie 477 in neuem Design
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nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stol3- und Verletzungsgefahr
dient zum Aufhé@ngen von Kleidungsstiicken und anderen Utensilien

drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten

Durchmesser Rosette 51 mm

B: 80 mm, H: 69 mm

aus Kunststoff (TPU) in den ausgewahlten HEWI Farben 99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50 (HEWI
Farbtabelle)

Oberflache matt

Belastungsempfehlung: max. 5 kg je Hakenteil

verdeckte Befestigung

GS-Zeichen (TUV-gepriifte Sicherheit)

Zertifikate

LGoH

Farben/Oberflachen

[ ]99 (ReinweiR) I ©0 (Tiefschwarz) I 33 (Rubinrot)
[ 197 (Lichtgrau) [ ] 74 (Apfelgriin) [ 118 (Senfgelb)
[ ] 95 (Felsgrau) [ 55 (Aquablau)
B 92 (Anthrazitgrau) I 50 (Stahlblau)

Technische Anderungen vorbehalten, 06.03.2026
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