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Allgemeine Pflegehinweise:

HINWEIS: Abhangig vom Grad der Verschmutzung ist eine riickstandlose und beschadigungsfreie Entfernung nicht immer maéglich.

HINWEIS: Rickstande von Kérperpflegemitteln wie FlUssigseifen, Shampoos und Duschgels, Haarfarbemittel, Parfum, Rasierwasser oder Nagellack kdnnen Schaden
verursachen. Ruckstande so schnell wie méglich mit Wasser abspulen.

HINWEIS: Bestehende Schaden an der Oberflache kénnen durch Einwirken von Reinigungsmitteln verstarkt werden.

Fiir alle Produkte und Materialien (Chrom, Edelstahl, PVD, Kunststoff, lackierte Oberflaichen, Mineralguss, Glas) beachten:

« Verschmutzungen so schnell wie méglich entfernen.

« Oberflache mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm abwischen. Moglichst kurz und mit wenig Druck wischen.
Bei Bedarf flussige, milde Reinigungsmittel verwenden (mdglichst pH-neutral).

« Herstellerangaben bzgl. Reinigungsdosierung, Einwirkzeit, Materialkompatibilitat etc. beachten.
- Alle Mittel vor Gebrauch an einer unauffalligen Stelle testen.
« Reinigungsmittel immer auf ein Tuch/Schwamm geben und nie direkt auf die Oberflache aufbringen.
- Kalkablagerungen:
Kalkablagerungen durch regelméaBiges Reinigen vorbeugen. Kalkablagerungen mit milden zitronenséurehaltigen Reinigungsmitteln entfernen.

« Nach der Reinigung mit klarem Wasser nachspulen und verbliebene Reinigungsmittelriickstande vollstandig von der Oberflache entfernen.
Mit einem weichen, fusselfreien Tuch trocknen.

Nicht verwenden:

« scheuernde Substanzen oder Gegenstande « chlorhaltige Reiniger « Metallkomponenten nicht mit eisenhaltigen
(z. B. Poliermittel, Scheuermittel, Scheuerschwamme, - kochsalzhaltige Reiniger Gegenstanden (z. B. Scheuerschwamm,
Bdrsten, Stahlwolle, Mikrofasertlicher, Schmutzradierer, - wasserstoffperoxidhaltige Medien Stahlwolle) behandeln, um Rost zu vermeiden.
Padschwamme) - gefarbte Reiniger und abfarbende Tucher etc. « Oberflachen niemals trocken abreiben, um

- stark saurehaltige Reiniger (Farbstoffe kdnnen insbesondere auf hellen Oberflachen Kratzer zu vermeiden.
(z. B. Phosphorsaure, Essigsaure, Sulfamidsaure) Ruckstande hinterlassen, die nach dem Eintrocknen ggf. « Keine Reinigungsmittel unbekannter

« stark alkalische Reiniger (Laugen) nicht rlckstandsfrei entfernbar sind.) Zusammensetzung verwenden.

« |6sungsmittelhaltige Reiniger « Zementschleierentferner in jeglicher Konzentration - Keine unterschiedlichen Reinigungsmittel
(z. B. Glykolether, Benzine, Universal-Nitro-Verdinnung, - scharfe und/oder spitze Gegenstande mischen.
Aceton) - Dampfstrahlgerate

Desinfektion:

Zur Desinfektion empfehlen wir eine Wischreinigung mit einem Desinfektionsmittel auf Isopropanolbasis.
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Material/Oberflache

Produktspezifische Reinigungs- und Pflegeempfehlung

Edelstahl
Matt geschliffen

» Handelsubliche Edelstahlreinigungs- und Edelstahlpflegemittel verwenden.

Spiegelpoliert « Handelsubliche Edelstahlpolitur verwenden.
PVD « Handelsubliches Spulmittel verwenden.
Kunststoff HINWEIS: Eine leichte Veranderung der Oberflache im Zeitverlauf gehdrt zum Charakter Kreisende Bewegung und geringer Druck!
Matt des Produktes und hat keinen Einfluss auf Qualitat und Lebensdauer.
- Bei Bedarf mit dem HEWI Refresher (Art. 68600) die Mattierung auffrischen.
Kunststoff « Bei Bedarf Schmutzradierer/Radierschwamm verwenden.
Sitzflache Serie 950 - Kalkablagerungen mit milden zitronenséurehaltigen Reinigungsmitteln entfernen

o

(WICHTIG: Einwirkzeit kurz halten!).

Waschtische
Mineralguss

- Kalkablagerungen mit milden zitronen- oder essigsaurehaltigen Reinigungsmitteln
entfernen.

HINWEIS: Zur besonderen Pflege oder Reparatur der Mineralguss-Oberflache das
Reparaturset verwenden.

Flachen mit farbiger Markierung dabei aussparen, da diese durch die Polierpaste
beschadigt werden kdnnen.

HINWEIS: MarktUbliche Kindermalfarben (Fingerfarbe, Deckfarbe, Primarfarbe, Tempera-
block-Farbe, Acrylfarbe) lassen sich entfernen. Sollte es dennoch zu leichten Verfarbungen
kommen, diese mit feinkdrniger Polierpaste (z. B. aus dem Reparaturset) entfernen.

Reparaturset (Art. 57978)

Inhalt:

- Polierpaste

« Gelcoat

« Harter

« Holzspatel

- Schleifpapier

Beiliegende Anleitung beachten.
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Material/Oberflache

Produktspezifische Reinigungs- und Pflegeempfehlung

Spiegel
Glasoberflachen

oo

« Oberflache mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm (ideal
Fensterleder) abwischen.

- Bei Bedarf flUssige, milde Reinigungsmittel (moglichst pH-neutral) oder
handelsubliche Glasreiniger verwenden.

- Tropfen von den Kanten umgehend entfernen.

Handbrausen + RegelméBig die einwandfreie Funktion aller Strahlarten prufen.
Schlduche « DUsen der Handbrause regelméaBig durch DarUberstreichen mit den
Fingern leicht bewegen, um Verunreinigungen und Verstopfungen zu
entfernen.
Duschvorhinge 100 % Trevira CS | 100 % Polyester (teflonbeschichtet) 100 % Polyester

« 100% Trevira CS

« 100% Polyester
(teflonbeschichtet)

+ 100% Polyester

N
NN
Y
RN
ke

~v

« Duschvorhang mindestens einmal monatlich waschen:
» Schonwaschgang bei 40 °C ohne Schleudergang
- tropfnass aufhangen

- Bei Bedarf blgeln (niedrigste Stufe, kein Dampf).

« Zusatzlich Pflegeanleitung am Duschvorhang beachten.

HINWEIS: Der Duschvorhang ist bei 60 °C mit handelsublichen Desinfek-
tionsmitteln desinfizierbar.

« Duschvorhang mindestens einmal monatlich waschen:
» Schonwaschgang bei 30 °C ohne Schleudergang
- tropfnass aufhangen

- Bei Bedarf blgeln (niedrigste Stufe, kein Dampf).

« Zusatzlich Pflegeanleitung am Duschvorhang beachten.

HINWEIS: Der Duschvorhang ist nicht desinfizierbar.

HEWI | 5



General care instructions:

NOTE: Depending on the degree of soiling, residue-free and damage-free removal is not always possible.
NOTE: Residues of personal care products such as liquid soaps, shampoos and shower gels, hair dyes, perfume, aftershave or nail polish can cause damage.
Rinse off residues with water as soon as possible.

NOTE: Existing damage to the surface can be exacerbated by exposure to cleaning agents.

Note for all products and materials (chrome, stainless steel, PVD, plastic, painted surfaces, mineral casting, glass):

« Remove soiling as soon as possible.

« Wipe the surface with a soft, damp cloth or sponge. Wipe as briefly as possible and with little pressure.
If necessary, use mild, liquid cleaning agents (pH-neutral if possible).

- Observe manufacturer's instructions regarding cleaning dosage, exposure time, material compatibility, etc.
« Test all agents on an inconspicuous area before use.
- Always apply cleaning agent to a cloth/sponge and never directly to the surface.
- Limescale deposits:
Prevent limescale deposits by cleaning regularly. Remove limescale deposits with mild cleaning agents containing citric acid.

« After cleaning, rinse with clear water and completely remove any remaining cleaning agent residues from the surface.
Dry with a soft, lint-free cloth.

Do not use:

- To avoid rust, do not treat metal
components with objects containing iron
(e.g. scouring sponge, steel wool).

- To avoid scratching, never rub surfaces dry.

« chlorinated cleaners

» saline cleaners

» agents containing hydrogen peroxide

« coloured cleaners and staining cloths, etc.

- abrasive substances or objects
(e.g. polishing or scouring agents, scouring sponges,
scrubbing brushes, steel wool, microfibre cloths, dirt
erasers, pad sponges)

« strongly acidic cleaners
(e.g. phosphoric acid, acetic acid, sulphamic acid)
« strong alkaline cleaners (lyes)

(dyes can leave residues, especially on light-coloured
surfaces, which may not be completely removable after

drying)

- Do not use cleaning agents of unknown
composition.
- Do not mix different cleaning agents.

- solvent-based cleaners
(e.g. glycol ethers, benzines, universal nitro thinner,
acetone)

« cement residue remover in any concentration
- sharp and/or pointed objects
« steam cleaners

Disinfection:
For disinfection, we recommend wiping down with an isopropanol-based disinfectant.
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Material/Surface

Product-specific cleaning and care recommendation

Stainless steel
Matt satin surface

Mirror-polished

« Use commercially available cleaning and care products for stainless steel.

- Use standard stainless steel polish.

PVD

« Use standard washing-up liquid.

Synthetic material
Matt

NOTE: A slight change in the surface over time is part of the character of the product and
has no influence on quality and service life.

- If necessary, refresh the matt finish with HEWI Refresher (Art. 68600).

Circular movement and light pressure!

Synthetic material
Seats Range 950

o

- If necessary, use a dirt eraser/magic sponge.

« Remove limescale deposits with mild cleaning agents containing citric acid
(IMPORTANT: Keep reaction time short!).

Washbasins
Mineral composite

« Remove limescale deposits with mild cleaning agents containing citric or acetic acid.

Repair set (Art. 57978)

Contents:
NOTE: For special care or repair of the mineral cast surface, use the repair set. . Polishing paste
Avoid areas with coloured markings, as these can be damaged by the polishing paste. . Gel coat
NOTE: Standard children's paints (finger paint, watercolours/gouache paint, primary paint, | Hardener

tempera block paint, acrylic paint) can be removed. If slight discolouration still remains,
remove it with fine-grained polishing paste (e.g. from the repair kit).

- Wooden spatula
- Sandpaper

Follow the enclosed instructions.
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Material/Surface

Product-specific cleaning and care recommendation

Mirrors
Glass surfaces

oo

« Wipe the surface with a soft, damp cloth or sponge (ideally chamois
leather).

- If necessary, use liquid, mild cleaning agents (pH-neutral if possible) or
commercially available glass cleaners.

« Remove drops from the edges immediately.

Shower heads
Hoses

« Regularly check the proper functioning of all jet types.

+ Regularly move the shower head nozzles slightly by running your fingers
over them to remove impurities and blockages.

Shower curtains

« 100% Trevira CS

« 100% polyester
(teflon-coated)

+ 100% polyester
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100 % Trevira CS | 100 % polyester (teflon-coated)

» Wash the shower curtain at least once a month:
- gentle wash cycle at 40 °C without spin cycle
« hang up to drip dry
« Iron if necessary (lowest setting, no steam).
- In addition, follow the care instructions on the shower curtain.

HINWEIS: The shower curtain can be disinfected at 60 °C using commer-
cially available disinfectants.

100 % polyester

« Wash the shower curtain at least once a month:
- gentle wash cycle at 30 °C without spin cycle
« hang up to drip dry
- Iron if necessary (lowest setting, no steam).
- In addition, follow the care instructions on the shower
curtain.

NOTE: The shower curtain cannot be disinfected.
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Consignes générales d'entretien :

REMARQUE : En fonction du degré de salissure, il n'est pas toujours possible de I'éliminer la saleté sans résidus et sans dommages.

REMARQUE : Les résidus de produits d'hygiene corporelle tels que les savons liquides, les shampooings et les gels douche, les teintures pour cheveux, les parfums, les
lotions apres-rasage ou les vernis a ongles peuvent causer des dommages. Rincer les résidus a I'eau dés que possible.

REMARQUE : Les dommages existants sur la surface peuvent étre renforcés par I'action de produits nettoyants.

A respecter pour tous les produits et matériaux (chrome, acier inoxydable, PVD, plastique, surfaces peintes, résine minérale, verre) :

- Eliminer les salissures le plus rapidement possible.

« Essuyer la surface avec un chiffon doux et humide ou une éponge. Essuyer le plus brievement possible et avec une faible pression.
Si nécessaire, utiliser des produits nettoyants liquides et doux (si possible au pH neutre).

- Respecter les indications du fabricant concernant le dosage le produit nettoyant, le temps d'action, la compatibilité avec les matériaux, etc.
« Tester tous les produits sur un endroit peu visible avant de les utiliser.
- Toujours verser le produit nettoyant sur un chiffon/une éponge et ne jamais I'appliquer directement sur la surface.

- Dépots de calcaire :

Prévenir les dépots de calcaire par un nettoyage régulier. Eliminer les dép6ts de calcaire avec des produits nettoyants doux contenant de I'acide citrique.
- Apres le nettoyage, rincer a I'eau claire et éliminer completement de la surface les résidus de produit nettoyant.

Sécher avec un chiffon doux et qui ne peluche pas.

Ne pas utiliser:
« substances ou objets abrasifs

(par ex. produits de polissage, produits a récurer, éponges

a récurer, brosses, laine d'acier, chiffons en microfibres,
gommes magiques, éponges sous forme de pad)

- nettoyants fortement acides
(par ex. acide phosphorique, acide acétique, acide
sulfamique)

- nettoyants fortement alcalins (lessives)

- nettoyants a base de solvants
(par ex. éther de glycol, benzine, diluant universel nitro,
acétone)

Désinfection:

- nettoyants chlorés

« nettoyants contenant de la chlorure de sodium

« produits contenant du peroxyde d'hydrogene

- nettoyants colorés et chiffons qui déteignent, etc.
(les colorants peuvent laisser des résidus, en particulier
sur les surfaces claires, qui ne peuvent pas toujours étre
éliminés sans laisser de traces une fois qu'ils ont séché).

- dissolvant de voile de ciment quelle que soit la
concentration

- Objets tranchants et/ou pointus
- appareils a jet de vapeur

Pour la désinfection, nous recommandons un nettoyage avec un désinfectant a base d'isopropanol.

- Ne pas traiter les composants métalliques
avec des objets contenant du fer
(par ex. éponge a récurer, laine d'acier) afin
d'éviter la rouille.

- Ne jamais frotter les surfaces a sec afin
d'éviter les rayures.

« Ne pas utiliser de produits nettoyants de
composition inconnue.

- Ne pas mélanger différents produits
nettoyants.
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Matériau/Surface

Recommandations de nettoyage et d'entretien spécifiques au produit

Acier inoxydable

Résine minérale

citrique ou de |'acide acétique.

REMARQUE: Pour un entretien ou une réparation particuliere de la surface en résine
minérale, utiliser le kit de réparation.

Eviter les surfaces avec des marques de couleur, car elles peuvent étre endommagées par
la pate a polir.

REMARQUE: Les peintures pour enfants disponibles sur le marché (peinture au doigt,
gouache/peinture a I'eau, peinture primaire, peinture a la détrempe, peinture acrylique)
peuvent étre éliminées. Si de Iégeres décolorations apparaissent malgré tout, les éliminer
avec une pate a polir a grain fin (par ex. celle du kit de réparation).

Brossé mat - Utiliser des produits nettoyants et d'entretien pour acier inoxydable disponibles dans le commerce.
Poli miroir UUIMITPEYVYIUESF QPMITTBHF QPVS BDJFS JOPYZEBCMF DPVSBOU
PVD - Utiliser un produit vaisselle courant.
Plastique REMARQUE: Une légére altération de la surface au fil du temps fait partie du caractere du | Mouvement circulaire et faible pression !
Mat produit et n'a aucune incidence sur sa qualité et sa durée de vie.

- Si nécessaire, rafraichir I'aspect mat avec le Refresher HEWI (réf. 68600).
Plastique - Si nécessaire, utiliser une gomme magique/éponge nettoyante.
Assise Série 950 . Eliminer les dépdts de calcaire avec des produits nettoyants doux contenant de I'acide

citrique (IMPORTANT : temps d'action court !)

Lavabos - Eliminer les dépdts de calcaire avec des produits nettoyants doux contenant de I'acide Kit de réparation (réf. 57978)

Contenu :

- Pate a polir

- Gelcoat

« Durcisseur

« Spatule en bois
- Papier émeri

Respecter les instructions jointes au kit.
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Matériau/Surface

Recommandations de nettoyage et d'entretien spécifiques au produit

Miroirs
Surfaces en verre

oo

« Essuyer la surface avec un chiffon doux et humide ou une éponge
(idéalement une peau de chamois).

- Si nécessaire, utiliser des produits nettoyants liquides et doux (si possible

au pH neutre) ou des produits nettoyants pour vitres disponibles dans le
commerce.

« Eliminer immédiatement les gouttes sur les bords.

Douchettes
Flexibles

- Vérifier régulierement le bon fonctionnement de tous les types de jets.
- Déplacer Iégerement et régulierement les buses de la douchette en

passant les doigts dessus afin d'éliminer les impuretés et les obstructions.

Rideaux de douche

« 100% Trevira CS

« 100% polyester
(enduit de téflon)

+ 100% polyester
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100 % Trevira CS | 100 % polyester (enduit de téflon)

« Laver le rideau de douche au moins une fois par mois :

- Lavage délicat a 40 °C sans essorage

« Suspendre mouillé
- Repasser si nécessaire (température la plus basse, pas de vapeur).
« Respecter en outre les instructions d'entretien du rideau de douche.

REMARQUE: Le rideau de douche peut étre désinfecté a 60 °C avec des
produits désinfectants courants.

100 % polyester

« Laver le rideau de douche au moins une fois par mois :
- Lavage délicat a 30 °C sans essorage
« Suspendre mouillé
- Repasser si nécessaire (température la plus basse, pas de
vapeur).
« Respecter en outre les instructions d'entretien du rideau de
douche.

REMARQUE: Le rideau de douche ne peut pas étre
désinfecté.
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Algemene onderhoudsinstructies:

OPMERKING: Afhankelijk van de mate van vervuiling is een residu- en schadevrije verwijdering niet altijd mogelijk.
OPMERKING: Resten van verzorgingsproducten zoals vioeibare zeep, shampoos en douchegels, haarverf, parfum, aftershave of nagellak kunnen schade veroorzaken.
Spoel resten zo snel mogelijk af met water.

OPMERKING: Bestaande schade aan het opperviak kan worden verergerd door inwerking van schoonmaakmiddelen.

Neem voor alle producten en materialen (chroom, roestvrij staal, PVD, kunststof, geverfde opperviakken, mineraal gietwerk, glas) het volgende in
acht:
« Verwijder vervuilingen zo snel mogelijk.

« Veeg het opperviak af met een zachte, vochtige doek of spons. Veeg zo kort mogelijk en met weinig druk.
Gebruik indien nodig vioeibare, milde reinigingsmiddelen (pH-neutraal indien mogelijk).

- Neem de instructies van de fabrikant in acht met betrekking tot reinigingsdosering, inwerktijd, materiaalcompatibiliteit enz.
- Test alle middelen vdor gebruik op een onopvallende plekje.
- Reinigingsmiddel altijd op een doek/spons aanbrengen en nooit direct op het opperviak.
- Kalkafzettingen:
Voorkom kalkafzettingen door regelmatig schoon te maken. Verwijder kalkafzettingen met milde schoonmaakmiddelen die citroenzuur bevatten.
« Spoel na het reinigen met helder water na en verwijder alle resten van het reinigingsmiddel volledig van het opperviak.

Niet gebruiken:

« schurende stoffen of voorwerpen « chloorhoudende reinigingsmiddelen « Behandel metalen onderdelen niet met
(bijv. polijstmiddelen, schuurmiddelen, schuursponzen, « zoutreinigers ijzerhoudende voorwerpen (bijv. schuurspons,
borstels, staalwol, microvezeldoekjes, vuilgommen, » media die waterstofperoxide bevatten staalwol) om roestvorming te voorkomen.
sponsjes) « gekleurde reinigingsmiddelen en viekkendoeken etc. « Wrijf opperviakken nooit droog af om krassen
- sterk zure reinigingsmiddelen (kleurstoffen kunnen resten achterlaten, vooral op te voorkomen.
(bijv. fosforzuur, azijnzuur, sulfaminezuur) lichtgekleurde opperviakken, die na het indrogen niet - Gebruik geen reinigingsmiddelen van
« sterk alkalische reinigingsmiddelen (logen) zonder resten verwijderd kunnen worden.) onbekende samenstelling.
- oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen « cementsluierverwijderaars in elke concentratie - Meng geen verschillende reinigingsmiddelen.
(bijv. glycolethers, benzines, universele nitroverdunner, - scherpe en/of puntige voorwerpen
aceton) - stoomstraalapparatuur

Desinfectie:
Voor ontsmetting raden wij aan te vegen met een desinfectiemiddel op basis van isopropanol.
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Materiaal/
opperviakken

Productspecifieke reinigings- en onderhoudsaanbevelingen

Roestvrij staal
Mat geborsteld

Spiegel gepolijst

« Gebruik in de handel verkrijgbare reinigings- en onderhoudsproducten voor roestvrij staal.

« Gebruik standaard polijstmiddel voor roestvrij staal.

PVD « Gebruik in de handel verkrijgbaar afwasmiddel.
Kunststof OPMERKING: Een kleine verandering in het oppervlak na verloop van tijd hoort bij het irkelvormige beweging en weinig druk!
Matt karakter van het product en heeft geen invioed op de kwaliteit en de levensduur.

« Verfris de matte afwerking indien nodig met HEWI Refresher (art. 68600).
Kunststof « Gebruik indien nodig een vuilgom/uitwasspons.
Zitvlak Serie 950 - Verwijder kalkafzettingen met milde reinigingsmiddelen die citroenzuur bevatten

(BELANGRIJK: Houd de inwerktijd kortl).

Wastafels « Verwijder kalkafzettingen met milde schoonmaakmiddelen die citroenzuur of azijnzuur Reparatieset (Art. 57978)

Mineraal gietwerk

bevatten.

OPMERKING: Gebruik de reparatieset voor speciale verzorging of reparatie van het
gegoten mineraal-opperviak.

Vermijd vlakken met gekleurde markeringen, omdat deze beschadigd kunnen worden door
de polijstpasta.

OPMERKING: Standaard kinderverf (vingerverf, waterverf/gouache, primaire verf, tempera-
blokverf, acrylverf) kan worden verwijderd. Als er nog steeds lichte verkleuring optreedt,
verwijder deze dan met fijnkorrelige polijstpasta (bijvoorbeeld uit de reparatieset).

Inhoud:

- polijstmiddel
« gelcoat

- verharder

- houten spatel
- schuurpapier

Volg de bijgevoegde instructies.
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Materiaal/
opperviakken

Productspecifieke reinigings- en onderhoudsaanbevelingen

Spiegel
Glasoppervilakken

.

» Veeg het opperviak af met een zachte, vochtige doek of spons
(bij voorkeur zeemleer).

« Gebruik indien nodig vloeibare, milde reinigingsmiddelen
(pH-neutraal indien mogelijk) of in de handel verkrijgbare glasreinigers.

- Verwijder de druppels onmiddellijk van de randen.

Handdouches
Slangen

- Controleer regelmatig de goede werking van alle straaltypen.

- Beweeg de sproeiers van de handdouche regelmatig een beetje door er
met je vingers overheen te gaan om verontreinigingen en verstoppingen
te verwijderen.

Douchegordijnen

« 100% Trevira CS

« 100% polyester
(teflonbeschichtet)

+ 100% polyester
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100 % Trevira CS | 100 % polyester (teflongecoat)

« Was het douchegordijn minstens één keer per maand:
- sacht wasprogramma op 40 °C zonder centrifugeren
- druipnat ophangen
- Strijk indien nodig (laagste stand, geen stoom).
» Volg bovendien de onderhoudsinstructies op het douchegordijn.

HINWEIS: Het douchegordijn kan op 60 °C met gangbare desinfectie-
middelen gedesinfecteerd worden.

100 % polyester

- Was het douchegordijn minstens één keer per maand:
« sacht wasprogramma op 30 °C zonder centrifugeren
« druipnat ophangen

« Strijk indien nodig (laagste stand, geen stoom).

« Volg bovendien de onderhoudsinstructies op het
douchegordijn.

OPMERKING: Het douchegordijn kan niet gedesinfecteerd

worden.
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Istruzioni generali per la pulizia:

NOTA: A seconda del grado di sporco, non & sempre possibile rimuoverlo senza residui € senza danni.

NOTA: | residui di prodotti per I'igiene personale come saponi liquidi, shampoo e gel doccia, tinture per capelli, profumi, lozioni dopobarba o smalto per unghie possono
causare danni. Risciacquare i residui con acqua prima possibile.

NOTA: | danni gia presenti sulla superficie possono aumentare con I'esposizione ai detergenti.

Vale per tutti i prodotti e materiali (cromo, acciaio inox, PVD, plastica, superfici verniciate, resine minerali, vetro):

« Rimuovere lo sporco prima possibile.

- Pulire la superficie con un panno o una spugna morbida inumidita. Strofinare il piu brevemente possibile esercitando poca pressione.
Se necessario, utilizzare detergenti liquidi e delicati (possibilmente a pH neutro).

- Osservare le istruzioni del produttore per quanto riguarda il dosaggio del detergente, il tempo di esposizione, la compatibilita del materiale etc.
« Prima dell'uso testare tutti i detergenti su un'area poco visibile.
« Applicare sempre i detergenti su un panno/spugna e mai direttamente sulla superficie.
- Depositi di calcare:
Prevenire i depositi di calcare con una pulizia regolare. Rimuovere i depositi di calcare con detergenti delicati contenenti acido citrico.

- Dopo la pulizia, risciacquare con acqua pulita e rimuovere completamente i residui di detergente dalla superficie.
Asciugare con un panno morbido e privo di pelucchi.

Non utilizzare:

« sostanze o oggetti abrasivi « detergenti contenenti cloro « Non trattare i componenti metallici con oggetti
(ad es. lucidanti, agenti abrasivi, spugne abrasive, spazzole, - detergenti contenenti cloruro di sodio contenenti ferro (ad es. pagliette, lana
lana d'acciaio, panni in microfibra, gomme per lo sporco, « sostanze contenenti perossido di idrogeno d'acciaio) per evitare la formazione di ruggine.
spugne a tampone) « detergenti colorati e panni smacchiatori etc. « Non strofinare mai le superfici a secco per

- detergenti fortemente acidi (i coloranti possono lasciare residui, soprattutto sulle evitare graffi.

superfici chiare, che potrebbero non essere piu rimovibili
senza residui dopo I'asciugatura)

- detergenti per residui di cemento in qualsiasi concentra-
zione

- 0ggetti appuntiti e/o taglienti
« apparecchiature con getti a vapore

- Non utilizzare detergenti di composizione
sconosciuta.
- Non mescolare detergenti diversi.

(ad es. acido fosforico, acido acetico, acido solfammico)
- detergenti fortemente alcalini (liscivie)
- detergenti a base di solventi
(ad es. etere glicolico, benzina, diluente universale al nitro,
acetone)

Disinfezione:

Per la disinfezione, si consiglia di applicare un disinfettante a base di isopropanolo.
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Materiale/finitura

Raccomandazioni di pulizia e cura specifiche per il prodotto

Acciaio inossidabile
Satinato

PVMJEP FTQFDVMB

« Utilizzare i prodotti per pulizia e cura di acciaio inox disponibili in commercio.

« Utilizzare un lucidante standard per acciaio inossidabile.

Resina minerale

NOTA: Per cure particolari o per riparare la superficie di resina minerale, servirsi del kit di
riparazione.

Evitare i punti con segni colorati in quanto potrebbero rimanere danneggiati dalla pasta
lucidante.

NOTA: Gli usuali colori per bambini (colori a dita, colori opachi, colori primari, colori a
tempera, colori acrilici) si possono rimuovere. Se perd rimangono leggere decolorazioni,
rimuoverle con una pasta lucidante a grana fine (ad es. nel kit di riparazione).

PVD « Utilizzare un detersivo disponibile in commercio.
Plastica NOTA: Una leggera variazione della superficie nel tempo fa parte del carattere del prodotto | Movimento circolare esercitando poca
Satinata e non ha alcuna influenza sulla qualita e sulla durata dello stesso. pressione!

« Se necessario, rinfrescare la finitura satinata con HEWI Refresher (art. 68600). v/\(\
Plastica « All'occorrenza utilizzare una gomma o0 una spugna per cancellare lo sporco.
Sedute Serie 950 - Rimuovere i depositi di calcare con detergenti delicati contenenti acido citrico

(IMPORTANTE: contenere al minimo I'esposizione!).

Lavabi - Rimuovere i depositi di calcare con detergenti delicati contenenti acido citrico o acetico. Kit di riparazione (art. 57978)

Contenuto:

- pasta lucidante
« gelcoat

- indurente

- spatola di legno
- carta abrasiva

Seguire le istruzioni allegate.
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Materiale/finitura

Raccomandazioni di pulizia e cura specifiche per il prodotto

Specchi
Superfici di vetro

oo

« Pulire la superficie con una spugna o un panno morbido inumidito
(preferibilmente di pelle di daino).

- All'occorrenza utilizzare detergenti liquidi e delicati (possibilmente
a pH neutro) oppure i detergenti per vetri disponibili in commercio.

» Rimuovere immediatamente le gocce dai bordi.

Doccette
Tubi flessibili

- Controllare regolarmente il corretto funzionamento di tutti i tipi di getto.

« Muovere regolarmente gli ugelli delle doccette passandoci sopra le dita
per rimuovere impurita e ostruzioni.

Tende doccia

« 100% Trevira CS

« 100% poliestere
(rivestito in teflon)

+ 100% poliestere

N
NN
Y
RN
ke

~v

100 % Trevira CS | 100 % poliestere (rivestito in teflon)

« Lavare la tenda da doccia almeno una volta al mese:
» lavaggio delicato a 40 °C senza centrifuga
« appendere la tenda bagnata
- Stirare se necessario (livello piu basso, senza vapore).
« Seguire anche le istruzioni per la cura della tenda da doccia.

NOTA: La tenda da doccia si pu0 disinfettare a 60 °C con i disinfettanti
disponibili in commercio.

100 % poliestere

« Lavare la tenda da doccia almeno una volta al mese:
« lavaggio delicato a 30 °C senza centrifuga
- appendere la tenda bagnata

- Stirare se necessario (livello pil basso, senza vapore).

« Seguire anche le istruzioni per la cura della tenda da doccia.

NOTA: La tenda della doccia non pu0 essere essere disinfet-
tata..
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Instrucciones generales de cuidado:

NOTA: Dependiendo del grado de suciedad, no siempre es posible una eliminacion sin residuos ni dafios.

NOTA: Los residuos de productos de cuidado personal como jabones liquidos, champus y geles de ducha, tintes para el pelo, perfumes, locién para después del afeitado o
esmalte de unas pueden causar dafos. Aclarar los residuos con agua lo antes posible.

NOTA: Los danos existentes en la superficie pueden agravarse por la exposicion a productos de limpieza.

Nota para todos los productos y materiales (cromo, acero inoxidable, PVD, plastico, superficies pintadas, fundicién mineral, vidrio):
- Eliminar la suciedad lo antes posible.
Limpiar la superficie con un pano suave y hiumedo o una esponja. Limpiar lo mas brevemente posible y con poca presion.
- Si es necesario, utilizar productos de limpieza liquidos y suaves (de pH neutro si es posible).
- Observar las instrucciones del fabricante en cuanto a dosis de limpieza, tiempo de contacto, compatibilidad de materiales, etc.
« Probar todos los productos en una zona poco visible antes de utilizarlos.
- Aplicar siempre el producto de limpieza sobre un pafno/esponja y nunca directamente sobre la superficie.
- Depdsitos de cal:
Evitar los dep0sitos de cal mediante una limpieza regular. Eliminar los depdsitos de cal con productos de limpieza suaves que contengan acido citrico.

- Después de la limpieza, enjuagar con agua limpia y eliminar completamente los restos de producto de limpieza de la superficie.
Secar con un pano suave y sin pelusas.

No utilizar:

« sustancias u objetos abrasivos « productos de limpieza clorados - No tratar los componentes metalicos con
(por ejemplo, abrillantadores, cepillos, lana de acero, « productos de limpieza salinos objetos que contengan hierro (por ejemplo,
panos de microfibra, borradores de suciedad, estropajos) « productos que contienen perdxido de hidrégeno estropajo, lana de acero) para evitar la

« productos de limpieza muy acidos - productos de limpieza y panos que destifian (los tintes oxidacion.

(por ejemplo, acido fosfdrico, acido acético, acido pueden dejar residuos, sobre todo en las superficies - Nunca frotar las superficies en seco para
sulfamico) claras, que pueden no eliminarse del todo tras el secado) evitar aranazos.

« productos de limpieza muy alcalinos (lejias) « eliminador de residuos de cemento en cualquier - No utilizar productos de limpieza de

- productos de limpieza a base de disolventes concentracion composicion desconocida.

(por ejemplo, éteres de glicol, bencinas, diluyente universal  « objetos afilados y/o puntiagudos « No mezclar diferentes productos de limpieza.
para lacas nitrocelulésicas, acetona) + equipos de chorro de vapor

Desinfeccion:
Para la desinfeccion, se recomienda pasar un pafio con un desinfectante a base de isopropanol.
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Material/Superficie

Recomendaciones de limpieza y cuidado especificas del producto

Acero inoxidable
Pulido mate

Lucidato a specchio

- Utilizar productos comerciales para la limpieza y el cuidado del acero inoxidable.

« Utilizar pulimento convencional para acero inoxidable.

PVD - Utiliza detergente liquido convencional.
Plastico NOTA: Un ligero cambio en la superficie con el paso del tiempo forma parte del caracter iMovimiento circular y poca presion!
Mate del producto y no influye en su calidad ni en su vida Util.

« En caso necesario, renovar el acabado mate con HEWI Refresher (art. 68600).
Plastico - Si es necesario, utilizar un borrador de suciedad/quitamanchas.
Asiento Serie 950 - Eliminar los depdsitos de cal con productos de limpieza suaves que contengan &cido

citrico (IMPORTANTE: jMantener un tiempo de accién cortol).

Lavabos - Eliminar los depdsitos de cal con productos de limpieza suaves que contengan acido Kit de reparacion (art. 57978)

Fundicion mineral

citrico o acético.

NOTA: Para el cuidado especial o la reparacion de la superficie de fundicidon mineral,
utilizar el kit de reparacion.

Evite las zonas con marcas de color, ya que pueden resultar danadas por la pasta de pulir.
NOTA: Las pinturas infantiles convencionales (pintura de dedos, pintura opaca, pintura
primaria, témpera, pintura acrilica) pueden eliminarse. Si persisten ligeras decoloraciones,
eliminelas con pasta de pulir de grano fino (por ejemplo, del kit de reparacion).

Contenido:

- pasta de pulir

« gelcoat

- endurecedor

- espatula de madera
- papel de lija

Observar las instrucciones adjuntas.
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Material/Superficie

Recomendaciones de limpieza y cuidado especificas del producto

Espejo
Superficies acristaladas

e

- Limpiar la superficie con un pano suave y humedo o una esponja
(idealmente de gamuza).

« En caso necesario, utilizar productos de limpieza liquidos y suaves
(a ser posible con pH neutro) o limpiacristales convencionales.

« Eliminar inmediatamente las gotas de los bordes.

Duchas de mano
Tubos flexibles

- Comprobar periddicamente el correcto funcionamiento de todos los tipos
de chorro.

« Mover con regularidad las boquillas de la ducha de mano ligeramente
pasando los dedos por encima para eliminar impurezas y obstrucciones.

Cortinas de ducha

« 100% Trevira CS

+ 100% poliéster
(recubierto de teflén)

+ 100% poliéster
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100 % Trevira CS | 100 % poliéster (recubierto de teflén)

« Lavar la cortina de la ducha al menos una vez al mes:
- programa de lavado suave a 40 °C sin centrifugado
- tender empapada
- Planchar si es necesario (en el nivel mas bajo, sin vapor).
« Asimismo, seguir las instrucciones de cuidado de la cortina de ducha.

NOTA: La cortina de ducha puede desinfectarse a 60 °C con desinfectan-
tes convencionales.

100 % poliéster
« Lavar la cortina de la ducha al menos una vez al mes:
- programa de lavado suave a 30 °C sin centrifugado
- tender empapada
« Planchar si es necesario (en el nivel mas bajo, sin vapor).
« Asimismo, seguir las instrucciones de cuidado de la cortina
de ducha.

NOTA: La cortina de ducha no se puede desinfectar.
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Ogoélne instrukcje dotyczace pielegnaciji:
WSKAZOWKA: W zaleznosci od stopnia zabrudzenia, catkowite i nie powodujace uszkodzeri usuniecie nie zawsze jest mozliwe.

WSKAZOWKA: Pozostatoéci produktéw higieny osobistej, takich jak mydta w ptynie, szampony i zele pod prysznic, farby do wioséw, perfumy, woda po goleniu lub lakier do
paznokci mogg powodowac uszkodzenia. Jak najszybciej sptukac pozostatosci woda.

WSKAZOWKA: Istniejace uszkodzenia powierzchni moga zostaé pogtebione przez dziatanie $rodkéw czyszczacych.

Dla wszystkich produktéw i materiatlow (chrom, stal nierdzewna, PVD, tworzywo sztuczne, powierzchnie malowane, odlewy mineralne, szkto)
przestrzegaé ponizszych punktow:
« Zabrudzenia nalezy usuwac jak najszybcie;j.
Powierzchnie wytrze¢ miekka, wilgotng szmatka lub ggbka. Wycierad jak najkrocej i z niewielkim naciskiem.
« W razie potrzeby uzywac ptynnych, tagodnych srodkdow czyszczgcych (w miare mozliwosci o neutralnym pH).
« Przestrzegad instrukgji producenta dotyczacych dozowania srodka czyszczgcego, czasu ekspozycji, kompatybilnosci materiatdw itp.
« Przed uzyciem przetestowac wszystkie srodki na niewidocznym obszarze.
- Srodek czyszczacy nalezy zawsze naktadaé na szmatke/gabke, nigdy bezposrednio na powierzchnie.
« Osady kamienia:
Zapobiegac osadzaniu sie kamienia poprzez regularne czyszczenie. Osady kamienia nalezy usuwac tagodnymi srodkami czyszczacymi zawierajagcymi kwas cytrynowy.

- Po wyczyszczeniu sptukac czystg woda i catkowicie usungcé wszelkie pozostatosci srodka czyszczacego z powierzchni.
Wysuszy¢ miekka, niestrzepiaca sie szmatka.

Nie uzywaé:

- substancji lub przedmiotdw sciernych « Srodkdéw czyszczacych sdl fizjologiczng « Nie czysci¢ metalowych elementéw
(np. srodki do polerowania, srodki do szorowania, ggbki do  « nosnikéw zawierajgcych nadtlenek wodoru przedmiotami zawierajgcymi zelazo
szorowania, szczotki, wetna stalowa, Sciereczki z mikrofibry, « kolorowych srodkéw czyszczacych i Sciereczek (np. ggbka do szorowania, wetna stalowa),
gumki do $cierania brudu, gabki) do odplamiania itp. aby unikng¢ rdzy.

- silnie kwasnych srodkéw czyszczacych (barwniki mogg pozostawiac resztki, zwtaszcza na - Nigdy nie trze¢ powierzchni na sucho,
(np. kwas fosforowy, kwas octowy, kwas sulfaminowy) jasnych powierzchniach, ktérych nie da sie usungé aby unikng¢ zarysowan.

- silnych alkalicznych srodkéw czyszczacych (tugi) bez pozostatosci po wyschnieciu) « Nie uzywac srodkéw czyszczacych

« Srodkdw czyszczgceych na bazie rozpuszczalnikow « Srodkdéw do usuwania pozostatosci cementu 0 nieznanym sktadzie.
(np. etery glikolu, benzyny, uniwersalny rozcienczalnik nitro, w dowolnym stezeniu « Nie mieszac réznych srodkéw czyszczacych.
aceton) - ostrych i/lub spiczastych przedmiotow

« chlorowanych srodkéw czyszczgcych - urzgdzen do czyszczenia parg

Dezynfekcja:

Do dezynfekcji zalecamy przetarcie srodkiem dezynfekujacym na bazie izopropanolu.
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Materiat/Powierzchnia

Specyficzne dla produktu zalecenia dotyczace czyszczenia i pielegnacji

Stal szlachetna
Matowa szlifowana

Polerowana

« Uzywac dostepnych w handlu produktéw do czyszczenia i pielegnacii stali nierdzewns;.

« Uzywac¢ standardowej pasty do polerowania stali nierdzewnej.

PVD

- Uzywac¢ dostepnego w handlu ptynu do mycia naczyn.

Tworzywo sztuczne
Matowe

WSKAZOWKA: Niewielka zmiana powierzchni w czasie jest charakterystyczna dia
produktu i nie ma wptywu na jakos¢ i zywotnose.

« W razie potrzeby odswiezy¢ matowe wykoriczenie za pomocg HEWI Refresher
(art. 68600).

Ruch okrezny i niskie ci$nienie!

Tworzywo sztuczne
Siedzisko Serii 950

o

« W razie potrzeby uzy¢ gumki do usuwania zabrudzeri/gabki do wycierania.

- Usung¢ osady kamienia za pomoca tagodnych srodkow czyszczacych zawierajacych
kwas cytrynowy (WAZNE: Czas reakcji powinien by¢ krotkil)

Umywalki
Odlew mineralny

- Osady wapienne nalezy usuwac tagodnymi srodkami czyszczacymi zawierajgcymi kwas
cytrynowy lub octowy.

WSKAZOWKA: Do specjalnej pielegnacii lub naprawy powierzchni z odlewu mineralnego
nalezy uzy¢ zestawu naprawczego.

Unika¢ obszardow z kolorowymi oznaczeniami, poniewaz mogag one zostac¢ uszkodzone
przez paste polerska.

WSKAZOWKA: Dostepne w handlu farby dla dzieci (farby do malowania palcami, farby
kryjace, farby podstawowe, farby temperowe, farby akrylowe) dajg sie usung¢. Jesli nadal
wystepuja niewielkie przebarwienia, usunac je za pomocg drobnoziarnistej pasty polerskie;
(np. z zestawu naprawczego).

Zestaw naprawczy (art. 57978)

Zawartosc:

« masa polerska

« gelcoat

« utwardzacz

« drewniana szpatutka
- papier scierny

Postepowac zgodnie z zatgczong instrukcija.
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Materiat/Powierzchnia

Specyficzne dla produktu zalecenia dotyczace czyszczenia i pielegnaciji

Lustra
Powierzchnie szklane

oo

« Przetrze¢ powierzchnie migkka, wilgotna szmatka lub gabka
(najlepiej irchowa).

- W razie potrzeby uzy¢ ptynnych, tagodnych srodkéw czyszczacych

(w miare mozliwosci o neutralnym pH) lub dostepnych w handlu
Srodkoéw do czyszczenia szkta.

« Natychmiast usung¢ krople z krawedzi.

Stuchawki prysznicowe
Weze

« Regularnie sprawdzac prawidtowe dziatanie wszystkich typow dysz.
« Delikatnie poruszac¢ dyszami prysznica recznego, przesuwajgc po nich

palcami, aby usungc¢ brud i zatory.

Zastony prysznicowe

« 100% Trevira CS

+ 100% poliester
(pokryty teflonem)

+ 100% poliester
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100 % Trevira CS | 100 % poliester (pokryty teflonem)

« Zastone prysznicowa nalezy prac¢ co najmniej raz w miesigcu:
- delikatny cykl prania w temperaturze 40°C bez wirowania
« powiesi¢ w stanie ociekajgcym wodg
« W razie potrzeby wyprasowac (najnizsze ustawienie, bez pary).
« Ponadto nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami dotyczgcymi
pielegnacji umieszczonymi na zastonie prysznicowsj.

WSKAZOWKA: Zastone prysznicowa mozna dezynfekowad w
temperaturze 60°C za pomocg dostepnych na rynku srodkow
dezynfekujacych.

100 % poliester

« Zastone prysznicowa nalezy pra¢ co najmniej raz w miesigcu:
- delikatny cykl prania w temperaturze 30°C bez wirowania
- powiesi¢ w stanie ociekajgcym woda
« W razie potrzeby wyprasowac (najnizsze ustawienie, bez pary).

« Ponadto nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami dotyczacymi
pielegnaciji umieszczonymi na zastonie prysznicows;.

WSKAZOWKA: Zastony prysznicowej nie mozna dezynfekowag.
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Generelle plejeinstruktioner:

BEMARK: Afhaengigt af forureningsgraden er det ikke altid muligt at fierne alle rester og skader.

BEMZRK: Rester af produkter til personlig pleje som flydende sasbe, shampoo og showergel, harfarver, parfume, aftershave eller neglelak kan forarsage skader. Skyl rester
af med vand s& hurtigt som muligt.

BEMZRK: Eksisterende skader pa overfladen kan forveerres nér de udsasttes for rengeringsmidler.

Bemaerk for alle produkter og materialer (krom, rustfrit stal, PVD, plast, malede overflader, mineralstebning, glas):
- Fjern forureninger s& hurtigt som muligt.
Ter overfladen af med en bled, fugtig klud eller svamp. Taer sé kortvarigt som muligt og med kun lidt tryk.
« Brug om nedvendigt flydende, milde rengeringsmidler (om muligt pH-neutrale).
- Overhold producentens anvisninger vedrarende rengeringsdosering, eksponeringstid, materialekompatibilitet osv.
- Test alle midler pa et ikke synligt omréade for brug.
- Péfor altid rengeringsmidlet pa en klud/svamp og aldrig direkte pa overfladen.
- Kalkaflejringer:
Forebyg kalkaflejringer ved at rengere regelmeessigt. Fjern kalkaflejringer med milde rengaringsmidler, der indeholder citronsyre.

- Efter rengering skylles med rent vand, og eventuelle rester af rengeringsmiddel fiernes helt fra overfladen.
Tor med en bled, fnugfri klud.

Ma ikke anvendes:

« slibende stoffer eller genstande « saltvandsholdige rengaringsmidler « Behand! ikke metalkomponenter med
(f.eks. poleringsmidler, skuremidler, skuresvampe, berster, » medier, der indeholder hydrogenperoxid jernholdige genstande (f.eks. skuresvamp,
staluld, mikrofiberklude, snavsevisker, skuresvampe) - farvede rengeringsmidler og klude, der afgiver farve osv. staluld) for at undga rust.

« steerkt syreholdige rengaeringsmidler (farvestoffer kan efterlade rester, iseer pa lyse overflader, - Gnid aldrig overflader torre for at undga ridser.
(f.eks. fosforsyre, eddikesyre, sulfaminsyre) som maske ikke kan fiernes uden rester efter tarring) « Brug ikke rengeringsmidler af ukendt

- staerkt alkaliske rengaeringsmidler (lud) « rengaringsmidler til fiernelse af cementrester i enhver sammensastning.

- oplasningsmiddelbaserede rengaringsmidier koncentration - Bland ikke forskellige rengeringsmidler.
(f.eks. glycolether, benzin, universal nitrofortynder, acetone) ~ * skarpe og/eller spidse genstande

« klorholdige rengeringsmidler » udstyr til dampstréler

Desinfektion:
Til desinfektion anbefaler vi, at du terrer af med et isopropanolbaseret desinfektionsmiddel.
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Materiale/Overflade

Produktspecifik anbefaling til rengoring og pleje

Rustfrit stal

Mat poleret - Brug geengse rengarings- og plejeprodukter til rustfrit stal.
Spejlpoleret - Brug standardpolish til rustfrit stal.
PVD « Brug opvaskemiddel, der kan kabes i handlen.
Plast BEMZRK: En let aendring i overfladen over tid er en del af produktets karakter og har Cirkuleer beveaegelse og kun lidt tryk!
Mat ingen indflydelse pa kvalitet og holdbarhed.

« Opfrisk om nedvendigt den matte finish med HEWI Refresher (art. 68600).
Plast « Brug evt. en snavsviskeleeder/radiatorsvamp.
Seede Serie 950 - Fjern kalkaflejringer med milde rengeringsmidler, der indeholder citronsyre

(VIGTIGT: Kun kort indvirkningstid!).

Handvaske - Fiern kalkaflejringer med milde rengeringsmidler, der indeholder citronsyre eller Reparationssaet (art. 57978)

Mineralsk stebning

eddikesyre.

BEMZRK: Brug reparationssaettet til saerlig pleje eller reparation af den mineralstebte
overflade.

Undgé omrader med farvede markeringer, da disse kan blive beskadiget af poleringspasta-
en.

BEMARK: Almindelig bernemaling (fingermaling, daekkende maling, grundmaling,
temperablokmaling, akrylmaling) kan fiernes. Hvis der stadig opstéar en let misfarvning,
fiernes den med finkornet poleringspasta (f.eks. fra reparationssaettet).

Indhold:

« poleringsmasse
« gelcoat

« heerder

- spatel i tree

- sandpapir

Folg de vedlagte instruktioner.
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Materiale/Overflade

Produktspecifik anbefaling til rengoring og pleje

Spejl
Glasoverflader

.

- Tar overfladen af med en bled, fugtig klud eller svamp (helst vaskeskind).

- Brug om nedvendigt flydende, milde rengaringsmidler (pH-neutrale,
hvis muligt) eller kommercielt tilgaengelige glasrensere.

- Fjern straks dréberne fra kanterne.

« 100% Trevira CS

« 100% polyester
(teflonbelagt)

+ 100% polyester

DN
RS
Y

Y
iy

4
¥

« Vask badeforhaenget mindst en gang om maneden:

« skénevask ved 40 °C uden centrifugering

- haenges op dryppende vad
- Stryg om nadvendigt (laveste indstilling, ingen damp).
- Folg desuden plejeanvisningerne pa badeforhaenget.

BEMZARK: Bruseforhaenget kan desinficeres ved 60 °C med kommercielt
tilgeengelige desinfektionsmidler.

Handbrusere - Kontrollér regelmaessigt, at alle stréletyper fungerer korrekt.
Slanger - Bevaeg jeevnligt handbruserens dyser en smule ved at kare fingrene hen
over dem for at fierne urenheder og blokeringer.
Bruseforhaeng 100 % Trevira CS | 100 % polyester (teflonbelagt) 100 % polyester

« Vask badeforhzenget mindst en gang om maneden:

« skénevask ved 40 °C uden centrifugering

« haenges op dryppende vad
« Stryg om nedvendigt (laveste indstilling, ingen damp).
- Folg desuden plejeanvisningerne pé badeforhaenget.
BEMZRK: Bruseforheenget kan ikke desinficeres.
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22
PAP

PAPER

GERMANY

HEWI Heinrich Wilkke GmbH
Prof.-Bier-StraBe 1-5
D-34442 Bad Arolsen
Phone: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.de

2025/06



	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28

