PIVC 37

HEWI Heinrich Wilke GmbH

Prof.-Bier-Str, 1-5
D-34454 Bad Arolsen

wird for das Produkl/ for the product

Schutzbeschlag/
Security door handle set
DIN 18257:2015-06
ES1-R und/ ond ES1-R-ZA

Korrosionsbestéindigkeit/ Corrosion resisiance
DIN EN 1670, Klasse/ Closs O

mit der Produktbezeichnung/ with the product name

Schutzrosette mit und ohne Kernziehschutz ES1/
Security rosette with and without pullout protection ES1

Artikelnummern siehe Produkfmuirix/ em numbers see product matrix

in der Ausfilhrung/ in the version
Schutzrosette / Security rosette

gefertigt in der Fertigungssidtte/ manufactured in the production plant
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Hagenstr, 2
D-34454 Bad Arolsen

die Konformit&t mit dem Zertifizierungsprogramm Z0004 PIV CERT bestétigt

und das Recht zum Fhren des PIV CERT Zeichens/
is in conformity with the cerfificafion program 20004 PIV CERT and that the product is enfitled to bear the symbol

in Verbindung mit der Registernummer 3V80 erteili/
in conjunciion with the regisiration number 3V80

PIV CERT Zertifizierungsvereinigung/
PIV CERT Associalion of certification
WallstraBBe 41, D-42551 Velbert

Dissem Zoviifkat lisgt dar Prifbericht Nr. 3-2/17 und 20-21/17 - L
des PIV zugrunds. Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle/

Erstaussiellung 08-2017. Die Galligkelt andat 08-2022./ ¢ DAKKS Depuiy Director of the Cerlification Cffice
This ¢arfificata iz bosed on the test rapart no. 3-2/17 and 20-21/17 by Piv. - Aldpegtimmgesale 1
Fet fe 08 2017, Er\::ﬂha validity 08 2022, DTEANAL00 2B. August 2017

PIV CERT Zertifizierungsvereinigung - Wallstrafle 41 - 42551 Velbert o pa 16
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Produktbezeichnung: Schutzrosette mit und ohne Kernziehschutz ES1/

Produktmatrix zum

PIV CERT Zertifikat 3V80
Product matrix to
PIV CERT certificate 3V80

Product definition: Security rosette with and without pullout protection ES1

HEWI

- HEWI

Schuizrosette 306.23XAES

Auenrosette, massiv, Durchmesser 55 mm, 12 mm
hech,

gehartat, 'n xonischer Ausfithrung, als Schutz gegen
gewalisames Abdrehen

innenrosette FS-AusfGhrung in Polyamid
Stahiverbundbau, Curshmesser 55 mm, 40,5 mm hoch.
verdeckle Verschraubung. zur paanveisen wWiontage,
Lieferung mit Schrauben M £,

Lachungen fir Profizyiinder (PZ und XABA), fur
Zyirderuberstande: 9 - 15 mm

Die Schutzrosette entsprickt den Vorgaben der

DIN 18273

Oberfidche matt geschiiffen

Art. Nr./ tem number

308.23XAES

Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 306.23XAESZ H EW l

Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 306.23XAESZ
Auflenrosetie. massiv, Durchmesser 55 mm, 14 mm

hock,

gehartet, mit integrierter Zylinderabdeckung mit
Stitzumfassung,

n kenischer Ausfuhrung, als Schutz gegen gewaltsames
Abdrehen

Innenrosette FS-Ausfihrung, Durchmesser 55 mm,
10,5 mm hoch,

verdeckte Verschraubung, zur baarveisen Montage.
Lieferung mit Schrauben il 5.

Lochungen fur Proflzviinder (PZ und KABA), far
Zyiinderaberstande: 10,5 - 15mm

Die Schutrrosette entspricht den Vorgaten der

DIN 18273

Oberfiiche matt geschiiffen

Art. Nr./ item number

306.23XAESZ

or Réhling, Dipl.-

Deputy Director of the Certification Office
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Produktmatrix zum
P ’ VGEM PIV CERT Zertifikat 3V80

Product matrix to H EWI
PIV CERT certificate 3V80

Produktbezeichnung: Schutzrosette mit und ohne Kernziehschutz ES1/

Product definition: Security rosette with and without pullout protection ES1
Schutzrosette 308XAES H EWI
Schutzroseite 308XAES
AuBenrosette, massiv. guadratisch 55 x 55 mm, 12 mm
hoch,
— gehdariet, in konischer Ausfiihrung, als Schutz gegen
e gewaltsames Abdrehen

Innenrosette FS-Ausfahrung in Polyamid
Stahiverbundbau, quadratisch 55 x 55 mm, 10,5 mm
hoch,

verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage.,
Lieferung mit Schrauben M 5,

Lochungen for Profilzyinder (PZ), for
Zylindertiberstéinde: ¢ - 15 mm

Die Schutzrosetie entspricht den Vorgaben der

DiN 18273

Oberflache matt geschliffer:

Art. Nr./ item number
308XAES

Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 308XAESZ H EWI

$Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 308XAESZ
Aulenrosette, massiv, quadratisch 55 x 55 mm, 14 mm
hoch,

gehartet, mit integrierter Zylinderabdeckung mit
Stutzumfassung,

in kenischer Ausfiihning, als Schutz gegen gewaltsames
. Abdrehen
. Innenrosette FS-Ausfilhinung, guadratizch 55 % 55 mm,
e

40,5 mm hoch,

verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage,
Lieferung mit Schravben M 5,

Lochuagen filr Profilzyiinder (P7), fr
Zylindeniberstande; 10,5 - 15 mm

Die Schuizrosette entspricht den Vorgaben der

DIN 18273

Oterflache matt geschiiffen

Art. Nr.f item number &

e PIV

Gregor Réhling, Dipl.-Ing:
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle/
Deputy Director of the Certification Office
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