
Rideaux de douche | Aide à la commande, notice de montage 

Tringles à rideau	    Largeur du rideau	 Oeillets
(L en mm)	 (F en mm)	 (pièce)

0 - 600	 700	 6

601 - 800	 1000	 6

801 - 1000	 1200	           8

1001 - 1200	 1400	          10

1201 - 1350	 1800	          12

1351 - 1550	 2000	          14

1551 - 1700	 2300	          16

1701 - 1950	 2500	          18

1951 - 2300	 2900	          20

2301 - 2650	 3500	          24

2651 - 3000	 4000	          28

3001 - 3400	 4500	          30

3401 - 3800	 5000	          34

Tous les rideaux peuvent être fournis à la longueur souhaitée.

Tous les rideaux sont fabriqués sur mesure et à la demande et ne sont ni repris, ni échangés !

Données spécifiques

Explications

H = �du milieu de la barre au bord inférieur 
du rideau

F = �largeur finale du rideau (en calculant la 
largeur, prévoir un peu plus pour le plissé)

L = longueur de la tringle de rideau

Liste de contrôle

pour rideau de douche

À la commande, indiquer :
· no de référence
· quantité
· décor
· H en mm
· F en mm
· �surface de marquage (le cas échéant,

indiquer le lettrage souhaité)

Service :
Étage :
Pièce :

Aide à la commande 
pour :
Rideaux de douche

802.34.01030    
801.34.01001    
801.34.01038   

801.34.01034    
801.34.01039    
801.34.01040    
801.34.01041   

Notice de montage 
pour :
Rideaux de douche

802.34.01030    
801.34.01001    
801.34.01038   

801.34.01034    
801.34.01039    
801.34.01040    
801.34.01041   

Cuvette de douche
baignoire
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Douche de 
plain-pied
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Recommandation pour la hauteur de montage de la barre du rideau de douche
Pour éviter que le rideau vienne se coller au corps de la personne qui se douche,
il convient de laisser entre la barre du rideau et le plafond un espace libre d’au moins 40 mm.

Information concernant la dimensions des rideaux de douche :
La hauteur de fabrication diffère de 40 mm de la hauteur de commande – voir schéma.
Ceci est du à la distance entre l’axe de la barre et le bord supérieure du rideau.
Calculer la longueur du rideau afin qu’il ne touche ni le sol ni le fond de la cuvette de douche.
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Formulaire de commande | Rideaux de douche

(À remplir par le client)

Société :

Commission :

Date :            Signature :

(À remplir par HEWI)		 (À remplir par HEWI)

Numéro de commande :		 Date de livraison :

Gestionnaire de dossier :		 Date de commande :

Date de livraison :		 No de référence :

F = largeur du rideau		

	�Lors de la détermination de la largeur 
du rideau, prévoir le plissé

H = �axe de la tringle 
jusqu’au bas du rideau	

 Pos.	  Quantité	  Décor	 F	 H		 Remarque		
en mm	 en mm	 Service	 Étage	 Pièce	 Usage interne	

Décor :

Trevira, difficilement inflammable
802.34.01030	 blanc uni 
801.34.01001	 blanc/argent 
801.34.01038	 squares umber/sand

Polyester
801.34.01034	 blanc uni
801.34.01039	 blanc laine uni
801.34.01040	 gris silex uni
801.34.01041	 gris-vert uni

(À remplir par le client)
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Largeur du rideau F

Largeur finie du rideau


