
HEWI raamgreep
111FGA.6K

Technische veranderingen voorbehouden, 02.01.2024

HEWI Heinrich Wilke GmbH 
Postfach 1260 
D-34442 Bad Arolsen 

Tel.: +49 5691 82-0 
Fax: +49 5691 82-319 

international@hewi.com

 

Eigenschappen
Raamgreep
afsluitbaar, voor venster met de functie kantelen vóór draaien, Model 116 van polyamide, diameter 20 mm, 120 
mm lang, met 90-graden-vergrendelpunten en 7 mm vierkantstift, lengte 30 mm uitstekend (op aanvraag ook met 
andere stiftlengtes en 45°-ventilatie klikstand verkrijgbaar).
Voorgemonteerd op rozet met metalen ondergedeelte 76,5 x 35 mm, met steuntap diameter 10 mm, blinde 
schroefverbinding, afstand schroefgaten 43 mm, afdekkap in polyamide. Geïntegreerde drukcilinders met 5 
stiftsluitingen, sluitbaar in alle vergrendelstanden, echter vrijgave van een 90-graden-draaibeweging, oor het 
openen van het raam bij gesloten raamgreep, de sluiting werkt direct op de greep en blokkeert de draaiing.
verschillend sluitend:
voor elke sluitcilinder zijn aparte sleutels nodig, per greep worden 2 sleutels geleverd.
identiek sluitend:
alle sluitcilinders kunnen met dezelfde sleutel worden gesloten.

Kleuren / Oppervlakken

18 (mosterdgeel) 55 (aqua blauw) 92 (antraciegrijs) 99 (zuiverwit)
33 (robijnrood) 84 (omber) 95 (rotsgrijs) 74 (appelgroen)
36 (koraal) 86 (zand) 97 (lichtgrijs)
50 (staalblauw) 90 (diepzwart) 98 (signaalwit)

Afmetingen in mm
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