HEWI Knopf-Halbgarnitur H EWI
111K.33
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Abbildung &hnlich Abmessungen in mm

Eigenschaften
Knopf-Halbgarnitur

mit feststehendem Knopf, in Polyamid-Stahlverbundbau (Stahlkernknopf mit Stahlunterteilen) zum Aufschrauben,
ohne Stiftverbindung zur Schlossnuss, aus Polyamid, Oberflache hochglanzend, Knopf Modell 123.23R,
Durchmesser 55 mm, Tiefe 71 mm mit Ansatz-Durchmesser 23 mm. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung
mit Rundrosette 305... Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch.

Farben/Oberflachen

[ J1s(senfgelb) [ 50 (Stahiblau) [ ] 86 (Sand) [ ]97 (Lichtgrau)
[ ] 24 (Orange) I 55 (Aquablau) | 20 (Tiefschwarz) [ ] 98 (SignalweiR)
I 33 (Rubinrot) [ 72 (Maigriin) B o2 (Anthrazitgrau) [ ] 99 (ReinweiR)
I 36 (Koralle) B 84 (Umbra) [ ] 95 (Felsgrau) [ |74 (Apfelgrin)
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