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Abbildung ahnlich Abmessungen in mm

Eigenschaften

Frei-Besetzt-Garnitur

mit flachen Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 und Inlay aus farbigem mattem Polyamid, bestehend
aus:

Tirdricker Modell 111.23PB in U-Form aus mattem Polyamid, mit durchgehendem Stahlkern bis in das
Driickerende, durchgangig eingefarbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzfilhrung und Gewindestift M5 als
zusatzliche Fixierung der Turdriicker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftlibertragung in das Turblatt. Der
Driicker erfillt die Vorgaben der DIN 18040.

Flache Driicker- und WC-Rosetten, 306.23PBVI..., rund, Durchmesser 52 mm, 4,0 mm hoch. Verdeckte,
lockerungssichere Verbindung: Driicker und Rosetten sind festdrehbar vormontiert, sowie in das Turblatt
eintauchende Stitzzapfen. Einfache und schnelle Montage durch Einrasten vormontierter Baugruppen. WC-
Ausfiihrung mit Not6éffnung mittels Miinze und wahlweise mit bzw. ohne Schauscheibe (Anzeige rot/griin) auf der
AuRenseite.

Material der Rosetten Edelstahl (1.4301) matt in PVD-Beschichtung,

Rosetteneinleger aus mattem Polyamid

Ausgelegt und gepriift fur den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4
Dauerhaftigkeit: Klasse 7

Tlrmasse: keine Klassifizierung festgelegt

Feuerbestandigkeit: Klasse 0

Sicherheit: Klasse 1

Korrosionsbestandigkeit Klasse: 4

Einbruchschutz: Klasse 0

Ausfihrungsart: U

Auszeichnungen

Farben/Oberflachen

[ ]99 (ReinweiR)
I 92 (Anthrazitgrau)
I ©0 (Tiefschwarz)

Technische Anderungen vorbehalten, 02.01.2024

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260 Telefon: +49 5691 82-0 info@hewi.de
D-34442 Bad Arolsen Telefax: +49 5691 82-319 www.hewi.com



	HEWI Frei-Besetzt-Garnitur
	111PBIV02230
	Eigenschaften
	Auszeichnungen
	Farben/Oberflächen


