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Wiasciwosci

Zestaw klamek pokojowych

Technologia:

* klamka wyprodukowana na bazie technologii R

e przeznaczona do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i EN 1906, 4 klasa
uzytkownikow

e szybki montaz poprzez zwykle zazebienie (zatrzask) klamek z elementami podtoza uprzednio
zamontowanymi na drzwiach

¢ element podioza wykonany z poliamidu z rdzeniem ze stali szlachetnej

* lozyskowanie stalo-obrotowe z samoczynnie zatrzaskujagcym sie ryglem obrotowym

» ukryte mocowanie z zabezpieczeniem przed obluzowywaniem za pomocg Srub tulejowych i kotkbéw
podporowych

Funkcja:

» podwadjne tozyskowanie za pomocg bezobstugowego tozyska $lizgowego z elastycznym zasiegiem
wyréwnawczym i drugim punktem fozyskowania w szyjce klamki

* latwy w montazu sprezynowy trzpien wyréwnuje dystans pomiedzy klamka a orzechem zamka

e drzwi mozna zamyka¢ od wewnatrz i zewnatrz na klucz, niezamkniete drzwi mozna otworzy¢ z obu stron
klamka

Materiat:

* element podtoza - stal w potgczeniu z poliamidem

« ocynkowany rdzen stalowy powlekany barwionym na catej glebokosci wysokiej jakosci poliamidem
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