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Wymiary w mm

Wiasciwosci

Zestaw klamek ppoz.

Technologia:

¢ klamka wyprodukowana na bazie technologii R

e przeznaczona do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i EN 1906, 4 klasa
uzytkownikow

* szybki montaz poprzez zwykte zazebienie (zatrzask) klamek z elementami podtoza uprzednio

zamontowanymi na drzwiach

przebadany zgodnie z DIN 18273 FS, uzyskat znak U

element podtoza wykonany z poliamidu z rdzeniem ze stali szlachetnej

tozyskowanie stato-obrotowe z samoczynnie zatrzaskujacym sie ryglem obrotowym

ukryte mocowanie z zabezpieczeniem przed obluzowywaniem za pomocg srub tulejowych i kotkow

podporowych

Funkcja:

* podwdjne tozyskowanie za pomocga bezobstugowego tozyska Slizgowego z elastycznym zasiegiem
wyréwnawczym i drugim punktem tozyskowania w szyjce klamki

¢ fatwy w montazu sprezynowy trzpien wyréwnuje dystans pomiedzy klamkg a orzechem zamka

¢ drzwi mozna zamyka¢ od wewnatrz i zewnatrz na klucz, niezamkniete drzwi mozna otworzy¢ z obu stron
klamka

Materiat:

* element podioza - stal w potgczeniu z poliamidem

* ocynkowany rdzen stalowy powlekany barwionym na catej gtebokosci wysokiej jakosci poliamidem

Certyfikaty

el
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Kolory | Powierzchnie

[ ]18(z¢ta I 50 [ ] 86 (piasek) [ 197 (jasnoszary)
musztarda) (stalowoniebieski)

[ ] 24 (pomarariczowy) [ 55 (btekit I 20 (czem [ ]98(sygnat

akwatyczny) jetowa) biaty)

I 33 (rubinowa I 72 (moze by¢ I o2 (szary [ 199 (czysta biel)
czerwien) zielony) antracytowy)

I 36 (koral) I 34 (umbra) [ ]95(szary [ ]74 (abtko

kamien) zielone)

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzania zmian technicznych, 03.01.2024
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