HEWI Zimmergarnitur ohne Schliisselrosetten H EWI
162PBMV06230
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Eigenschaften

Driickergarnitur

mit flacher Driickerrosette, Abdeck-Kappe aus Edelstahl (1.4301) matt in PVD-Beschichtung, Durchmesser 32
mm, bestehend aus:

Tardrucker Modell 162.21PBM in Gehrungsform aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das
Driickerende, durchgangig eingeféarbt, Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzfuhrung. Vierkantstift des
Driickerstiftteiles 8 mm mit Trapezgewinde, fiir Osterreich Vierkantstift im Schlossbereich 8,5 mm mit
Trapezgewinde.

Fixierung der Dricker in einem Einpresslager mit umlaufender Verzahnung und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse
mit zwei Nocken als Verdrehsicherung im Einpresslager. Der Gewindestift M5 fixiert sich, als Sicherung der
Tardruckerlochteile, in einer Aussparung im Vierkantstift und trdgt somit zur optimalen Kraftiibertragung in das
Tarblatt bei.

Einsatz in Verbindung mit Einsteckschldssern nach DIN 18251.

Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, SW 19. Die Montage empfehlen wir mit
einem Ringschlussel SW 19. Das Frasmald im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmalf3 von 25 mm
aufweisen. Fertigungstoleranzen von +/- 1 mm kénnen durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden. Die
Montage wird empfohlen an Wohnraum- und Innenttiren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Réhrenspan-
bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger, sowohl in stumpfer als auch gefalzter Ausfuhrung. Bitte beachten Sie,
dass wir nur die Montage an von HEWI abgepriften Tirelementen empfehlen. Dartiber hinaus kann mini auch an
nicht gepriften Turelementen verbaut werden. Fir die einwandfreie Montage und Dauergebrauchstauglichkeit
kann HEWI in diesem Fall jedoch nicht garantieren. Unter www.hewi.de/mini auf unserer Web-Seite finden Sie
eine aktuelle Aufstellung der getesteten Turelemente. Beschlage mit Mini-Rosetten sind nicht geeignet fir den
Einsatz an Turelementen mit den Funktionen Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchhemmung, Feuchtraum und
Strahlenschutz.

Ausgelegt und geprift fir den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4
Dauerhaftigkeit: Klasse 7

Turmasse: keine Klassifizierung festgelegt

Feuerbestandigkeit: Klasse 0

Sicherheit: Klasse 1

Korrosionsbestandigkeit Klasse: 5

Einbruchschutz: Klasse 0

Ausfuhrungsart: U
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HEWI Zimmergarnitur ohne Schliisselrosetten H EWI
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Farben/Oberflachen
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