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Podobne zdjecie Wymiary w mm

Wiasciwosci

Zestaw klamko-gatka

wyprodukowany w technologii H, rozety zgodne z DIN 18255 i EN 1906, ze stali.

Gatka model 107X ze stali. Klamka model 165X ze stali, Srednica 21,3 mm, gr. Sciany 1,5 mm. Szybki montaz
poprzez zwykle zazebienie (zatrzask) klamek z elementami podtoza uprzednio zamontowanymi na drzwiach.
Klamka spetnia wymogi normy EN 179.

Powierzchnia matowa szczotkowana.

Podstawa rozety wykonana z tworzywa i stali, z czarng cynkowo-/niklowg powitoka - ochrona przed korozja.
Zintegrowany modut podtrzymujgcy ze sprezyng. Do zastosowania lewo- i prawostronnego wedtug normy DIN.
Rozeta okragta, ze stali (1.4301), Srednica 55 mm, wys. 10,5 mm, gr. Sciany 1,5 mm.

Zestaw przeznaczony do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z EN 1906 - 4 kategoria uzytkowania,
zestaw z 8 - 8,5 mm trzpieniem

Kategoria uzytkowania: klasa 4

Trwatos¢: klasa 7

Masa drzwi: nie klasyfikuje sie

Odpornos¢ ogniowa: klasa 0

Bezpieczenstwo: klasa 1

Odpornos¢ na korozje: klasa 4

Zabezpieczenie: klasa 0

Typ dzialania: A - okucie wspomagane sprezyng

Certyfikaty

LB

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzania zmian technicznych, 22.12.2023
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