Zestaw klamek WC HEWI H EWI
270XAH02.230
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Wymiary w mm
Wiasciwosci
Zestaw ze wskaznikiem Wolne-Zajete
w technologii H z rozetami zgodnie z normami DIN 18255 i DIN EN 1906, wykonanie ze stali szlachetnej,
sktadajace sie z:
Klamka model 272X... w ksztaicie litery U, wykonana ze stali szlachetnej (1.4301), srednica klamki 21,3 mm, z
prowadnicg i rowkiem ustalajacym, z trzpieniem gwintowanym M5 jako dodatkowym mocowaniem klamkowym z
kwadratowym wrzecionem dla optymalnego przeniesienia sity na skrzydto drzwi.
Klamka spetnia wymogi normy DIN EN 179.
Montaz nastepuje przez proste zatrzasniecie klamek w dolnych czesciach, wstepnie zmontowanych na drzwiach.
Zatrzask mozna zwolni¢ ponownie przy uzyciu klucza demontazowego.
Rozety 305.21X... i 306.23X..., podbudowa 305.21X... w konstrukcji kompozytowej tworzywo-stal z czarnag
powierzchnig cynk/nikiel dla optymalnej ochrony antykorozyjnej, zintegrowany modut podtrzymujacy z podpora
sprezynowa, stosowane dla DIN z lewej i DIN z prawej, mozna uzy¢ do wsparcia zamka dla dtuzszej zywotnosci.
State tozysko obrotowe klamek z blokadg samoblokujacg na catym obwodzie i tozyskowaniem 5 mm jako
bezobstugowe tozysko slizgowe z elastycznym zakresem kompensacji w celu wyeliminowania ewentualnych
niedoktadnosci montazowych. Ukryte, odporne na luzowanie potaczenie srubowe z kombinacja $rub ze stali
szlachetnej M5 i Srub tulei oraz sworznie podporowe wpuszczone w skrzydto drzwi. Wersja WC z otwieraniem
awaryjnym za pomoca kwadratowego wrzeciona lub monety i wysSwietlacza (wyswietlacz czerwony/bialy) na
zewnatrz.
Zaslepka rozety, okragta, wykonana ze stali szlachetnej (1.4301), Srednica 55 mm, wysokos¢ 10,5 mm, grubosc¢
Scianki 1,5 mm.
Powierzchnia matowa szlifowana
Zaprojektowano i sprawdzono dla sektora budowlanego, kategoria uzytkowania zgodnie z DIN EN 1906 - klasa 4
zestaw z wrzecionem kwadratowym 8 - 8,5 mm
Kategoria uzytkowania: klasa 4
Trwatos¢: klasa 7
Wymiary drzwi: nie okreslono klasyfikacji
Odpornosc¢ ogniowa: klasa 0
Bezpieczenstwo: klasa 1
Odpornos¢ na korozje: klasa 4
Ochrona przed wlkamaniem: klasa 0
Typ wykonczenia: A

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian technicznych, 02.01.2024
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