HEWI WC-rozet
306.23PBNR

Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen
WC-rozet

van mat polyamide door en door gekleurd,

TIIT |
-

Afmetingen in mm

Onderconstructie voor rozetten van kunststof, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Verborgen, tegen losraken
beveiligde schroefverbinding met 5 mm spaxschroeven en steunpen binnenin het deurblad. WC-uitvoering met
noodontgrendeling middels vierkantstift of munt en kijkschijf (weergave rood/wit) aan de buitenkant (lange

nokken). Knop aan de binnenkant (korte nokken).

Afdekkap voor rozetten, rond, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering incl. schroeven

GERMAN

DESIEN
é WINNER

2019
Kleuren | Opperviakken

[ ]99 (zuiverwit)
[ ]98 (signaalwit)
[ 197 (lichtgrijs)
[ 195 (rotsgrijs)

Awards

I o2 (antraciegrijs)
B 20 (diepzwart)

Technische veranderingen voorbehouden, 26.12.2023

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
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