Rozeta antywlam. z ostong wktadki bebenkowej HEWI H EWI
316PBESZ

Podobne zdjecie Wymiary w mm
Wiasciwosci

Rozeta ochronna

w konstrukcji kompozytowej z matowej stali poliamidowej z pokrywa cylindra,
Owalna rozeta zewnetrzna 72 x 37 mm, wysoko$¢ 14 mm,

Hartowana cze$¢ dolna ze zintegrowang pokrywa cylindra z ramg nosna,

w wykonaniu stozkowym, jako ochrona przed sitowym obracaniem

Rozeta wewnetrzna wersja FS, owalna 72 x 31 mm, wysokos¢ 10,5 mm,
ukryte potgczenie srubowe, do przykrecania, dostawa bez srub

Otwory na cylinder profilowy (PZ), na wystepy cylindra: 8 - 14 mm

Rozeta ochronna spetnia wymogi normy DIN 18273

Kolory | Powierzchnie

[ 199 (czysta biel) I 22 (szary antracytowy)
[ ]98 (sygnat bialy) I 20 (czer jetowa)
[ 197 (jasnoszary)

[ 195 (szary kamien)

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian technicznych, 17.11.2023
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