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Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen
LED-kantelspiegel van de serie 801, LED plus
• rechthoekige, verlichte composietspiegel met geslepen randen
• ingewerkte splinterbescherming en geïntegreerde LED-verlichting aan de zijkant, rechts en links
• de spiegel kan met een draaikruk en kabel tot 28° worden gekanteld en kan daardoor zowel staand als zittend 

worden gebruikt
• voor wandmontage
• met kabelomleiding geschikt voor montage voor de wand
• rechtstreekse aansluiting 200-240 V
• met twee hoogwaardige LED-lichtprofielen van aluminium, bevestigd aan de achterkant van de spiegel
• lichtkleur traploos instelbaar van warm wit tot koud wit (ca. 3000 - 6500 Kelvin), totaalvermogen ca. 9,6 watt
• lichtsterkte traploos dimbaar
• lichtregeling met batterijloze Bluetooth draadloze wandschakelaar (onderhoudsvrij) met EnOcean-technologie 

(bij de levering inbegrepen) of met aanwezige mobiele terminal mogelijk (gratis Casambi app)
• draadloze wandschakelaar voorgeprogrammeerd, incl. frame Jäger Direkt Opus 55 Inform. Het middelste 

gedeelte kan ter plaatse worden gebruikt in frames van andere schakelaarseries met interne afmetingen 55 x 
55 mm.

• geheugenfunctie: de laatst gekozen lichtinstelling wordt opgeslagen voor het volgende gebruik
• LED en voorschakelapparaat beschermd, beschermingsklasse II, beschermingsgraad IP 44
• spiegel 600 mm breed, 540 mm hoog en 6 mm dik
• spiegel van composietglas
• bevestigingselementen en draaikruk van hoogglanzend polyamide volgens de HEWI kleurentabel
• Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G
• CE- en UKCA-kenmerk conform EMC 2014/30/EU
• geschikt voor netten met netspanningen tussen 200 en 240 V en netfrequenties van 50 en 60 Hz

Certificaten

 

Kleuren / Oppervlakken

24 (oranje) 55 (aqua blauw) 86 (zand) 97 (lichtgrijs)
33 (robijnrood) 72 (meigroen) 90 (diepzwart) 98 (signaalwit)
36 (koraal) 74 (appelgroen) 92 (antraciegrijs) 99 (zuiverwit)
50 (staalblauw) 18 (mosterdgeel) 95 (rotsgrijs) 84 (omber)

Afmetingen in mm
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