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Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen
Wand-/vloersteun uit de serie 801
• aan de linker- en rechterkant te monteren
• verticaal en horizontaal aangebrachte, in een rechte hoek verbonden stangen met stalen bevestigingsrozetten
• dient om vast te houden en te steunen
• met doorlopende, tegen corrosie beschermde stalen kern
• bevestiging aan wand en bodem met bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI
• bij montage aan lichte constructiewanden is een steun aan de achterkant van multiplex platen met een dikte 

van min. 30 mm nodig
• Asmaten: 834 mm breed, 850 mm hoog en 135 mm diep
• stangendiameter 33 mm, rozetdiameter 70 mm
• van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel
• Uitbreidingsset toiletrolhouder 801.50.011, achteraf aan te brengen
• verticaal belastbaar tot 300 kg, horizontaal belastbaar richting extra wandsteun tot 100 kg

Kleuren / Oppervlakken

18 (mosterdgeel) 55 (aqua blauw) 92 (antraciegrijs) 99 (zuiverwit)
33 (robijnrood) 74 (appelgroen) 95 (rotsgrijs) 84 (omber)
36 (koraal) 86 (zand) 97 (lichtgrijs)
50 (staalblauw) 90 (diepzwart) 98 (signaalwit)

Afmetingen in mm


	HEWI wand/vloersteun met belastbaarheid tot 300 kg
	801.22.8400
	Eigenschappen
	Kleuren / Oppervlakken


