HEWI Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder incl. H EWI
handheld shower and shower hose
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Porecz prysznicowa i wannowa z przesuwna szyng prysznicowg wraz z gtowicg i wezem prysznicowym Serii 801,

sktadajaca sie z nastepujacych elementow:

* porecz prysznicowa i wannowa z przesuwnym drgzkiem uchwytu prysznicowego

» prety utozone pionowo i poziomo, potaczone pod katem prostym z plastikowymi rozetami mocujgcymi i
uchwytem prysznicowym

* Zz pionowym pretem uchwytu prysznicowego, ktory mozna przesuwac bocznie (do montazu)

» sluzy do podtrzymywania i wspierania w strefie prysznica i wanny

» dlugos¢ w pionie 1100 mm, dlugosci poziome (montaz narozny) 762 mm

» glebokos¢ 91 mm, wolna odlegto$¢ od Sciany 58 mm, Srednica preta 33 mm, Srednica rozety 70 mm

» odpowiednie dla natryskow recznych réznych producentow

» uchwyt glowicy prysznicowej mozna bezstopniowo przechylaé i regulowac¢ wysoko$¢ po pociggnieciu lub
nacisnieciu duzej dzwigni

» stozkowy montaz na uchwycie glowicy prysznicowej utatwia zawieszenie stuchawki

» zrdzeniem aluminiowym i kolankami koricowymi wzmocnionymi stalg szlachetng

* montaz Scienny z materiatami mocujacymi specyficznymi dla sciany i rozetami z HEWI

* mozna montowac z lewej i prawej strony.

* wykonany z poliamidu na wysoki potysk w kolorze HEWI 99

oraz

» 1-strumieniowa gltowica prysznicowa z plastikowym wezem prysznicowym w kolorze biel

» glowica prysznicowa z antykamieniowymi wypustkami na tarczy do delikatnego czyszczenia

» typ wigzki: deszcz

» Srednica glowicy prysznicowej: 105 mm

» trzpienie i pierscieh z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszary

* przeplyw przy cisnieniu 3 bar: 14 I/min.

* nadajgce sie do ptukania sito do odsysania zanieczyszczen

» gwint przytgczeniowy G 1/2, wielkoS¢ przytgcza: DN 15

o dlugos¢ weza 1600 mm

» zabezpieczenie przed zginaniem

» obrotowy stozek chroni przed skreceniem weza prysznicowego

* metalowy stozek obrotowy/metalowy radetkowany, chromowany

» glowica prysznicowa testowana zgodnie z KTW i W270.

* waz prysznicowy testowany zgodnie z EN 1113 i KTW

* Przestrzega¢ w przypadku korzystania z zawieszanych siedzen: Wymagane sprawdzenie zgodnosci.

» Szczegotowa lista mozliwych kombinacji uchwytow, Uchwyty katowe i porecze prysznicowe z dopasowanymi
zawieszanymi siedzeniami mozna znalez¢ w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego
produktu.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian technicznych, 25.12.2023
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