HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange H EWI
801.35.330
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Eigenschaften

Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange der Serie 801, Eckmontage

¢ senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-
Befestigungsrosetten und Brausehalter

¢ mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange

e dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstitzen

¢ senkrechte Lange 1250 mm, waagerechte Léangen (Eckmontage) 1185 mm und 762 mm

¢ 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

¢ geeignet fur Handbrausen verschiedener Hersteller

« Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Driicken eines grof3flachigen Hebels in der Hohe
verstellt werden

¢ konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhédngen der Handbrause

¢ mit durchgehendem, korrosionsgeschuitztem Stahlkern

¢ Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI

¢ links- und rechtsseitig montierbar

¢ aus hochglanzendem Polyamid in allen HEWI Farben

« Bei Verwendung mit Einhéngesitzen bitte beachten: Prifung der Kompatibilitat erforderlich.

« Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmdglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und
Duschhandlaufen mit passenden Einhangesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich
des jeweiligen Produktes.

Auszeichnungen

Farben/Oberflachen

[ ]18(Senfgelb) [ 55 (Aquablau) B o2 (Anthrazitgrau) [ ] 99 (ReinweiR)
I 33 (Rubinrot) [ ] 74 (Apfelgriin) [ ]95 (Felsgrau) B 384 (Umbra)
I 36 (Koralle) [ 186 (sand) [ ]97 (Lichtgrau)

I 50 (stahiblau) [ 20 (Tiefschwarz) [ ] 98 (SignalweiR)

Technische Anderungen vorbehalten, 25.12.2023
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