HEWI wandsteun
801.50.340

HEWI

Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen
Wandsteun uit de serie 801

« twee parallelle, boven elkaar geplaatste, door een koppelbocht samengevoegde stangen

+ dient om vast te houden en te steunen
¢ belastbaar tot 100 kg

met doorlopende, corrosiebeschermde stalen kern en wandplaat van polyamide met geintegreerde stalen

kern

verborgen bevestiging

950.50.023XA achteraf aan te brengen

montage aan de wand met HEWI bevestigingsmateriaal
afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen

uitval 750 mm, 259 mm hoog en 78 mm breed, stangdiameter 33 mm
van hoogwaardige polyamide door HEWI kleuren-tabel
Toiletrolhouder 801.50.011, toilet-spoeling (draadloos) 801.50.060 en bodemsteun 950.50.021XA en

e geproduceerd in overeenstemming met CE- en UKCA-Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische

hulpmiddelen

« voldoend aan de wettelijke eisen ( CWATUPE, WVG Vlanderen) in verband met de nodige lengte van de

steun naast een WC

Certificaten

CE

Kleuren | Opperviakken
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