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Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen
Douche-spatscherm uit de serie 801
• twee parallelle, boven elkaar geplaatste, door een koppelbocht samengevoegde stangen met douchegordijn 

Decor: uni wit, moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102/B1
• ergonomisch en functioneel design in een eenvoudige en tijdloze vormtaal uitgevoerd
• dient in de douche als bescherming tegen spatten en inkijk
• kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt
• voorste deelstuk met 45° naar links en rechts zwenkbaar, daardoor links en rechts toepasbaar
• met doorlopende, corrosiebeschermde staalkern en geïntegreerde wandplaat van staal met afdekking van 

hoogwaardige polyamide
• montage aan de wand met HEWI bevestigingsmateriaal
• afdichtband voor de afdichting van de bevestigingspunten is bij de leveringsomvang inbegrepen
• uitrusting tegen schimmel en vochtplekken, douchegordijn op 30°C wasbaar en 60°C desinfecteerbaar
• douchegordijn met omgeslagen zomen en roestvrij staal band-rolzoom onder
• douchegordijn wordt door lussen met klittenbandsluitingen aan de onderste stang bevestigd
• stangen 940 mm lang en 259 mm hoog, stangdiameter 33 mm, douchegordijn 850 mm hoog en 880 mm 

breed of op maat gemaakt, totale hoogte met gordijn 967 mm
• gordijnstof douchedicht van 100% Trevira CS
• staven van hoogwaardige polyamide, beschikbaar volgens HEWI kleuren-tabel

Kleuren / Oppervlakken

18 (mosterdgeel) 55 (aqua blauw) 90 (diepzwart) 98 (signaalwit)
33 (robijnrood) 74 (appelgroen) 92 (antraciegrijs) 99 (zuiverwit)
36 (koraal) 84 (omber) 95 (rotsgrijs)
50 (staalblauw) 86 (zand) 97 (lichtgrijs)

Afmetingen in mm
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