HEWI opklapbaar spatscherm
802.52.20038
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Vergelijkbare afbeelding Afmetingen in mm

Eigenschappen

Douche-spatscherm uit de serie 802 LifeSystem

¢ horizontaal gelegen stang met douchegordijn

dient in de douche als bescherming tegen spatten en inkijk

kan naar boven en geremd naar beneden worden geklapt

op stangensysteem te plaatsen en voor muurmontage geschikt

uitval 900 mm, 79 mm breed, 153 mm hoog, stangdiameter 25 mm, montagehoogte 950 mm
Douchegordijn 850 mm hoog en 805 mm breed of op maat gemaakt

inhang- resp. insteekmodule van hoogwaardige polyamide volgens HEWI kleuren-tabel
Stang hoogglanzend verchroomd

douchespatbeschermingsgordijn optrekbaar, met anti-slipvoorziening

Douchegordijn 100% Trevira CS, moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102/B1

aan de zijkanten gezoomd met rvs-band in de rolzoom onder

Decor squares umber/sand

op 40°C wasbaar en 60°C desinfecteerbaar (thermische desinfectie of droge desinfectie aanbevolen)
douchebestendig

antistatisch

uitrusting tegen schimmel en vochtplekken

douchespatbeschermingsgordijn met een anti-microbieel afwerking op basis van zilver

Kleuren | Opperviakken

I 33 (robijnrood) [ 174 (appelgroen) [ 92 (antraciegrijs) [ | 99 (zuiverwit)
I 36 (koraal) [ ]18(mosterdgeel) [ ] 95 (rotsgrijs) I 84 (omber)
B 50 (staalblauw) [ 86 (zand) [ 197 (lichtgrijs)

[ 55 (aqua blauw) | 90 (diepzwart) [ ] 98 (signaalwit)
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