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Wymiary w mm

Wiasciwosci
Elektroniczny dozownik mydta w ptynie System 900

katowy korpus podstawy

stuzy do przechowywania komercyjnego mydta w plynie

z pojemnikiem wewnetrznym do swobodnego napetniania, pojemnos¢ 500 ml

pojemnik wewnetrzny wyjmowany do czyszczenia

boczny wskaznik napetnienia

bezdotykowy dozownik mydta

dotgczona naklejka identyfikujaca dozownik (jesli jest to wymagane do odréznienia dozownikéw mydta, piany
mydlanej i Srodka dezynfekujgcego)

podswietlenie obszaru wyjsciowego przy wigczonym czujniku (niebieskie swiatto)

ze wskaznikiem wymiany baterii

ochrona przed niewtasciwym uzyciem przez blokade

bezobstugowy

102 mm szerokosci, 270 mm wysokosci i 98 mm gtebokosci

do montazu na Scianie

wykonanie z wysokiej jakosci stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorach HEWI DX (gteboka matowa
biel), DC (gteboka matowa czern) i SC (gteboka matowa ciemnoszara perta mikowa)

¢ facznie z bezkorozyjnym materialem mocujgcym HEWI

¢ baterie (AA 1,5V / 4 sztuki) nie wchodzg w zakres dostawy

« oznakowanie CE zgodnie z dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
* Nadaje sie do mydta w ptynie o lepkosci od 1 do 3000 mPa-s.

Certyfikaty

CE

Kolory | Powierzchnie

I SC (ciemnoszary matowy)
[ ] DX (biaty matowy)
I DC (czarny matowy)

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian technicznych, 22.12.2023
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