Drazek zastony prysznicowej HEWI H EWI
900.34.10460
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Wymiary w mm

Wiasciwosci
Drazek do zastony, System 900

drazki umieszczone poziomo, potgczone pod kgtem prostym, z kétkami na zastone prysznicowa

z wysokiej jakosci stali szlachetnej, lakierowanie proszkowe w kolorze HEWI DX (gteboka biel matowa) z 28
kotkami do zaston z biatego POM lub lakierowanie proszkowe w kolorach HEWI DC (gteboka czerin matowa) i
SC (ciemnoszara gteboko matowa mika pertowa) z 28 kétkami do zaston z czarnego POM

do brodzika 1500 x 1500 mm

rozstaw mocowania 1487 x 1487 mm

zalecana szerokos¢ zastony 4000 mm

Sr. drazka 25 mm, $r. rozety 70 mm

mozliwos¢ skrécenia przy koncach do dlugosci 320 mm

mocowanie do $ciany i sufitu za pomoca rozet, niezbedny wspornik sufitowy

w zestawie odporne na korozje i sprawdzone elementy mocujgce HEWI

Wyréznienia
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Kolory | Powierzchnie

I SC (ciemnoszary matowy)
[ ] DX (biaty matowy)
I DC (czarny matowy)

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian technicznych, 06.03.2024

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Sp. z 0.0. Oddz. w Polsce 02-812 Warszawa Faks: 22 330 00 50
Ul. Lelka 26 Tel.: 22 330 00 51 info@hewi.pl
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