HEWI Dusch-, Wannenhandlauf H EWI
900.35.103XA
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Eigenschaften

Duschhandlauf, System 900

* waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

e Ausfuhrung links

¢ waagerechte Langen 765 mm und 475 mm, 88 mm tief

¢ Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstéarke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm

¢ aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

* reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

* inklusive korrosionsfreiem und gepriftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur
Abdichtung der Bohrpunkte

« Bei Verwendung mit Einhéngesitzen bitte beachten: Prifung der Kompatibilitat erforderlich.

« Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmdglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und
Duschhandlaufen mit passenden Einhangesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich
des jeweiligen Produktes.

Auszeichnungen
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Technische Anderungen vorbehalten, 18.01.2024

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260 Telefon: +49 5691 82-0 info@hewi.de
D-34442 Bad Arolsen Telefax: +49 5691 82-319 www.hewi.com
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