Porecz prysznicowo-wannowa HEWI H EWI
900.35.105XA
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Podobne zdjecie Wymiary w mm

Wiasciwosci

Porecz prysznicowa, System 900

e drgzki umieszczone poziomo, potaczone pod kgtem prostym, z rozetami mocujgcymi

e wersja lewostronna

e dlugosci w poziomie 965 mm, gtebokos¢ 88 mm

e Srednica drazka 32 mm, gr. rurki 2 mm, Srednica rozety 70 mm

ez wysokiej jakosci stali szlachetnej, matowo szlifowanej

e zmniejszona liczba rozet mocujacych dzieki innowacyjnemu potgczeniu naroznemu

« w zestawie odporne na korozje i sprawdzone elementy mocujace HEWI do montazu $ciennego

e Przestrzegac w przypadku korzystania z zawieszanych siedzen: Wymagane sprawdzenie zgodnosci.

e Szczegdbtowa lista mozliwych kombinacji uchwytéw, Uchwyty katowe i porecze prysznicowe z dopasowanymi
zawieszanymi siedzeniami mozna znalez¢ w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego
produktu.
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Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzania zmian technicznych, 18.01.2024

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Sp. z 0.0. Oddz. w Polsce 02-812 Warszawa Faks: 22 330 00 50
Ul. Lelka 26 Tel.: 22 330 00 51 info@hewi.pl
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