Porecz prysznicowo-wannowa HEWI H EWI
900.35.13360
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Wymiary w mm

Wiasciwosci
Porecz prysznicowa, System 900

drazki umieszczone poziomo, potaczone pod katem prostym, z rozetami mocujgcymi

wersja lewostronna

dtugosci w poziomie 765 mm i 475 mm, giebokos$¢ 87 mm

Srednica drazka 30 mm, gr. rurki 2 mm, Srednica rozety 70 mm

z wysokiej jakosci stali szlachetnej, malowanej proszkowo w HEW!I kolorach DX (biaty matowy), DC (czarny
matowy) i SC (ciemnoszary matowy)

zmniejszona liczba rozet mocujgcych dzieki innowacyjnemu potaczeniu naroznemu

w zestawie odporne na korozje i sprawdzone elementy mocujace HEWI do montazu $ciennego
Przestrzega¢ w przypadku korzystania z zawieszanych siedzeh: Wymagane sprawdzenie zgodnosci.
Szczegotowa lista mozliwych kombinaciji uchwytéw, Uchwyty katowe i porecze prysznicowe z dopasowanymi
zawieszanymi siedzeniami mozna znalez¢ w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego
produktu.
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Kolory | Powierzchnie

I SC (ciemnoszary matowy)
[ | DX (biaty matowy)
I DC (czarny matowy)

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian technicznych, 18.01.2024
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