Barre de maintien HEWI pour douche et baignoire (ADA) H EWI
900.35.16060
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Mesures en mm

Propriétés
Main courante de douche, systeme 900

barres horizontales, assemblées a angle droit, avec rosaces de fixation

version droite

longueurs horizontales 25 1/2 pouces (647 mm), profondeur de 2 3/4 pouces (70 mm)

diamétre des barres 1 1/4 pouce (32 mm), épaisseur de la barre 1/16 pouce (2 mm), diamétre des rosaces 2
3/4 pouces (70 mm)

charge admissible jusqu'a 330 lbs (150 kg)

en acier inoxydable de haute qualité, doté d'un revétement en poudre dans les couleurs HEWI DX (blanc mat
profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé nacré mat profond)

nombre réduit de rosaces de fixation grace au raccord d'angle innovant

avec matériel de fixation anti-corrosion et certifi€¢ HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour
étanchéifier les points de pergage

satisfait aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

Certificats

(.E& LA, compiiarg

Couleurs | Surfaces

I SC (gris foncé nacré mat profond)

[ ] DX (blanc mat profond)
I DC (noir mat profond)

Sous réserve de toutes modifications techniques, 18.01.2024
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