HEWI Dusch-, Wannenhandlauf (ADA) H EWI
900.35.16360
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Abmessungen in mm

Eigenschaften
Duschhandlauf, System 900

waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten

Ausfihrung links

waagerechte Langen 25 1/2 inch (647 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief

Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstarke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70
mm)

belastbar bis 330 Ibs (150 kg)

aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weil3 tiefmatt), DC (Schwarz
tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung

inklusive korrosionsfreiem und gepriftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur
Abdichtung der Bohrpunkte

erfullt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Zertifikate

é» AR, complord

Farben/Oberflachen

I sc (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

[ ] DX (WeiR tiefmatt)
I DC (Schwarz tiefmatt)

Technische Anderungen vorbehalten, 18.01.2024
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