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Wymiary w mm
Właściwości
Mobilny uchwyt, System 900

drążek prosty ze wspornikami do ściany i rozetami
przenośny
rozstaw osi 500 mm, głębokość 90 mm
średnica drążków 32 mm, Grubość rury 2 mm, Średnica rozety 70 mm
łatwy montaż dzięki osobno montowanym płytom z wysokiej jakości stali szlachetnej służącym (zawarte w 
zakresie dostawy) do zawieszenia uchwytu
zabezpieczone śrubą mocującą (zabezpieczenie przed kradzieżą)
z wysokiej jakości stali szlachetnej, lakierowanie proszkowe w kolorach HEWI DX (biały głęboki matowy), DC 
(czarny głęboki matowy) i SC (głęboka matowa ciemnoszara mika perłowa)
w zestawie odporne na korozję i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego
Przestrzegać w przypadku korzystania z zawieszanych siedzeń: Wymagane sprawdzenie zgodności.
Szczegółowa lista możliwych kombinacji uchwytów, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi 
zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego 
produktu.

Wyróżnienia

    

Kolory / Powierzchnie
SC (ciemnoszary matowy)
DX (biały matowy)
DC (czarny matowy)


	Mobilny uchwyt HEWI
	900.36.01060
	Właściwości
	Wyróżnienia
	Kolory / Powierzchnie


