HEWI Stiitzklappgriff Duo, Design B H EWI
900.50.21060
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Abmessungen in mm
Eigenschaften
Stutzklappgriff Duo, Design (B), System 900
« zwei parallele, ibereinander angeordnete runde Griffebenen
mit Spil-/Funktionstasten (E-Ausfihrung)
Ausfiihrung links
kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslésen der WC-Spiilung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum
Auslésen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfiillt nicht die Anforderungen an einen Notruf
nach DIN VDE 0834-1)
Kabel mit freien Leitungsenden fiir Wandanschluss
inkl. weilRer Abdeckung fiir Unterputzdose
Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
passend fir alle gangigen UP-Spiilkasten mit elektrischer Steuerung
Ausladung 900 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser
Unterholm 25 mm
¢ belastbar bis 100 kg
« aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weil3 tiefmatt), DC (Schwarz
tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
¢ Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den
HEWI Farben DX (Weil3 tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
e zur Montage mit korrosionsfreiem und gepruftem HEWI Befestigungsmaterial fir unterschiedliche
Wandaufbauten (separat zu bestellen)
Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
Bodenstiitzen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachriistbar
wird gemaf CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 Uber Medizinprodukte produziert
erfillt die Anforderungen nach ONORM B1600/1601

Auszeichnungen Zertifikate
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Farben/Oberflachen

I SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)

[ ] DX (WeiR tiefmatt)
I DC (Schwarz tiefmatt)

Technische Anderungen vorbehalten, 21.12.2023
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