Podwéjna umywalka HEWI H EWI
950.12.205
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Wymiary w mm
Wiasciwosci
Podwojna umywalka/rynna umywalkowa
e polecana w szczegdlnosci dla przedszkoli
* wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia, biel alpejska
« prostokatna umywalka z wysokimi i zaokraglonymi brzegami
e bez przelewu
e przeznaczona dla dwoch armatur jednootworowych
e szer. 900 mm, gt. 350 mm
» gtebokos¢ koryta ptuczkowego 125 mm
» do montazu za pomocag $rub z podwojnym gwintem
e obcigzenie zgodnie z EN 14688
e tatwe do czyszczenia - standardowe kolory rynkowe dla dzieci mozna usungé¢ bez pozostawiania sSladow
e wysoka temperatura wody (np.: podczas przeprowadzania dezynfekcji termicznej): odporno$¢ na zmiane do
65 °C, odporne do 80 °C na czas obcigzenia 5 minut
* oznakowanie CE i UKCA zgodnie z zarzadzeniem o produktach budowlanych Nr 305/2011
« umywalka bez otworu na baterie dostepna na zaméwienie bez doptaty (czas dostawy: ok. 4 tygodnie)

Certyfikaty

C€

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian technicznych, 10.11.2023

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Sp. z 0.0. Oddz. w Polsce 02-812 Warszawa Faks: 22 330 00 50
Ul. Lelka 26 Tel.: 22 330 00 51 info@hewi.pl
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