Umywalka rzedowa ze stopniowaniem wysokosci HEWI H EWI
950.12.308
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Wymiary w mm

Wiasciwosci
Umywalka rzedowa ze stopniowaniem wysokosci

nadaje sie szczegolnie dobrze do osrodkéw opieki dziennej

z odlewu mineralnego o nieporowatej powierzchni, biel alpejska

2 potgczone ze soba prostokgtne miski umywalkowe o duzych promieniach

g6rna misa z prawej

Wysokos$¢ przesuniecia 125 mm

1800 mm szerokosci, 265 mm wysokosci i 460 / 395 mm glebokosci

dolna misa ma piytsza giebokos¢

w komplecie z nieprzezroczystg przegroda z pleksiglasu w kolorze zielonym, odpowiednig do instalaciji
wodnych (nie jest catkowicie szczelna)

bez przelewu, w komplecie 2 zawory stojgce do spietrzenia wody

gtebokos¢ koryta ptuczkowego 125 mm

przygotowane dla 4 jednootworowych armatur

do zamocowania $ruby wieszakowej

obcigzenie zgodnie z DIN EN 14688

tatwe do czyszczenia - standardowe kolory rynkowe dla dzieci mozna usungé bez pozostawiania Sladéw
oznakowanie CE i UKCA zgodnie z rozporzadzeniem o wyrobach budowlanych nr 305/2011

wysoka temperatura wody (np. przy dezynfekcji termicznej): odpornos$¢ na zmiane do 65 °C, odpornos¢ do 80
°C w czasie obcigzenia 5 minut

umywalka bez otworu na baterie dostepna na zamowienie bez doptaty (czas dostawy: ok. 4 tygodnie)

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian technicznych, 10.11.2023
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