Umywalka HEWI, modutowy H EWI
950.13.303
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Wymiary w mm
Witasciwosci
Umywalka
» wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia, biel alpejska
» krawedz boczna do $ciany
» z potka i gleboka, prostokgtng umywalkg o duzych promieniach
* modutowy system umywalek: adaptacyjne funkcje dodatkowe moga by¢ rozszerzane lub demontowane
+ mozliwos$¢ podjazdu wg normy DIN 18040 i ONORM B1600/1601
» szerokos¢ 850 mm, gtebokos$¢ 550 mm
» glebokos¢ umywalki 100 mm
» do armatur stojacych jednootworowych
* wraz z przelewem, rozetg i ostong
» przelew mozna w razie potrzeby wymienia¢ i odnawiac
* przelew montowany jest miedzy odptywem a syfonem pod umywalka, h=25 mm, =70 mm
» obcigzenie zgodnie z EN 14688
» do montazu za pomocg Srub z podwdéjnym gwintem
» oznakowanie CE zgodnie z zarzadzeniem o produktach budowlanych Nr 305/2011

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian technicznych, 06.03.2024
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Ul. Lelka 26 Tel.: 22 330 00 51 info@hewi.pl



	Umywalka HEWI, modułowy
	950.13.303
	Właściwości


