Porecz prysznicowo-wannowa z uchwytem raczki prysznicowej HEWI, diugosci specjalne H EWI
950.35.21590
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Podobne zdjecie Wymiary w mm

Wiasciwosci

Porecz prysznicowo-wannowa i drgzek z uchwytem na stuchawke prysznicowg System 800 K

» drazki potgczone pod katem prostym z uchwytem na stuchawke prysznicowg

» z zagietymi pod katem 45° korncowkami drgzkow

» z wysokiej jakosci poliamidu w kolorze HEW!I 98 (biaty) lub 99 (czysta biel)

* element regulacji uchwytu na stuchawke oznaczony czarnym kolorem

* z odpornym na korozje stalowym rdzeniem

* mozliwa diugos¢ w poziomie od 600 mm do 1250 mm, mozliwa diugo$¢ w pionie od 475 mm do 1800 mm, gt.
90 mm, $r. drgzkow 33 mm

* przy montazu poreczy od dtugosci 1340 mm nalezy umiesci¢ dodatkowe mocowanie, poniewaz odstep
pomiedzy elementami mocujgcymi do Sciany moze maksymalnie wynosi¢ 850 mm w linii poziomej

» wsporniki mocujgce o sr. 18 mm z ptaskimi rozetami

* $r. rozetki 80 mm, wys. 13 mm

» bezstopniowa regulacja potozenia uchwytu na stuchawke prysznicowa, ustawienie wysokosci po nacisnieciu
lub pociggnieciu za uchwyt

» stozkowaty ksztalt zamocowania uchwytu na stuchawke prysznicowg utatwia jej zawieszanie

» pasuje do stuchawek prysznicowych réznych producentow

* atwy montaz dzieki osobno mocowanym plytkom z wysokiej jakosci stali szlachetnej stuzacym do
zawieszenia poreczy

* do montazu z lewej i prawej strony

» w dostawie odporny na korozje zestaw do mocowania

» Przestrzega¢ w przypadku korzystania z zawieszanych siedzen: Wymagane sprawdzenie zgodno$ci.

» Szczegotowa lista mozliwych kombinacji uchwytow, Uchwyty katowe i porecze prysznicowe z dopasowanymi
zawieszanymi siedzeniami mozna znalez¢ w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego
produktu.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian technicznych, 27.02.2024
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