
Paumelles HEWI (paumelle à ressort)
B9505.75RF

Sous réserve de toutes modifications techniques, 26.01.2024

HEWI France
72, rue du Faubourg St Honoré
75008 PARIS

Tél : +33 04.72.83.09.09
contact@hewi.fr

www.hewi.fr

 
Photo similaire

Propriétés
Fiche à visser
pour les portes non feuillurées (portes de cloison), pesant jusqu'à 25 kg.
Logement dans l'élément de porte par vissage et à visser sur l'encadrement de porte.
En polyamide avec structure portante en acier galvanisé de 3 mm avec rouleau de bande, hauteur 76 mm, axe du 
charnière diamètre 12 mm, des paliers lisses en polyamide ne nécessitant pas d'entretien. Couvercles en 
polyamide pour le recouvrement du fraisage et du vissage.
Modèle de paumelle à ressort à droite selon DIN, pour compléter la bande B9505.75RK
Remarque concernant l'exécution : 3 paumelles sont nécessaires par porte (exemple : DIN droite : 2 x 
B9505.75RK, 1 x B9505.75RF)

Couleurs / Surfaces

24 (orange) 55 (bleu aqua) 86 (sable) 97 (gris clair)
33 (rouge rubis) 72 (vert mai) 90 (noir foncé) 98 (blanc signalis.)
36 (corail) 74 (vert pomme) 92 (gris 

anthracite)
99 (blanc pur)

50 (bleu acier) 18 (jaune moutarde) 95 (gris souris) 84 (umbra)

Mesures en mm
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