
Mocowanie BM18.2 HEWI
BM18.2

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych, 25.12.2023

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Sp. z o.o. Oddz. w Polsce
Ul. Lelka 26

02-812 Warszawa
Tel.: 22 330 00 51

Faks: 22 330 00 50
info@hewi.pl

Właściwości
Rodzaj mocowania
• do uchwytów stałych i składanych Serii 801 / 805 Classic
• do osłon prysznicowych Serii 801 / 805 Classic
• do siedzisk składanych 950...
Do montażu na ścianach z:
• cegły pełnej
• cegły wapienno-żwirowej dziurawki
• bloczków betonowych
• cegły kratówki
• pustaków z betonu lekkiego
• lekkiego betonu o porowatej strukturze
Składa się z:
• 2 śruby ze stali szlachetnej M 10 x 30 mm
• 2 tuleje siatkowe HIT-SC 18 x 85 mm
• 2 tuleje z gwintem wewnętrznym HIT-IC
Ogólna Aprobata Techniczna nr: ETA-13/1036
Dodatkowo należy przygotować:
zaprawę iniekcyjną (HEWI Nr: 200266)
lub zamówić we własnym zakresie:
zaprawę iniekcyjną Hilti HIT-HY 270

Wymiary w mm
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