HEWI Driickergriffgarnitur H EWI
FSDG550.08ZF
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Eigenschaften

Druckergriff mit durchgehendem Stahlkern, Durchmesser 33 mm, als geschlossenes Oval. Hohe 400 mm, Breite
106 mm, aus Polyamid, Oberflache hochglanzend. Schildunterteile aus Metall mit Abdeckkappe aus Polyamid.
Lagerung als wartungsfreies Gleitlager, Rickstellmechanik fiir den Stol3griff. Schnelle Montage durch bereits
vormontierte StoRRgriffe am Unterteil. Kontrastierende Ausfiihrung aus Polyamid in 6 Farben.

Funktionsweise: Einseitige Montage (Halbgarnitur), Funktion in Gegenrichtung - der Tur feststehend (Ziehen ohne
Funktion), mit einseitigem Wechselstift.

Geeignet als Bedienelement an Turen nach DIN 18040, mit barrierefreier Bedienfunktion im Betétigungsbereich
850 mm OFF. Flexible Greifhdhe von 750 mm bis 1200 mm Uber OFF.

Zertifikate

O

Farben/Oberflachen

I °0 (Tiefschwarz) [ ]98 (SignalweiR)
I ©2 (Anthrazitgrau) [ ]99 (ReinweiR)
[ ]95 (Felsgrau)

[ 197 (Lichtgrau)

Technische Anderungen vorbehalten, 03.01.2024

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260 Telefon: +49 5691 82-0 info@hewi.de
D-34442 Bad Arolsen Telefax: +49 5691 82-319 www.hewi.com
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