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Befestigungsarten BA 9.1 . . .

BA 9.2 . . .

für Griffe aus Kunststoff

1. Schloßkasten im Profilrahmen aus-

bauen.

3 a. BA 9.1 . . .

Spezialschraube eindrehen, Blechstrei-

fen von Montageplatte BA 9.1 . . . abziehen

und Spezialschraube festdrehen.

5. Griff aufstecken und Stift mit leichtem

Hammerschlag bündig einschlagen (für

Halbgarnituren Wechselstift 72.4 verwen-

den).

2 a. BA 9.1 . . .

Blaue Schutzfolie (1) entfernen. Montage-

platte BA 9.1 . . . durch die Schloßkasten-

nut in die obere Bohrung (14 mml) ein-

setzen.

3 b.BA 9.2 . . .

Spezialschraube eindrehen, Blechstrei-

fen von Montageplatte BA 9.2 . . . abziehen

und Spezialschraube festdrehen.

Demontage

Stift mit Dorn (2 mml) austreiben,Griff ab-

ziehen und Schloßkasten ausbauen. Spe-

zialschraube herausdrehen und Monta-

geplatte herausnehmen.

2 b.BA 9.2 . . .

Blaue Schutzfolie (1) entfernen. Montage-

platte BA 9.2 . . . durch die Schloßkasten-

nut in die obere Bohrung (20 mml) ein-

setzen, evtl. mit HEWI Zentrierfräser ZF 20

nachbohren.

4. Schloßkasten wieder einsetzen.



H Montageanleitung

Befestigungsarten BA 9.1 . . .

für Griffe aus Edelstahl

1. Schloßkasten im Profilrahmen aus-

bauen.

4. Schloßkasten wieder einsetzen.

2. Blaue Schutzfolie (1) entfernen. Mon-

tageplatte BA 9.1 . . . durch die Schloß-

kastennut in die obere Bohrung

(14 mml) einsetzen.

5. Griff aufstecken und Gewindestift mit

Sechskantschlüssel SW 3 festdrehen (für

Halbgarnituren Wechselstift 72.9 R ver-

wenden).

3. Spezialschraube eindrehen, Blech-

streifen von Montageplatte BA 9.1 . . . ab-

ziehen und Spezialschraube festdrehen.

Demontage

Gewindestift mit Sechskantschlüssel

SW 3 lösen. Griff abziehen und Schloß-

kasten ausbauen. Spezialschraube her-

ausdrehen und Montageplatte heraus-

nehmen.


