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Befestigungsarten BA8.12.20–8.80.90

für Griffe aus Kunststoff

1. Bohrung 12 mml.

4. Zweiten Griff aufstecken.Stift mit leich-

tem Hammerschlag einsetzen.

2. Adapter (1) einstecken und verstiften.

Demontage

Stifte mit Dorn (2 mml) austreiben. Griffe

abziehen. Spezialschraube herausdre-

hen.

3. Griff in Bohrung stecken. Spezial-

schraube eindrehen und mit Sechskant-

schlüssel SW 6 festziehen und ausrichten.



H Montageanleitung

Befestigungsarten BA8.12.20–8.80.90

für Griffe aus Edelstahl

1. Bohrung 12 mml.

4. Zweiten Griff aufstecken. Gewinde-

stift mit Sechskantschlüssel SW 3 fest-

schrauben.

2. Adapter (1) einstecken und Gewinde-

stift mit Sechskantschlüssel SW 3 festdre-

hen.

Demontage

Gewindestift mit Sechskantschlüssel

SW 3 lösen. Griffe abziehen. Spezial-

schraube herausdrehen.

3. Griff in Bohrung stecken. Spezial-

schraube eindrehen und mit Sechskant-

schlüssel SW 6 festziehen und ausrichten.


