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OPTIONAL
MOBILE KLAPPSITZE ERFORDERLICH EINZELN
R 380 950.51.42590
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
/ - Sitzflache aus glasfaserverstarktem
Polyamid in den Farben Wei3 oder
‘\\_// Anthrazitgrau -
@
350 950.51.40590 @ B
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt <Zt 950.51.01540 )
/ - Sitzflache aus glasfaserverstérktem ol - Abdeckung zur Verkleidung
).\ Polyamid in den Farben WeiB3 oder e montierter Montageplatten
Anthrazitgrau 950.51.01440 o) - Frontplatte aus Edelstahl,
- aus Edelstahl, verchromt spiegelpoliert
- Rahmen der Abdeckung
450 950.51.41590 aus Polyamid in HEWI Farbe
/ - Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt 98 (SignalweiB)
- Sitzflache aus glasfaserverstarktem
Polyamid in den Farben Wei3 oder
\ Anthrazitgrau
R 380 950.51.420XA
- Wandkonsole aus Edelstahl, matt
/ geschliffen
1 - Sitzflache aus glasfaserverstarktem
‘\—/ Polyamid in den Farben Wei3 oder
Anthrazitgrau
350 950.51.400XA
- Wandkonsole aus Edelstahl, matt -
/ geschiliffen <2t 950.51.015XA
L - Sitzflache aus glasfaserverstarktem g - Abdeckung zur Verkleidung
\ o Polyamid in den Farben Weil3 oder o montierter Montageplatten
' Anthrazitgrau ol . Frontplatte aus Edelstahl,
matt geschliffen
450 950.51.410XA - Rahmen der Abdeckung aus
/ - Wandkonsole aus Edelstahl, matt ‘Q Polyamid in HEWI Farben
3 geschliffen 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthra-
\ - Sitzflache aus glasfaserverstarktem % zitgrau), 98 (Signalweif),
. Polyamid in den Farben Wei3 oder ( > 99 (ReinweiB)
Anthrazitgrau
R 380 950.51.42090 950.51.014XA
- Wandkonsole aus Edelstahl, weil3 - aus Edelstahl, matt geschliffen
/ pulverbeschichtet
' - Sitzflache aus glasfaserverstarktem
\_// Polyamid in Wei
950.51.42190 dto. in Anthrazitgrau
350 950.51.40090
- Wandkonsole aus Edelstahl, weiB 3:'
/ pulverbeschichtet % 950.51.01590
- Sitzflache aus glasfaserverstarktem = | - Abdeckung zur Verkleidung
t\ Polyamid in Weil3 % montierter Montageplatten

950.51.40190 dto. in Anthrazitgrau

450

950.51.41090

- Wandkonsole aus Edelstahl, weil3
pulverbeschichtet

- Sitzflache aus glasfaserverstarktem
Polyamid in Wei3

950.51.41190 dto. in Anthrazitgrau

- aus Polyamid in HEWI Farben
98 (SignalweiB) oder
99 (Reinweif3)




ODER SET
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ERFORDERLICH FUR ALLE

OPTIONAL FUR ALLE

ODER

ODER

ODER

950.51.01640

- Set aus Montageplatte
950.51.01440 und
Abdeckung 950.51.01540

&=

950.51.016XA

- Set aus Montageplatte
950.51.014XA und
Abdeckung 950.51.015XA

L

950.51.01690

- Set aus Montageplatte
950.51.014XA und
Abdeckung 950.51.01590

BM17.2

Zur Befestigung an Wanden aus Beton (> C20/C25)
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-11/0493

Zusétzlich bereitzustellen:

Injektionsmartel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)
oder bauseits zu bestellen:

Injektionsmortel HIT-HY200A von Hilti
Auspressgerat HDM von Hilti

BM10.2
Zur Befestigung an Wéanden aus Beton (> C20/C25)

BM11.2
Zur Befestigung an Wéanden aus Porenbeton (> P2)

Zusétzlich bereitzustellen:

Injektionsmortel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)
oder bauseits zu bestellen:

Injektionsmartel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerat HDM von Hilti

Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti

BM12.2

Zur Befestigung an Leichtbauwanden mit Hinterfutterung aus
Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stérke
erforderlich, z. B. Tragstéander oder Vorwandinstallation)

BM13.2
Zur Befestigung an Leichtbauwéanden mit integrierten Stahl-
platten (z.B. Tragstander oder Vorwandinstallation)

BM18.2

Zur Befestigung an Wanden aus:
- Vollziegel

- Kalksandlochstein

- Hohlblockstein aus Beton

- Hochlochziegel

- Hohlblécke aus Leichtbeton

- Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer:
ETA-13/1036

Zuséatzlich bereitzustellen:

Injektionsmortel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
oder bauseits zu bestellen:

Injektionsmaortel HIT-HY 270 von Hilti
Auspressgerat HDM von Hilti

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

HEW\

Schutz- und
Aufbewahrungsbeutel

950.51.013

- aus hochwertiger weiler
Kunststoff-Folie

- Fleecekaschierung auf der
Innenseite zum Schutz der
Sitz-Oberflachen

Fest montierbare
Ruickenlehne

950.51.02090

- aus glasfaserverstarktem
Polyamid in den Farben Wei3
oder Anthrazitgrau




