Bestellhilfe | RickenstUtze mit wandgebundenen Stutzklappgriffen 950

RUCKENSTUTZEN WANDGEBUNDENE STUTZKLAPPGRIFFE

ERFORDERLICH FUR ALLE

Polyamid Polyamid

f\

950.50.11090 | 600 mm

950.50.11091 | 600 mm
950.50.11099 | 600 mm

ce

950.50.12090 | 700 mm
950.50.13090 | 850 mm

g3

950.50.12091 | 700 mm
950.50.12099 | 700 mm
950.50.13091 | 850 mm
950.50.13099 | 850 mm

Edelstahl

950.50.610XA | 600 mm

950.51.90090

g3

950.50.620XA | 700 mm
950.50.630XA | 850 mm

- AchsmaB 650-700 mm

bauseits verstellbar

- 150 mm tief WARM TOUCH
- Ruckenlehne aus glasfaser-

verstarktem Polyamid in HEWI s

Farben 98 (SignalweiB) und l J o

92 (Anthrazitgrau) + | 5
- Befestigungswinkel aus

Metall, wei3 pulverbeschichtet
el Welb puiverbeschicnte 950.50.11050 | 600 mm

g3

950.50.12050 | 700 mm
950.50.13050 | 850 mm

950.50.61040 | 600 mm

ce

950.50.62040 | 700 mm
950.50.63040 | 850 mm

BM17.4

Zur Befestigung an Wanden aus
Beton (> C20/C25)

Allgemeine bauliche Zulassungs-
nummer: ETA-11/0493

Zusétzlich bereitzustellen:
Injektionsmortel

(HEWI Bestell-Nr.: 200311)

oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmaortel HIT-HY200A (Hilti),
Auspressgerat HDM (Hilti)

BM10.4
Zur Befestigung an Wéanden aus
Beton (> C20/C25)

BM11.4
Zur Befestigung an Wanden aus
Porenbeton (> P2)

Zusatzlich bereitzustellen:
Injektionsmortel (HEWI Bestell-Nr.:
200266), Konusbohrer

(HEWI Bestell-Nr.: 171041)

oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmortel HIT-HY 270 (Hilti),
Auspressgerat HDM (Hilti),
Konusbohrer TE-C PB 22/100 (Hilti)

BM12.4

Zur Befestigung an Leichtbau-
wanden mit HinterfUtterung aus
Schichtholzplatten (wasserfest
verleimt, mind. 30 mm Stéarke
erforderlich,z. B. Tragsténder
oder Vorwandinstallation)

BM13.4

Zur Befestigung an Leichtbau-
wanden mit integrierten Stahl-
platten, z. B. Tragstédnder oder
Vorwandinstallation

BM18.4

Zur Befestigung an Wanden

mit Siebhllse @ 18 mm

- Hohlblockstein aus Beton

- Hochlochziegel

- Hohlblécke aus Leichtbeton

- Haufwerksporiger Leichtbeton
Allgemeine bauliche Zulassungs-
nummer: ETA-13/1036

Ohne Siebhtilse

- Vollziegel, Kalksandlochstein
Allgemeine bauliche Zulassungs-
nummer: ETA-13/1036

Zusatzlich bereitzustellen:
Injektionsmortel (HEWI Bestell-Nr.:
200266)

oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmortel HIT-HY 270 (Hilti),
Auspressgerat HDM (Hilti)

Riickenstiitzen nicht mit mobilen Varianten kombinierbar.




