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KNÖPFE POLYAMID | EDITION MATT
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Seite 169

Modell 138...
Seiten 169, 189

Modell 111.23P...
Seiten 14, 16
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Seiten 18, 20
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BICOLOR POLYAMID | EDITION MATT
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Modell 111.23P...M
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Seiten 38, 40, 42

MINI POLYAMID | EDITION MATT

Modell 111...
Seiten 112, 118

Modell 111.23...
Seiten 114, 120

Modell 115.23
Seite 117
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Seiten 116, 121

SYSTEM 111 POLYAMID | EDITION MATT
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Seite 130, 134

Modell 105X
Seite 177

Modell 106X
Seiten 178, 192

Modell 108X
Seiten 177, 192

Neu
Modell 275X
Seite 179

Modell 107X
Seite 178 

KNOPF-HALBGARNITUREN 

Modell 109X
Seite 177

Neu
Modell 276X
Seiten 179, 193
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Modell 162XAM
Seite 39

MINI EDELSTAHL

Neu
Modell 271XPM 
Seite 45

Modell 271XAM 
Seite 44

MINI SERIE 270

Neu
Modell 271XP 
Seite 24

BICOLOR SERIE 270

Modell 111XAM
Seite 35

Modell 111X
Seite 62

SYSTEM 111

Modell 113X
Seite 65

Modell 112X
Seite 64

Modell 165X
Seite 74

SYSTEM 162

Modell 162X
Seite 72

Modell 166X
Seite 75

MIT GLAS

Modell 185X 
Seite 90

Modell 185XO
Seite 92

SERIE 180

Modell 173X  
Seite 82

SERIE 170

Modell 174X
Seite 83

Modell 101XA
Seite 52

SYSTEM 100

Modell 104X
Seite 55

Modell 103X
Seite 54

Neu
Modell 101XP
Seite 52

Neu
Modell 271XA
Seite 100

SERIE 270

Neu
Modell 274XA
Seite 103

Neu
Modell 273XA
Seite 102

Neu
Modell 272XA
Seite 101
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Modell 111... Modell 111.23... Modell 114.23... Modell 115.23

TÜRDRÜCKER SYSTEM 111

Modell 162.21P...

Modell 162.21P... Modell 251.21PB

Modell 162.21P...M Modell 251.21PBM

Modell 165.21P... Modell 166.21P...

TÜRDRÜCKER SYSTEM 162

Knopf 122.23 Knopf 123.23 Knopf 138

KNÖPFE

BICOLOR

MINI

ø 32

150

58

ø 23

70,4

2,7

ø 32

135

ø 21,3

64,7

2,7

ø 32

153

75

2,7

ø 21,3

ø 52

150

58

ø 23

73,5

1

4

ø 52 ø 21,3

135

67

4

ø 52

153

78

4

ø 21,3

Modell 111.23

Modell 111...M
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10,5

203

112

21,5

31

112

21,5

37

46

11

168
112

21,5
260

105

46

46

10,5

10,5

112

21,5

55

50

200

Schild 217... Schild 230... Schild 235... Schild 285...

SCHILDER

10,5

ø 55

38

ø 52

4

10,5

ø 55

38

16

ø 58

38

32

72

12

50

10,5

72 50

31

72

37

14
10,5

ø 55

38

10,5

72 50

31

Drückerrosette 305...

Schlüsselrosette 306.23..I..

Schlüsselrosette 306... Drückerrosette 315... Schlüsselrosette 316...

Schutzrosette 306...
Schutzrosette mit Zylinder-
abdeckung 306...Z... Schutzrosette 316...

Schutzrosette mit Zylinder-
abdeckung 316...Z...

ROSETTEN

ROSETTEN BICOLOR

SCHUTZROSETTEN

47

32

1,5

ø 32 ø 23

4 28,7

ø 52 ø 23

4

8,6 31,8

Schlüsselrosette
306P..M..

WC-Rosette
306P..MNR

WC-Rosette
306..INR

ROSETTEN MINI

112

21,5
260

105

46

46

10,5

10,5

112

21,5

55

50

200

10,5

203

112

21,5

31
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163

ø 21,3

69

40

163

ø 21,3

69

40

Modell 166X Modell 162XAMModell 162X Modell 165X

TÜRDRÜCKER SYSTEM 162

ø 21,3

65 55

144

ø 21,3

65 55

144
151

67 55

ø 21,3

151

67 55

ø 21,3

ø 21,3

185

65 55

ø 21,3

185

65 55

Modell 111X Modell 111XAMModell 113X

TÜRDRÜCKER SYSTEM 111

Modell 112X

140

57

� 20

140

57

� 20

TÜRDRÜCKER SYSTEM 100

153

47
57

� 20

153

47
57

� 20

178

ø 21,3

69
47

� 20

178

ø 21,3

69
47

� 20

Modell 103X Modell 104XModell 101X

TÜRDRÜCKER SERIE 170

Modell 173X Modell 174X

130

30

45,5

ø 21,3

Modell 185X

130

30

47,5

ø 21,3

Modell 185XO

TÜRDRÜCKER SERIE 180

SYSTEM 111 MINI

SYSTEM 162 MINI

ø 21,3

137

63
36

ø 21,3

137

63
36

68

45

142

ø 21,3

163

ø 21,3

73

45

68

45

142

ø 21,3

68

45

142

ø 21,3

163

ø 21,3

73

45

163

ø 21,3

73

45

Neu
Modell 271X

Neu
Modell 272X

Neu
Modell 273X

Neu
Modell 274X Modell 270X..M

TÜRDRÜCKER SERIE 270 SERIE 270 MINI

ø 21,3

21,3

14

62

145

ø 21,3

21,3

40
67

145

ø 21,3

21,3

40
68

155

ø 21,3

21,3

14

68

155

ø 32

145

ø 21,3

63,2

2,7

ø 32

135

ø 21,3

64,7

2,7

ø 32

144

54,5

ø 21,3

67,7

2,7

ø 32

144

54,5

ø 21,3

67,7

2,7

ø 32

135

ø 21,3

64,7

2,7
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10,5

46 

21,5 

112 

56,5 

203 

33 

10,5

46 

21,5 

112 

57 

204 

32 

10,5

250

95

50

46 

21,5 

112 

10,5

250

95

50

46 

21,5 

112 

10,5

46 

21,5 

112 

57 

204 

32 

10,5

250

95

50

46 

21,5 

112 

38 

12 14

38 

50 72 

10 

30 

72 

14 

37 

50 
50 72 

10 

30 

72 

14 

37 

50 

SCHUTZROSETTEN ECKIG

55

45

ø 21,3

55
ø 50

39

ø 21,3

Modell 107X Modell 108X

ø 21,3

89

ø 50

84

ø 21,3

89

ø 50

84

Modell 109X

ø 21,3

ø 50

72

ø 21,3

ø 50

72

Neu
Modell 276X

Neu
Modell 277X

ø 21,3

21,3

14

ø 63

68

97

ø 21,3

21,3

14

ø 63

68

97

Schild 230...X..

ROSETTEN RUND

ROSETTEN OVAL

Schutzrosette
308X..ES...

Schutzrosette 
308X..ESZ...

Schutzrosette
318X..ES

Schutzrosette
318X..ESZ

32

72

12

Drückerrosette
317.21X..

Schlüsselrosette
318X.../FS

Drückerrosette 
315...X

Schlüsselrosette
316X../FS

Schutzrosette
306.23X..ES...

Schutzrosette
306.23X..ESZ...

SCHUTZROSETTEN RUND

SCHUTZROSETTEN ECKIG SCHUTZROSETTEN OVAL

Drückerrosette
305...X..

Schlüsselrosette 
306.23X..

Drückerrosette
307..SX..

Schlüsselrosette
308X..

ROSETTEN ECKIG ROSETTEN MINI

ROSETTEN ECKIG

Schutzrosette
316X..ES...

Schutzrosette
316X..ESZ

KNÖPFE

Modell 105X

Schild 219.21X..H Schild 220.20SX.. Schild 236.20SX..Schild 235.21X..Schild 220.21X.. Schild 236.21X..

SCHILDER

ø 21,3

63

89

ø 50

Modell 106X

ø 21,3

63

89

ø 50

32

72

12

47

32

1,5

Schlüsselrosette mini
306XAM

WC-Rosette mini
306XAMNR

ø 32 ø 23

4 28,7
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Zu verwendende Komponenten

Bauteil Menge

Drückerlochteile 2 Stück

Drückerrosetten  H/R-Technik 1 Paar

WC-Rosetten 1 Paar

Alternativ WC-Schilder  H/R-Technik 1 Paar

Stift 69.6B  H-Technik 1 Stück

Stift 60.9R  R-Technik 1 Stück

Zu verwendende Komponenten

Bauteil Menge

Drückerlochteile 2 Stück

Drückerrosetten  H/R-Technik 1 Paar

Schlüsselrosetten 1 Paar

Alternativ Schilder  H/R-Technik 1 Paar

Stift 69.6B  H-Technik 1 Stück

Stift 60.9R  R-Technik 1 Stück

Zu verwendende Komponenten

Bauteil Menge

Drückerlochteile VK 9 mm 2 Stück

Drückerrosetten  H/R-Technik 1 Paar

FS-Schlüsselrosetten 1 Paar

Alternativ FS-Schilder 1 Paar

Stift 69.6B  H-Technik 1 Stück

Stift 60.9R  R-Technik 1 Stück

Zu verwendende Komponenten

Bauteil Menge

Drückerlochteil 1 Stück

Drückerrosetten  H/R-Technik 1 Stück

Schlüsselrosetten 1 Paar

Alternativ Schilder 1 Stück

Stift 72.7B  H-Technik 1 Stück

Stift 72.9R  R-Technik 1 Stück

Innentüren (Vollblatttüren)

Zimmergarnitur Frei-Besetzt-Garnitur

Feuer- und Rauchschutztüren

Feuerschutzgarnitur Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift

Zu verwendende Komponenten

Bauteil Menge

Drückerlochteil 1 Stück

Knopflochteil VK 9 mm 1 Stück

Drückerrosetten  H/R-Technik 1 Paar

Schlüsselrosetten 1 Paar

Alternativ Schilder  H/R-Technik 1 Paar

Stift 79.6B  H-Technik 1 Stück

Stift 70.9R  R-Technik 1 Stück

Wechselgarnitur Halbgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil Menge

Drückerlochteil VK 9 mm 1 Stück

Knopflochteil VK 9 mm 1 Stück

Drückerrosetten  H/R-Technik 1 Paar

FS-Schlüsselrosetten 1 Paar

Alternativ FS-Schilder  H/R-Technik 1 Paar

Stift 79.6B  H-Technik 1 Stück

Stift 70.9R  R-Technik 1 Stück

Feuerschutz-Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil Menge

Drückerlochteile VK 9 mm 2 Stück

Drückerrosetten  H/R-Technik 1 Paar

FS-Schlüsselrosetten 1 Paar

Alternativ FS-Schilder  H/R-Tech. 1 Paar

Stift 72.3R  H/R-Technik 1 Stück
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Spezifische Angaben

Lochungen/Entfernungen 
Messen Sie die Entfernung bei Schlössern und Beschlägen. 
Folgende Entfernungen sind üblich:
BB = Bundbart	 e = 72 mm bei Zimmer- und Korridortüren
PZ = Profilzylinder	 e = 72 mm bei Zimmer- und Korridortüren 	
		        oder 92 mm bei Haustüren
Frei-Besetzt	 e = 78 mm 

Weitere Lochungen/Entfernungen auf Anfrage.
Bei Bestellung oder Ausschreibung von Rosettengarnituren 
ist die Angabe der Entfernung nicht erforderlich.

Notöffnungsarten bei Frei/Besetzt-Garnituren
FBM und M sind mit Münze, FBD und D mit Vierkant
dornschlüssel zu öffnen.
HEWI liefert als Standard FBM.

Links- und rechtszeigend für Türbeschläge
Bei Drückern mit Knopf 138 und Serie 270: 
Die Drücker sind rechts- oder linkszeigend (abhängig von 
der Öffnungsrichtung der Tür). 
Rechtszeigend bedeutet: das Drückerende zeigt nach rechts.

Drücker- und Riegelvierkant
Lieferbare Drückervierkante: 7, 8, 8,5, 9 
und 10/8 mm.

Riegelvierkant bei Badzellen- oder 
WC-Türschloss 7 oder 8 mm.

Maß „x innen“ und „x außen“
bei Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift

Maß „x “
bei Halbgarnituren

Drückervierkant

Riegelvierkant

 mit Schauscheibe   ohne Schauscheibe
     (nur Kunststoff)

e e e

Bestellangaben

· Bestellnummer
· Oberfläche 
  bei Produkten aus Edelstahl
· Farbe 
  bei Produkten aus Polyamid 
· Lochung bzw. Notöffnungsart 
  bei Frei-Besetzt-Garnituren (siehe links)
· Maß x 
  bei Halbgarnituren 
  �(Erklärung siehe unten)
· Maß „x innen“, Maß „x außen“ 
  �bei Feuerschutzgarnituren mit geteiltem 

Stift
  �(Erklärung siehe unten)
· Entfernung 
  bei Verwendung von Schildern (übliche  
  Maße siehe nebenstehende Abbildung)
· Drücker rechts- oder linkszeigend 
· Drückervierkant
· Türstärke

Entfernungen für Schweiz und 	
Österreich sind nicht aufgeführt.

Standardbelegungen Edelstahl | Polyamid 
Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:
1. Zimmergarnituren: TS = 40 mm, VK = 8 mm, Lochung PZ, Entfernung = 72 mm bei Schildgarnitur
2. Feuerschutzgarnituren: TS = 48 mm, VK = 9 mm, Lochung PZ, Entfernung = 72 mm bei Schildgarnitur
3. Frei-Besetzt-Garnituren: TS = 40 mm, VK = 8 mm, Notöffnungsart mit Münze, Entfernung = 78 mm bei Schildgarnitur	

 Linkszeigend	            Rechtszeigend
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*5. Stelle im Klassifizierungsschlüssel

Torsionskraft

Zugkraft



TÜRBESCHLÄGE NACH DIN EN 1906

HEWI Türbeschläge sind nach DIN EN 1906 geprüft und überwacht. In der Norm werden  
die Anforderungen und Prüfverfahren festgelegt. Die Einstufung unserer Türbeschläge  
erfolgt nach einem Klassifizierungsschlüssel, der die Türbeschläge in die 

Klasse 4 – R/H-Technik, flache Rosetten und bicolor einteilt.

HEWI Türbeschläge werden im laufenden Produktionsprozess überwacht und über die normale 
Normanforderung hinaus in einem Dauertest geprüft. Die Türbeschläge werden in einer Prüf-
vorrichtung getestet, in dem die Belastungs- und Bewegungsabläufe simuliert werden. HEWI 
Türbeschläge weisen nach diesem Belastungstest durch die gewählte Verbindungstechnik keine 
spürbare Spielzunahme auf. 

Hier die wichtigsten Kriterien aus der DIN EN 1906:
Folgende Festigkeiten müssen nach DIN EN 1906 für die Torsions- und Zugfestigkeit erreicht 
werden:



bicolor, mini, H- und R-Technik Produkte der Klasse 4 ‘Sicherheit’ erfüllen die erhöhten Anforde-
rungen an die Zusatzprüfung mit einer Zugbelastung von F = 2500 N. Die Prüfung „Sicherheit“ ist 
nicht mit der Begrifflichkeit „Schutzbeschläge“ zu verwechseln.

		           Torsionsfestigkeit

Klasse 4

Klasse 3

						               

Klasse 2

Klasse 1

	 0	 20	 40	 60	 80

		               Zugfestigkeit

Klasse 4*
Sicherheit

Klasse 4

Klasse 3

Klasse 2

Klasse 1

	 0	 1000	 2000	 3000	

		    Dauerhaftigkeit (Prüfzyklen)
HEWI 
H-Technik,
R-Technik,
mini, bicolor

EN 1906 
Klasse 7

EN 1906
Klasse 6

	 0	 500000	 1000000	 1500000	
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Für die Anwendung dieser Europäischen Norm sind Türdrücker und Türknäufe auf 
Türschildern oder Rosetten nach folgenden 8-stelligen Schlüsseln klassifiziert:

z. B. HEWI H-Technik | 8 mm Vierkant 111XAH01.130 

z. B. HEWI H-Technik | 9 mm Vierkant 111XAH11.130

z. B. HEWI R-Technik | 9 mm Vierkant 111R11.230

Klassifizierungsschlüssel Stelle mögliche Klasse Klasse Bedeutung der Klasse

Gebrauchskategorie 1 1 bis 4 1 mittlere Benutzung durch Personen mit großer Sorgfalt,

geringes Risiko falscher Anwendung

(z. B. Innentüren von Wohngebäuden)

2 mittlere Benutzung durch Personen mit großer Sorgfalt,

mit gewissem Risiko falscher Anwendung

(z. B. Innentüren von Bürogebäuden)

3 häufige Benutzung durch Publikum oder Personen mit

gewisser Sorgfalt sowie hohem Risiko falscher Anwendung

(z. B. Innentüren von Bürogebäuden mit Publikumsverkehr)

4 häufige Benutzung durch Publikum mit Risiko von

Gewaltanwendung oder Sachbeschädigung

(z. B. Türen in Sportstadien, Kasernen oder öffentlichen Gebäuden)

Dauerhaftigkeit 2 6 bis 7 6 100.000 Prüfzyklen

7 200.000 Prüfzyklen

Türmasse 3 nicht relevant – keine Klassifizierung festgelegt

Feuerbeständigkeit 4 0, A, B, C oder D 0 keine Leistung festgelegt

A geeignet für den Einbau in Rauchschutztüren

A 1 dto., mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft

B geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren

B 1 dto., mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft

C geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren                 
mit Anforderungen an Schilder und Rosetten

C 1 dto., mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft

  D geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren                 
mit Anforderungen an einen Drückerkern

D 1 dto., mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft

Sicherheit 5 0 oder 1 0 für normale Zwecke

1 Sicherheitsanforderungen

Korrosionsbeständigkeit 6 0 bis 5 0 keine Klassifizierung festgelegt

1 geringe Korrosionsbeständigkeit (24 Std. Salzsprühtest)

2 mäßige Korrosionsbeständigkeit (48 Std. Salzsprühtest)

3 hohe Korrosionsbeständigkeit (96 Std. Salzsprühtest)

4 extrem hohe Korrosionsbeständigkeit (240 Std. Salzsprühtest)

5 außergewöhnlich hohe Korrosionsbest. (480 Std. Salzsprühtest)

Einbruchschutz 7 0 bis 4 0 nicht einbruchhemmend

1 gering einbruchhemmend

2 mäßig einbruchhemmend

3 stark einbruchhemmend

4 extrem stark einbruchhemmend

Ausführungsart 8 A, B oder U A mit Federunterstützung

B mit Federvorspannung

U ohne Federunterstützung

4 7 - 0 1 5 0 A

4 7 - B1 1 5 0 A

4 7 - D1 1 5 0 U
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FEUERSCHUTZBESCHLÄGE NACH DIN 18273 

Feuerschutzgarnituren unterliegen speziellen Anforderungen hinsichtlich ihrer Konstruktions-, Funk-
tions- und Beanspruchungskriterien. Festlegt sind diese Anforderungen in folgenden Normen: 

DIN 4102, Teil 5 + 18
DIN 18082, Teil 1
DIN 18095, Teil 1 + 2
DIN 18273 

HEWI Feuerschutzgarnituren erfüllen die Vorgaben der oben stehenden Normen und sind geprüft. 
HEWI Feuerschutzgarnituren werden entsprechend den Richtlinien der Bauregelliste A (6.17)  
güteüberwacht und haben ein Überwachungszertifkat (ÜZ). Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.hewi.de

Bitte beachten:
Dies gilt nur, wenn die Garnituren als komplette Einheit mit allen Zubehörteilen von einem Herstel-
ler eingebaut werden, d.h. die Bauteile dürfen nicht von mehreren Herstellern gemischt werden. 
Zitat DIN18273, Absatz 5.1:
„Türdrückergarnituren für Feuerschutz- und Rauchschutztüren müssen eine Baugruppe bilden, 
deren Einzelteile vom Beschlaghersteller aufeinander abzustimmen sind. Der Beschlaghersteller 
hat diese Einzelteile als zusammengehörig zu benennen und zu bezeichnen (z. B. in Stücklisten). 
Ein Zusammensetzen einer Drückergarnitur aus nicht benannten Einzelteilen - auch des gleichen 
Herstellers - ist nicht zulässig, auch dann nicht, wenn auch für diese Einzelteile der Nachweis der 
Eignung nach dieser Norm erbracht wurde.“

Zur einheitlichen Vorgehensweise der Beschläge-Hersteller in Deutschland bzgl. FS-Garnituren 
und FS-Komponenten hat der Fachverband Schloss+Beschlagindustrie folgende Informationen 
herausgegeben:

Ergänzende Hinweise für Türdrückergarnituren für Feuer- und Rauchschutztüren nach 
DIN 18273

Lieferung als Komplettgarnitur
Bei Komplettlieferung der Türdrückergarnitur für Feuer- und Rauchschutztüren durch den Be-
schlaghersteller in Form von Drückerstift, Drücker, Lagerung und Zubehörteilen bleibt die Verfah-
rensweise wie bisher, eine gesonderte Kennzeichnung der komplett gelieferten Einheit ist nicht 
erforderlich. 
Die Bezeichnung der Übereinstimmung der Produkte zu DIN 18273 ist auf Begleitunterlagen ent-
halten, eine gesonderte Kennzeichnung der Einzelteile nicht erforderlich. 

Lieferung von Feuerschutzbeschlägen als Einzelkomponenten 
Sofern die Lieferung in Einzelteilen erfolgt, gehen einige Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung der 
Ü-Kennzeichnung gemäß DIN 18273 auf die Beschlaghändler über. Diese müssen in ihrer Doku-
mentation darauf hinweisen, dass nur zusammengehörige Bauteile die Kriterien der DIN 18273 
erfüllen. 
Die Beschlaghändler müssen eine eindeutige Zuweisung zusammengehöriger Bauteile in ihrer 
Dokumentation entsprechend der Herstellerangaben vornehmen. 

Verschiedene Türdrücker eines Beschlagherstellers können sich zwar optisch unterscheiden, 
jedoch technisch zu gleichen Bauarten gehören. Sofern Komponenten einzeln vom Beschlagher-
steller an den Handel geliefert werden, wird hierzu auf der Umverpackung oder dem Produkt eine 
Kennzeichnung angebracht. Diese Kennzeichnung hat folgende einheitliche Form:

Herstellerzeichen + 

Der Beschlaghändler hat dann die Verantwortung, die Verarbeiter in geeigneter Weise zu informieren.
Der Verarbeiter hat die Verantwortung, nur zugelassene Kombinationen auszuwählen und zu 
montieren.

Freies Zusammenstellen durch Beschlaghandel/Verarbeiter
Ein freies Zusammenstellen von Feuerschutzgarnituren aus Bauteilen eines Herstellers oder sogar 
das Mischen von für den Brand- und Rauchschutz geeigneten Drückergarnituren verschiedener 
Hersteller ist nicht zulässig.

F
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DIN 18273 | Technische Information

FEUER- UND RAUCHSCHUTZTÜREN 

Türbeschläge für Feuer- und Rauchschutztüren erhalten Sie in R/H-Technik in folgenden 
Funktionen:

Feuerschutzgarnitur
Funktion: Die Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar. 
Die unverschlossene Tür kann von beiden Seiten mit dem Türdrücker geöffnet werden.

Deutschland
· Geprüft nach DIN 18273FS und gekennzeichnet mit dem Ü-Zeichen
· Stiftverbindung VK 9 mm
· Die flachen Rosetten sind ausschließlich nach DIN 18273 geprüft

Österreich
· Geprüft und gekennzeichnet nach ÖNORM B3859 
· Stiftverbindung VK 8,5 mm
· von der ÖNORM B3859 sind Rahmentürrosetten ausgeschlossen

Feuerschutzgarnituren für Vierkant 8 mm (z. B. Schweiz) auf Anfrage.

Feuerschutzwechsel-Garnitur
Funktion: Die Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar. 
Die unverschlossene Tür kann von innen mit dem Türdrücker, von außen dagegen nur mit dem 
Schlüssel geöffnet werden. Wechselgarnituren sind nur in Verbindung mit einem Wechselschloss 
verwendbar.

Deutschland
· Geprüft nach DIN 18273FS und gekennzeichnet mit dem Ü-Zeichen
· Stiftverbindung VK 9 mm

Österreich
· Geprüft und gekennzeichnet nach ÖNORM B3859 
· Stiftverbindung VK 8,5 mm
· von der ÖNORM B3859 sind Rahmentürrosetten ausgeschlossen

Feuerschutzgarnituren für Vierkant 8 mm (z. B. Schweiz) auf Anfrage.

Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift
Funktion: Die Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar. 
Die unverschlossene Tür kann von beiden Seiten mit dem Türdrücker geöffnet werden. 
Bei verschlossener Tür entriegelt der Drücker die Tür in Fluchtrichtung. Dies ermöglicht ein Stift, 
der geteilt ist und sich unabhängig voneinander drehen lässt. Garnituren mit geteiltem Stift sind 
nur in Verbindung mit einem Schloss für Fluchttüren (mit geteilter Schlossnuss) verwendbar.

· Geprüft nach DIN 18273FS und gekennzeichnet mit dem Ü-Zeichen
· geteilter Stift VK 9 mm
· �geprüfte und zertifizierte Produkte nach DIN EN 179 mit diversen Schlossherstellern 		

siehe www.hewi.de 
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HINWEISE ZU DIN EN 179 UND DIN EN 1125

Die Norm hat Gültigkeit seit 2004. Sie ist im Jahr 2008 in einer überarbeiteten Version erschie-
nen. Nur durch die Gültigkeit entsteht keine Anwendungspflicht. Eine Anwendungspflicht be-
steht in Deutschland erst dann, wenn diese Normen in den Landesbauordnungen (LBO) bzw. 
Musterbauverordnungen (MBO) der Länder vorgeschrieben sind. Damit nicht von allen Bundes-
ländern eine Prüfung und Zulassung der einzelnen Normen erfolgen muss, verweisen die Bun-
desländer in ihren LBO auf die Bauregelliste. Die in den Bauregellisten aufgeführten Normen 
gelten automatisch für alle LBO. Da es sich bei der Normen DIN EN 179 um eine harmonisierte 
europäische Normen handelt, müssten diese Norm in der Bauregelliste Teil B aufgenommen 
werden und wären somit anzuwenden. 
Die Aufnahme in die Bauregelliste erfolgte, wurde aber einige Zeit später wieder rückgängig 
gemacht. In der aktuellen Bauregelliste Teil B ist die Norm nicht enthalten. Die Bundesländer 
distanzieren sich zur Zeit von einer generellen zwingenden Anwendung der DIN EN 179 für 
Türen in Flucht- und Rettungswegen, weisen aber darauf hin, dass genau diese Anwendung im 
Einzelfall durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde verlangt werden kann.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Alle Beschläge für Flucht- und Rettungswege grundsätzlich nach DIN EN 179 (Notausgangs-
verschluss, s.u.) oder DIN EN 1125 (Paniktürverschluss, s.r.) ausschreiben bzw. realisieren. 
Legen Sie für alle relevanten Türen im Gebäude die jeweilige Verschlussart (Notausgangs- oder 
Paniktürverschluss) fest und schreiben Sie diese Positionen im Leistungsverzeichnis aus. 
Schloss und Beschlag müssen in diesem Fall getrennt ausgeschrieben werden – wählen Sie 
zuerst die gewünschten Beschläge und dann die dafür zu gelassenen Schlösser bzw. Zube-
hörbauteile aus. Sind Sie bei der Bestimmung der Verschlussart unsicher, verwenden Sie zur 
Sicherheit eine Panikstange.

TÜRBESCHLÄGE UND DRÜCKERGRIFF  

Notausgangsverschluss | Allgemeines
Für einen funktionsfähigen zertifizierten Notausgangsverschluss sind nicht nur die entsprechen-
den Türbeschläge oder Drückergriffe erforderlich, sondern auch ein Schloss mit Schließblech! 
Einige Kriterien, die die Türbeschläge erfüllen müssen, sind unten aufgeführt. Nach Bauart 
unterscheidet die Norm noch ein- und zweiflügelige Notausgangsverschlüsse, so dass dann 
weitere Bauteile zum Notausgangsverschluss gehören. Der Notausgangsverschluss soll im 
Gefahrenfall mit nur einer Handbewegung ein möglichst schnelles Verlassen des Raumes durch 
die Notausgangstür ermöglichen. Unabhängig davon, ob die Tür verriegelt ist oder nur die Falle 
die Tür verschließt. 

Die Norm findet Anwendung an Notausgängen, an denen nicht mit Paniksituationen 
zu rechnen ist. Die Menschen im Gebäude sind mit den Ausgängen und deren 
Beschlägen vertraut.

Notausgangsverschluss Typ A
Zur Erfüllung der Anforderungen der DIN EN 179 dürfen Türbeschläge nur mit gemeinsam 
geprüften und zertifizierten Schlössern eingesetzt werden. Die Türbeschläge der R- und 
H-Technik wurden mit zahlreichen Schlossherstellern zertifiziert und mit einer CE-Konformitäts-
kennzeichnung versehen.

Legende
U   Mindestmaß des rückläufigen Drückerendes
W  maximaler Überstand
X   Mindestlänge
Z   Abstand von der Stirnkante der Tür
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Relevante DIN Normen

DIN EN 1906
Schlösser und Baubeschläge
– Türdrücker und Türknäufe –
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 1906:2010

DIN EN 1670
Schlösser und Baubeschläge 
– Korrosionsbeständigkeit –
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 1670:2007

DIN EN 1627
Fenster, Türen, Abschlüsse 
– Einbruchhemmung – 
Anforderungen und Klassifi-
zierung; Deutsche Fassung 
EN 1627:2011

DIN EN 1628
Fenster, Türen, Abschlüsse 
– Einbruchhemmung – 
Prüfverfahren für die Ermitt-
lung der Widerstandsfähigkeit 
unter statischer Belastung; 
Deutsche Fassung 
EN 1628:2011

DIN EN 1629
Fenster, Türen, Abschlüsse 
– Einbruchhemmung –
Prüfverfahren für die Ermitt-
lung der Widerstandsfähigkeit 
unter dynamischer Belastung; 
Deutsche Fassung 
EN 1629:2011

DIN EN 1630
Fenster, Türen, Abschlüsse
– Einbruchhemmung –
Prüfverfahren für die Ermitt-
lung der Widerstandsfähigkeit 
gegen manuelle Einbruchver-
suche; Deutsche Fassung 
EN 1630:2011

DIN 18257
Baubeschläge 
– Schutzbeschläge –
Begriffe, Maße, Anforde-
rungen, Kennzeichnung

Ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit möchten wir Ihnen 
einige relevante DIN Normen 
im Zusammenhang mit 
unseren Produkten für 
Fenster und Türen nennen.

DIN 18273
Baubeschläge 
– Türdrückergarnituren 
für Feuerschutztüren und 
Rauchschutztüren –
Begriffe, Maße, Anforde-
rungen und Prüfungen

DIN 18250
Schlösser 
– Einsteckschlösser für 
Feuerschutz- und Rauch-
schutztüren

DIN 58125
Schulbau 
– Bautechnische Anforde-
rungen zur Verhütung von 
Unfällen

DIN EN 1303
Baubeschläge 
– Schließzylinder für 
Schlösser –
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 1303:2005

DIN 18101
Türen; Türen für den Woh-
nungsbau; Türblattgrößen, 
Bandsitz und Schlosssitz; 
Gegenseitige Abhängigkeit 
der Maße

DIN 18255
Baubeschläge 
– Türdrücker, Türschilder 
und Türrosetten – 
Begriffe, Maße, Anforde-
rungen, Kennzeichnung

DIN 4102-5
Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen; 
Feuerschutzabschlüsse, 
Abschlüsse in Fahrschacht-
wänden und gegen Feuer 
widerstandsfähige Vergla-
sungen;
Begriffe, Anforderungen 
und Prüfungen

DIN 4102-8
Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen 
– Teil 8: Kleinprüfstand

DIN 18095-1
Türen; Rauchschutztüren; 
Begriffe und Anforderungen

DIN 18095-2
Türen; Rauchschutztüren; 
Bauartprüfung der Dauer-
funktionstüchtigkeit und 
Dichtheit

DIN EN 179
Schlösser und Baubeschläge 
– Notausgangsverschlüsse 
mit Drücker oder Stoßplatte 
für Türen in Rettungswegen – 
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 179:2008

DIN EN 1125
Schlösser und Baubeschläge 
– Paniktürverschlüsse mit 
horizontaler Betätigungs-
stange für Türen in Rettungs-
wegen – 
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 1125:2008

DIN EN 1634-1
Feuerwiderstandsprüfungen 
und Rauchschutzprüfungen 
für Türen, Tore, Abschlüsse, 
Fenster und Baubeschläge
– Teil 1: Feuerwiderstands-
prüfungen für Türen, Tore, 
Abschlüsse und Fenster;
Deutsche Fassung
EN 1634-1:2014

DIN EN 1125

Für Notausgänge, an welchen mit Paniksituationen zu rechnen 
ist, sind Panikbeschlagkombinationen (Schloss, Schließblech 
und Stangengriff) nach der Norm einzusetzen.

Und zwar überall dort, wo mit hohem Publikumsverkehr in 
Verbindung mit einer örtlichen Unkenntnis der räumlichen 
Gegebenheiten zu rechnen ist.

Im Panikfall strömen Personen zu den Notausgängen, diese 
Menschenmassen drücken gegen die Türen. In dieser Situa-
tion müssen die Notausgänge mit den dementsprechenden 
Panikbeschlägen, durch Druck auf die Panikstange, sofort 
nach außen öffnen.

Panikbeschlagkombinationen müssen, gemäß der Norm  
EN 1125, als funktionale Einheit entsprechend geprüft und 
zertifiziert sein.

Leider gehen die Anwendungshinweise der Bauregelliste ge-
nauso wenig wie die EN 179 und die EN 1125 selbst auf die 
Frage ein, ab wann genau eine Tür als Paniktür gilt und ab 
wann demnach die EN 1125 angewendet werden muss. Wir 
sind der festen Überzeugung, dass die letzte Entscheidung, 
wo sinnvollerweise ein Panikstangenbeschlag anzubringen ist, 
beim Architekten / Planer liegen sollte – in Abstimmung mit der 
zuständigen Baubehörde versteht sich.

Auszug aus den einschlägigen Gesetzen (StGB):

§ 319 Baugefährdung

(1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues 
oder des Abbruchs eines Bauwerks gegen die allgemein an-
erkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder 
Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer in Ausübung eines Berufs oder 
Gewerbes bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Vor-
habens, technische Einrichtungen in ein Bauwerk einzubauen 
oder eingebaute Einrichtungen dieser Art zu ändern, gegen die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und da-
durch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet. 

(3) Wer die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstra-
fe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(4) Wer in den Fällen der Absätze 1 und 2 handelt und die Ge-
fahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Notausgänge mit Paniksituation nach DIN EN 1125
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Zugelassene HEWI Türdrücker nach DIN EN 179 | Technische Information

SYSTEM 111 EDELSTAHL

Modell 111X
Seite 62

Modell 113X
Seite 65

Modell 112X
Seite 64

SYSTEM 162 EDELSTAHL

Modell 165X
Seite 74

Modell 166X
Seite 75

Modell 165.21P...
Seiten 132, 136

Modell 166.21P...
Seiten 133, 137

SYSTEM 111 POLYAMID | EDITION MATT

Modell 111...
Seiten 112, 118

Modell 111.23...
Seiten 114, 120

Modell 114.23GK...
Seiten 116, 121

Modell 115.23
Seite 117

SERIE 170 EDELSTAHL

Modell 173X
Seite 82

Modell 174X
Seite 83

SYSTEM 100 EDELSTAHL

Modell 103X
Seite 54

Modell 104X
Seite 55

SYSTEM 162 POLYAMID | EDITION MATT

Neu
Modell 272XA
Seite 101

Neu
Modell 273XA
Seite 102

SERIE 270 EDELSTAHL
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AUSZUG AUS DIN EN 179

	 1 	 Nutzungskategorie	 3 = hohe Nutzung
	 2 	 Dauerfunktionstüchtigkeit 	 6 = 100.000 Prüfzyklen
			   7 = 200.000 Prüfzyklen
	 3 	 Türmasse 	 5 = ≤ 100 kg
			   6 = ≤ 200 kg
			   7 = > 200 kg
	 4 	 Einsatz in Rauch- und 	 0 = nicht für die Verwendung an Feuer-/Rauchschutz-	
		  Feuerschutztüren	       türen zugelassen	
			   A = geeignet für die Verwendung an Rauchschutztüren
			         auf der Grundlage der Anforderungen nach B.1 
			   B = �geeignet f. die Verwendung an Feuer-/Rauchschutztü-

ren auf der Grundlage einer Prüfung nach EN 1634-1    
	 5 	 Sicherheit von Personen 	 1 = höchste Klasse
	 6 	 Korrosionsverhalten	 3 =   96h DIN EN 1670
			   4 = 240h DIN EN 1670
	 7 	 Einbruchschutz 	 2 = 1000 N 		
			   3 = 2000 N
			   4 = 3000 N
			   5 = 5000 N
	 8 	 Überstand Beschlag 	 1 ≤ 150 mm
			   2 ≤ 100 mm
	 9 	 Betätigungsart 	 A = Drückerbetätigung
			   B = Stoßplattenbetätigung

HEWI zertifizierte Notausgangsbeschläge sind mit 
folgendem Symbol gekennzeichnet:



Notausgangsverschluss nach dieser Norm Typ B

HEWI Drückergriffe aus Edelstahl und Kunststoff sind nach Norm DIN EN 179 in die Kategorie Notausgangsverschluss TYP B eingestuft.
HEWI Drückergriffe sind geprüft und zertifiziert. 
Für die Kombinationen mit Schloss- und Schließblechserien sind folgende Drückergriffe zugelassen:

FSDG...8... | 111PBDG...                 	           162XADG...6...                                 

Für einen funktionsfähigen zertifizierten Notausgangsverschluss sind nicht nur die entsprechenden Drückergriffe erforderlich, sondern auch ein 
Schloss mit Schließblech sowie je nach Notausgangstür oder -verschluss weitere Bauteile/Zubehörteile.
HEWI hat bei den Drückergriffen mit folgenden Schlosspartnern eine Zertifizierung durchgeführt: BKS, Fuhr, KFV

DIN Richtung der Tür

Ziehen Drücken

DIN links DIN rechts
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DIN EN 1125 | Technische Information

Gegenbeschlag zur Panikstangenbefestigung

Gegenbeschläge bestehen aus einem Blindschild (1) und einem Türdrücker 
mit Schild 219... (2) zur Gegenverschraubung der Panikstange.

HINWEISE ZU DIN EN 1125

Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für Türen 
in Rettungswegen 

Allgemeines
Für einen funktionsfähigen zertifizierten Paniktürverschluss sind nicht nur die entsprechenden 
Panikstangen/Druckstangen erforderlich, sondern auch ein Schloss mit Schließblech! 
Nach Bauart unterscheidet die Norm noch ein- und zweiflügelige Notausgangsverschlüsse, 
so dass dann weitere Bauteile zum Notausgangsverschluss gehören.

Der Notausgangsverschluss soll im Gefahrenfall ein möglichst schnelles Verlassen des 
Raumes durch die Notausgangstür ermöglichen. Unabhängig davon, ob die Tür verriegelt ist 
oder nur die Falle die Tür verschließt. 
Die Notausgangstür muss selbst unter einer Druckbelastung von 1000 N auf das Türblatt 
über die Panikstange geöffnet werden können. 
Die Freigabekraft an der Panikstange darf 220 N nicht überschreiten.
Diese und weitere Anforderungen sind in der Norm DIN EN 1125 dokumentiert, wie z. B. 
Dauerfunktionstüchtigkeit, Feuerschutztauglichkeit, Widerstand gegen Missbrauch, usw. 
Die Paniktürverschlüsse müssen nach dieser Norm geprüft und zertifiziert werden. 
Ein CE-Kennzeichnung am Produkt stellt sicher, dass nur geprüfte und normkonforme 
Paniktürverschlüsse eingebaut werden. 

Die Norm findet Anwendung an Notausgängen, an denen Paniksituationen entstehen 
können. Die Menschen im Gebäude sind mit den Ausgängen und deren Beschlägen 
nicht vertraut.
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Relevante DIN Normen

DIN EN 1906
Schlösser und Baubeschläge
– Türdrücker und Türknäufe –
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 1906:2010

DIN EN 1670
Schlösser und Baubeschläge 
– Korrosionsbeständigkeit –
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 1670:2007

DIN EN 1627
Fenster, Türen, Abschlüsse 
– Einbruchhemmung – 
Anforderungen und Klassifi-
zierung; Deutsche Fassung 
EN 1627:2011

DIN EN 1628
Fenster, Türen, Abschlüsse 
– Einbruchhemmung – 
Prüfverfahren für die Ermitt-
lung der Widerstandsfähigkeit 
unter statischer Belastung; 
Deutsche Fassung 
EN 1628:2011

DIN EN 1629
Fenster, Türen, Abschlüsse 
– Einbruchhemmung –
Prüfverfahren für die Ermitt-
lung der Widerstandsfähigkeit 
unter dynamischer Belastung; 
Deutsche Fassung 
EN 1629:2011

DIN EN 1630
Fenster, Türen, Abschlüsse
– Einbruchhemmung –
Prüfverfahren für die Ermitt-
lung der Widerstandsfähigkeit 
gegen manuelle Einbruchver-
suche; Deutsche Fassung 
EN 1630:2011

DIN 18257
Baubeschläge 
– Schutzbeschläge –
Begriffe, Maße, Anforde-
rungen, Kennzeichnung

Ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit möchten wir Ihnen 
einige relevante DIN Normen 
im Zusammenhang mit 
unseren Produkten für 
Fenster und Türen nennen.

DIN 18273
Baubeschläge 
– Türdrückergarnituren 
für Feuerschutztüren und 
Rauchschutztüren –
Begriffe, Maße, Anforde-
rungen und Prüfungen

DIN 18250
Schlösser 
– Einsteckschlösser für 
Feuerschutz- und Rauch-
schutztüren

DIN 58125
Schulbau 
– Bautechnische Anforde-
rungen zur Verhütung von 
Unfällen

DIN EN 1303
Baubeschläge 
– Schließzylinder für 
Schlösser –
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 1303:2005

DIN 18101
Türen; Türen für den Woh-
nungsbau; Türblattgrößen, 
Bandsitz und Schlosssitz; 
Gegenseitige Abhängigkeit 
der Maße

DIN 18255
Baubeschläge 
– Türdrücker, Türschilder 
und Türrosetten – 
Begriffe, Maße, Anforde-
rungen, Kennzeichnung

DIN 4102-5
Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen; 
Feuerschutzabschlüsse, 
Abschlüsse in Fahrschacht-
wänden und gegen Feuer 
widerstandsfähige Vergla-
sungen;
Begriffe, Anforderungen 
und Prüfungen

DIN 4102-8
Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen 
– Teil 8: Kleinprüfstand

DIN 18095-1
Türen; Rauchschutztüren; 
Begriffe und Anforderungen

DIN 18095-2
Türen; Rauchschutztüren; 
Bauartprüfung der Dauer-
funktionstüchtigkeit und 
Dichtheit

DIN EN 179
Schlösser und Baubeschläge 
– Notausgangsverschlüsse 
mit Drücker oder Stoßplatte 
für Türen in Rettungswegen – 
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 179:2008

DIN EN 1125
Schlösser und Baubeschläge 
– Paniktürverschlüsse mit 
horizontaler Betätigungs-
stange für Türen in Rettungs-
wegen – 
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 1125:2008

DIN EN 1634-1
Feuerwiderstandsprüfungen 
und Rauchschutzprüfungen 
für Türen, Tore, Abschlüsse, 
Fenster und Baubeschläge
– Teil 1: Feuerwiderstands-
prüfungen für Türen, Tore, 
Abschlüsse und Fenster;
Deutsche Fassung
EN 1634-1:2014

DIN EN 1125

Für Notausgänge, an welchen mit Paniksituationen zu rechnen 
ist, sind Panikbeschlagkombinationen (Schloss, Schließblech 
und Stangengriff) nach der Norm einzusetzen.

Und zwar überall dort, wo mit hohem Publikumsverkehr in 
Verbindung mit einer örtlichen Unkenntnis der räumlichen 
Gegebenheiten zu rechnen ist.

Im Panikfall strömen Personen zu den Notausgängen, diese 
Menschenmassen drücken gegen die Türen. In dieser Situa-
tion müssen die Notausgänge mit den dementsprechenden 
Panikbeschlägen, durch Druck auf die Panikstange, sofort 
nach außen öffnen.

Panikbeschlagkombinationen müssen, gemäß der Norm  
EN 1125, als funktionale Einheit entsprechend geprüft und 
zertifiziert sein.

Leider gehen die Anwendungshinweise der Bauregelliste ge-
nauso wenig wie die EN 179 und die EN 1125 selbst auf die 
Frage ein, ab wann genau eine Tür als Paniktür gilt und ab 
wann demnach die EN 1125 angewendet werden muss. Wir 
sind der festen Überzeugung, dass die letzte Entscheidung, 
wo sinnvollerweise ein Panikstangenbeschlag anzubringen ist, 
beim Architekten / Planer liegen sollte – in Abstimmung mit der 
zuständigen Baubehörde versteht sich.

Auszug aus den einschlägigen Gesetzen (StGB):

§ 319 Baugefährdung

(1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues 
oder des Abbruchs eines Bauwerks gegen die allgemein an-
erkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder 
Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer in Ausübung eines Berufs oder 
Gewerbes bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Vor-
habens, technische Einrichtungen in ein Bauwerk einzubauen 
oder eingebaute Einrichtungen dieser Art zu ändern, gegen die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und da-
durch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet. 

(3) Wer die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstra-
fe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(4) Wer in den Fällen der Absätze 1 und 2 handelt und die Ge-
fahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Notausgänge mit Paniksituation nach DIN EN 1125
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Paniktürverschluss mit Betätigungsstange

HEWI Panikstangen und -griffe sind nach Norm DIN EN 1125 in die Kategorie Notausgangsverschluss TYP A und B eingestuft.
HEWI Panikstangen und -griffe sind geprüft und zertifiziert. 
Für die Kombinationen mit Schloss- und Schließblechserien sind folgende Produkte zugelassen:

PS111XA...		       PS160XA...

HEWI hat bei den Panikstangen mit folgenden Schlosspartnern eine Zertifizierung durchgeführt:
Assa Abloy, BKS, BMH, Fuhr, GEZE, Grundmann, KFV, MSL, DOM oder Wilka. 

DIN-Richtungen bei Panikstangen

		  Standflügel DIN Rechts		  Gangflügel DIN Links

Technische Information | DIN EN 1125

AUSZUG AUS DIN EN 1125

	 1 	 Nutzungskategorie	 3 = hohe Nutzung
	 2 	 Dauerfunktionstüchtigkeit 	 6 = 100.000 Prüfzyklen
			   7 = 200.000 Prüfzyklen
	 3 	 Türmasse 	 5 = ≤ 100 kg
			   6 = ≤ 200 kg
			   7 = > 200 kg
	 4 	 Einsatz in Rauch- und 	 0 = nicht für die Verwendung an Feuer-/Rauchschutz-	
		  Feuerschutztüren	       türen zugelassen	
			   A = �geeignet für die Verwendung an Rauchschutztüren 

auf der Grundlage der Anforderungen nach B.1
			   B = �geeignet f. die Verwendung an Feuer-/Rauchschutz- 

türen auf der Grundlage einer Prüfung nach EN 1634-1
	 5 	 Sicherheit von Personen 	 1 = höchste Klasse
	 6 	 Korrosionsverhalten	 3 =   96h DIN EN 1670
			   4 = 240h DIN EN 1670
	 7 	 Einbruchschutz 	 2 
	 8 	 Überstand Beschlag 	 1 ≤ 150 mm
			   2 ≤ 100 mm
	 9 	 Betätigungsart 	 A = Griffstange
			   B = Druckstange
	 10 	 Anwendungsbereich  	 A = ein- und zweiflügelige Tür, Gang- und Standflügel
		  der Tür	 B = nur einflügelige Tür
			   C = zweiflügelige Tür nur Standflügel

HEWI zertifizierte Paniktürverschlüsse sind mit 
folgendem Symbol gekennzeichnet:

Die entsprechenden Zertifikate stehen Ihnen bei 		
den Schlossherstellern sowie HEWI zur Verfügung.
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Glastürbeschläge | Technische Information

GLASTÜRBESCHLÄGE OHNE ROSETTEN

Die rosettenlosen Glastürschlösser benötigen einen Türbeschlag mit einer Stiftverbindung und 
einer speziellen Lagerbuchsen für die Reduzierung des Lagerdurchmessers von D =18 mm auf 
D =16 mm.
Bei Bestellung über die Artikelnummer für Glastürbeschläge z. B. 111XAG01.100 sind das 	
Türdrückerpaar und die Lagerbuchsen im Lieferumfang enthalten. 
Sollten Sie einen Glastürbeschlag benötigen, der nicht mit einer Artikelnummer versehen ist, 	
so können Sie ihn auch über Einzelteile bestellen.
Möglich sind hier alle Türdrückerpaare in Edelstahl (H-Technik) und Kunststoff (R-Technik). 
Zusätzlich bestellen Sie die Lagerbuchsen: 
2x Artikelnummer 53712 (Kunststoff schwarz glänzend) oder 
2x Artikelnummer 70422 (Kunststoff schwarz matt). 

Wir haben die Glastürbeschläge mit Schlössern von Dorma Glas und Wilhelm Schlechtendahl & 
Söhne geprüft. 
Die verschiedenen Glastürschlösser für rosettenlose Montage der beiden Hersteller können mit 
den rosettenlosen Beschlägen von HEWI montiert werden.

GLASTÜRBESCHLÄGE MIT ROSETTEN 

Die Glastürschlösser mit Rosetten benötigen einen Türbeschlag mit einer Rasttechnik und/oder 
Stiftverbindung. 
Das Verbindungssystem ist sowohl in der H-Technik (z. B. Edelstahl) als auch in der R-Technik 
(Kunststoff) enthalten. 
Bei einer Bestellung über die vorhandene Artikelnummer für einen Glastürbeschlag z. B. 
100XAG01.130 sind das Türdrücker- und Rosettenpaar sowie ein Befestigungsset enthalten.
Sollten Sie einen Glastürbeschlag benötigen, der nicht mit einer Artikelnummer versehen ist, 	
können Sie ihn auch über Einzelteile bestellen. 
Möglich sind hier alle Türdrückerpaare in Edelstahl (H-Technik) und Kunststoff (R-Technik) mit 
entsprechenden Rosetten und Befestigungsmaterial. z. B. 101XAH | VK 8 mm | TS 40 mm - 
305.20SXAH | TS 40 mm oder 111.23R | VK 8 mm | TS 40 mm - 305.23R | TS 40 mm.

Bei den Glastürschlössern von Dorma Glas wie z. B. Dorma Junior Office oder Junior Office 
Classic können aus dem Sortiment standardmäßige Rosetten der H-/R-Technik eingesetzt 
werden. Die Glastürschlösser bieten die Möglichkeit, die Rosetten gegeneinander zu ver- 
schrauben. 
Weiterhin kann auch das Glastürschloss von Wilh. Schlechtendahl & Söhne Atelier F/R Business 
Line mit den Standardartikeln verwendet werden.
Bei den Glastürschlössern von Dorma Glas - Studio Rondo/Studio Classic - haben Sie die 	
Möglichkeit, das Schloss vorgerichtet zur Türbeschlagsmontage vorne oder hinten zu bestellen, 	
siehe www.dorma-glas.de. 
Im HEWI Befestigungsmaterial haben Sie die erforderlichen Materialien, um diese spezielle 	
Montage durchzuführen. Die Ausführung Studio - Privat Line von Wilh. Schlechtendahl & Söhne 
kann mit den Türdrückerpaaren und den Rundrosetten der R-Technik kombiniert werden. 
Bei Bestellungen für H-Technik in Verbindung mit diesem Glastürschloss wenden Sie sich bitte 	
an unseren Support. 
Somit haben Sie die Möglichkeit, alle Türbeschläge als Glastürbeschlag mit und ohne Rosetten 	
zu verwenden.
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Technische Information | Techniken | R-Technik Polyamid

R-Technik | Gebrauchskategorie 4
Hochfrequentierte Objekttüren | Vandalismus

· Geprüft und zertifiziert auf über 1.000.000 Bewegungszyklen
· Geeignet für den Objektbereich nach DIN 18255 und DIN EN 1906
· Schnelle Montage (Drücker werden in die auf der Tür vormontierten 
Unterteile eingerastet)

· Lockerungssichere, verdeckte Verschraubung mit Hülsenschrauben 
und Stützzapfen

· 12 mm Lagerstelle als wartungsfreies Doppellager
· Stift gleicht Spiel zwischen Lochteilen aus
· Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Verriegelung 
· Korrosionsbeständig
· FS-Garnituren nach DIN 18273 erhältlich F

F

Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschlüssel
1  Gebrauchskategorie Klasse 2/4
2  Dauerhaftigkeit  Klasse 7
3  Türmasse  keine Klassifizierung festgelegt
4  Feuerbeständigkeit  Klasse 0, optional Klasse D1
5  Sicherheit  Klasse 1
6  Korrosionsschutzklasse Klasse 5
7  Einbruchschutz  Klasse 0 
8  Ausführungsart  U

Beispiele:
Garnitur mit 7 mm Vierkantstift:

Garnitur mit 8 mm oder 8,5 mm Vierkantstift:

Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Vierkantstift:

2 7 - 0 0 5 0 U

4 7 - 0 1 5 0 U

4 7 - D1 1 5 0 U
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H-Technik Edelstahl | Techniken | Technische Information

H-Technik | Gebrauchskategorie 4
Hochfrequentierte Objekttüren | Vandalismus

Ausschreibungstexte erhalten Sie digital in unserem Online-Katalog unter hewi.de/produktkatalog

· Geprüft und zertifiziert auf über 1.000.000 Bewegungszyklen
· Geeignet für den Objektbereich nach DIN 18255 und DIN EN 1906
· Schnelle Montage (Drücker werden in die auf der Tür vormontierten 
Unterteile eingerastet)

· Lockerungssichere, verdeckte Verschraubung mit Hülsenschrauben 
und Stützzapfen

· M5 Gewindeschrauben
· 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager
· Hochhaltemodul sowohl links als auch rechts verwendbar
· Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Verriegelung und 
zusätzlicher Gewindestiftverbindung

· Korrosionsbeständig
· FS-Garnituren nach DIN 18273 erhältlich

2 7 - 0 1 5 0 A

4 7 - 0 1 5 0 A

4 7 - B1 1 5 0 A F

F

Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschlüssel
1  Gebrauchskategorie Klasse 2/4
2  Dauerhaftigkeit  Klasse 7
3  Türmasse  keine Klassifizierung festgelegt
4  Feuerbeständigkeit  Klasse 0, optional Klasse B1 oder D1
5  Sicherheit  Klasse 1
6  Korrosionsschutzklasse Klasse 5
7  Einbruchschutz  Klasse 0  
8  Ausführungsart  A

Beispiele:
Garnitur mit 7 mm Vierkantstift:

Garnitur mit 8 mm oder 8,5 mm Vierkantstift:

Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Vierkantstift:
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Technische Information | Techniken | bicolor

Die innovative Montagetechnik von bicolor ermöglicht eine extrem schnelle und dauerhafte Befestigung ohne 
Schrauben. Zur Befestigung werden Rasthülsen und Gewindebolzen ineinander gesteckt, sodass sie zugfest 
miteinander verrasten. Die Schnellverbindung ermöglicht eine einfache Montage und Demontage. Feuer-
schutzgarnituren nach DIN 18273 vervollständigen das Objektsortiment.

Trotz der kompakten Bauhöhe von nur 4 mm erfüllt die flache Rosette mit Rastverbindung die Anforderungen 
der DIN EN 1906 in der Benutzerkategorie 4 für sehr hohe Beanspruchung. Hierdurch eignet sich bicolor so-
wohl für den Wohnbereich als auch für Büro- und Geschäftsgebäude.

bicolor
Einfache Montage
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bicolor | Techniken | Technische Information

Push it!

•  Schnelles Zusammenrasten
vormontierter Baugruppen

• Sicherung mit Gewindestift

Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschlüssel
1  Gebrauchskategorie Klasse 2/3/4
2  Dauerhaftigkeit  Klasse 7
3  Türmasse  keine Klassifizierung festgelegt
4  Feuerbeständigkeit  Klasse 0, optional D1
5  Sicherheit  Klasse 1
6  Korrosionsschutzklasse Klasse 5
7  Einbruchschutz  Klasse 0
8  Ausführungsart  U

Beispiele:
Garnitur mit 7 mm Vierkantstift:

Garnitur mit 8 mm oder 8,5 mm Vierkantstift:

Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Vierkantstift: 

4 7 - D1 1 4 0 U

3 7 - 0 0 4 0 U

2 7 - 0 0 4 0 U

F
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Technische Information | Techniken | mini

Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschlüssel
1  Gebrauchskategorie	 Klasse 4
2  Dauerhaftigkeit		  Klasse 7
3  Türmasse		  keine Klassifizierung festgelegt
4  Feuerbeständigkeit		  Klasse 0
5  Sicherheit		  Klasse 1
6  Korrosionsschutzklasse	 Klasse 5 Polyamid
			   Klasse 3 Edelstahl
7  Einbruchschutz		  Klasse 0
8  Ausführungsart		  U
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mini | Techniken | Technische Information

mini Montagekonzept
Innovative Technik

• Patent HEWI
•  Objekttauglich nach DIN EN 1906, Gebrauchskategorie 4
•  Mit 1.000.000 getesteten Gebrauchszyklen wird mini eine dauerhafte 

und zuverlässige Qualität bescheinigt
•  Für Innen- und Wohnraumtüren im privaten Bereich
•  Für Türen im Büro- und Geschäftshaus
•  Die innovative Einpresslagerung ist dauerhaft mit der Tür verbunden
•  Fluchtungsungenauigkeiten werden bei der Montage ausgeglichen
•  Abdeckrosetten werden aufgesteckt und sind austauschbar
•  Kombinierbar mit allen handelsüblichen Schlössern

Das neue explainity video zu mini finden Sie unter folgendem Link:
https://www.hewi.com/de/beschlaege/mini#a-innovative-montage
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21

43

5 6

1. Bei gefälzten Türen Montagekeile zwischen Schloss und 
Schlosstaschenfräsung einsetzen. 

2. Das Drückerstiftteil mit Einpresslagerung wird durch die 
Schlossnuss geschoben. 

3. Das Einpresslager der Gegenseite wird mit einer Mutter, 
die als Montagehilfe dient, und einem Ringschlüssel SW19 
in das Türblatt eingedreht.

4. Hierdurch verpressen sich die Einpresslager im Türblatt. 
Die Montagehilfe (Mutter) kann nun entfernt werden.

5. Das Einpresslager wird mit einer mini-Rosette abgedeckt. 
6. Anschließend wird der zweite Drücker auf den Stift 

geschoben und mit einem Gewindestift fixiert.

Einzigartige Befestigung
Clevere Montagetechnik

Wie einfach die Befestigung von mini ist, zeigt Ihnen der Montage-Film auf unserer Website:
https://www.hewi.com/de/beschlaege/mini#a-innovative-montage).
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Türaufbau
Die Montage ist an stumpfen und gefälzten Türen möglich. 
Empfohlen wird mini an Wohnraum- und Innentüren mit HDF-
Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan, einer Vollspan-
einlage oder einer hochwertigeren Ausführung.

Bitte beachten Sie, dass wir nur die Montage an den von 
HEWI abgeprüften Türelementen empfehlen. Darüber hinaus 
kann mini auch an nicht geprüften Türelementen verbaut 
werden. Für die einwandfreie Montage und Dauergebrauchs-
tauglichkeit kann HEWI in diesem Fall jedoch nicht garantieren. 
Unter www.hewi.com/de/mini auf unserer Website finden Sie 
eine aktuelle Aufstellung der getesteten Türelemente. 

Fräsmaß | Türdrücker
Das Fräsmaß im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß 
von 25 mm aufweisen. Fertigungstoleranzen von ± 1 mm 
können durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden.

Fräsmaß | PZ oder Buntbart
Das Fräsmaß im Bereich der Schlüsselrosetten (PZ/BB) darf 
ein max. Maß von 25 x 40 mm ± 1 mm aufweisen.

Fräsmaß | WC-Rosette
Das Fräsmaß für die Montage von WC-Rosetten muss ein 
Nennmaß von 25 mm ± 1 mm aufweisen.

Vierkantmaß
Erhältlich ist mini mit Vierkant 8 mm und Vierkant 8,5 mm 
sowie mit Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich 
von 38,1 mm bis 78 mm.

Einsatzbereich
Die Vorgaben der DIN 1906 in der Benutzerkategorie 4 wer-
den von mini erfüllt. Überall dort, wo Innentüren mit mittlerer 
bis hoher Frequenz genutzt werden, ist mini einsetzbar. 
Nicht geeignet ist mini für den Einsatz an Türelementen mit 
Funktionen wie Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchhem-
mung, Feuchtraum oder Strahlenschutz. Mit mehr als einer 
Million getesteten Gebrauchszyklen wird mini von einem 
unabhängigen Prüfinstitut dauerhaft zuverlässige Qualität 
bescheinigt.

Planung und Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich. Bitte wenden Sie sich 
mit Ihren Fragen an unseren Support. Diesen erreichen 
Sie telefonisch unter 05691 82-300 oder per E-Mail unter 
support@hewi.de

Fräsmaß | Drücker Fräsmaß | WC-Rosette Fräsmaß | PZ oder Buntbart Rosette

Fräsmaß | Türdrücker

Fräsmaß | Drücker Fräsmaß | WC-Rosette Fräsmaß | PZ oder Buntbart Rosette

Fräsmaß | PZ oder Buntbart

Fräsmaß | Drücker Fräsmaß | WC-Rosette Fräsmaß | PZ oder Buntbart Rosette

Fräsmaß | WC-Rosette

Technische Voraussetzungen 
Bedingungen für die Montage von mini
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Technische Information | Bestellnummernsystematik bicolor, mini

BESTELLNUMMERN-
SYSTEMATIK
bicolor

162 P C 01.X 2 3 0 90I

111 = System 111	 Polyamid 
162 = System 162	 Polyamid
250 = Serie 250	 Edition matt 
270 = Serie 270	 Edelstahl 

P = Kunststoff 
X = Edelstahl

B = matt 
C = glänzend
P = Schwarz matt pulverbeschichtet (Edelstahl)

I = �flache Rosetten mit Inlay aus farbigem Polyamid	
(für Serie 270 Inlay aus schwarz mattem Polyamid)

X = flache Rosetten, Edelstahl, matt
V = flache Rosetten, PVD beschichtet, matt, Oberfläche nach Wahl

01. = Zimmergarnitur
02. = Frei-Besetzt-Garnitur
06. = Türdrückerpaar mit Rosetten
11. = Feuerschutz-Garnitur	

1 = Türdrücker 251.21PB, 271XP 
2 = Türdrücker 111.23..., 162.21P...

3 = Rundrosette 305.../306...

0 = kein Knopf

Polyamidfarbe 90 (Tiefschwarz)

System | Serie 

Material

Oberfläche

Technik

Garniturart

Oberfläche Rosetten

Türdrücker-Modell

Rosette

Knopf

BESTELLNUMMERN-
SYSTEMATIK
mini

162 P C 01.M 2 3 0 90

111 = System 111	 Polyamid und Edelstahl
162 = System 162	 Polyamid und Edelstahl
250 = Serie 250	 Edition matt 
270 = Serie 270	 Edelstahl

P = Kunststoff
X = Edelstahl

A = matt (Edelstahl)
C = glänzend (Polyamid) 
P = pulverbeschichtet (Edelstahl)

M = mini Rosetten

01. = Zimmergarnitur
02. = Frei-Besetzt-Garnitur
06. = Türdrückerpaar mit Rosetten
	

1	= 	Türdrücker 111XAM, 251.21PBM, 270XAM, 270XPM
2	= 	Türdrücker 111.23PBM, 111.23PCM, 162.21PBM, 162.21PCM, 162XAM

3 = mini Rundrosette

0 = kein Knopf

Polyamidfarbe 90 (Tiefschwarz)

System | Serie 

Oberfläche Drücker

Material

Technik

Garniturart

Türdrücker-Modell

Rosette

Knopf
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Bestellnummernsystematik allgemein | Technische Information

BESTELLNUMMERN-
SYSTEMATIK

162 P C 03. 2 3 3 90H

100 = System 100 Edelstahl
111 = System 111 Polyamid und Edelstahl
162 = System 162 Polyamid und Edelstahl
170 = Serie 170 Edelstahl
180 = Serie 180 Edelstahl
270 = Serie 270 Edelstahl

X = Edelstahl
P = Kunststoff
keine Angabe = Polyamid-Produkte

A = matt geschliffen Serien/Systeme 100X, 111X, 162X, 170X, 180X, 270X
B = Polyamid matt Systeme 111P, 162P
C = Polyamid glänzend Systeme 111P, 162P
O = Overlay Glas Serie 180X
keine Angabe = Polyamid-Produkte

H = H-Technik Edelstahl
R = R-Technik Polyamid
G = Glastürbeschlag

01. = Zimmergarnitur
02. = Frei-Besetzt-Garnitur
03. = Wechselgarnitur
05. = Frei-Besetzt-Garnitur mit verlängertem Riegel
06. = Türdrückerpaar mit Rosetten
11. = Feuerschutz-Garnitur
12. = Feuerschutz-Garnitur mit geteiltem Stift
13. = Feuerschutz-Wechselgarnitur
17. = Gegenbeschlag Panikstange
22. = Haustür-Halbgarnituren, ES1 (nach DIN 18257)
23. = Haustür-Halbgarnituren, ES1 ZA (nach DIN 18257)
51. = Rahmentürbeschlag
52. = Feuerschutz-Rahmentürbeschlag

1 =  Türdrücker 101X, 111, 111X, 271X
2 =  Türdrücker 111.23, 112X, 162.21P, 162X, 272X
3 =  Türdrücker 103X, 113X, 173X, 273X
4 =  Türdrücker 104X, 114.23GK, 174X, 274X
5 =  Türdrücker 115.23, 165.21P, 165X, 185X
6 =  Türdrücker 166.21P, 166X

1 = Kurzschild 230...
3 = Rundrosette 305.../306...
4 = Ovalrosette 315.../316...
5 = Kurzschild 219...
7 = Langschild 235...
8 = Kurzschild 217...
A = Quadratische Rosette 307.../308...
B = Rechteckige Rosette 317.../318...
C = Eckiges Kurzschild 220...

0 = kein Knopf
2 = Knopf 122.23
3 = Knopf 123.23
5 = Knopf 105X
6 = Knopf 106X, 276X
7 = Knopf 107X, 277X
8 = Knopf 108X, 138
9 = Knopf 109X

Polyamidfarbe 90 (Tiefschwarz)

System | Serie 

Material

Oberfläche

Technik

Garniturart

Türdrücker-Modell

Rosette | Schild

Knopf
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