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DEURKRUKKEN SYSTEEM 111

Model 162.21P...

Model 162.21P... Model 251.21PB

 
Model 162.21P...M

 
Model 251.21PBM

Model 165.21P... Model 166.21P...

DEURKRUKKEN SYSTEEM 162

Knop 122.23 Knop 123.23 Knop 138

KNOPPEN

BICOLOR

MINI

ø 32

150

58

ø 23

70,4

2,7

ø 32

135

ø 21,3

64,7

2,7

ø 32

153

75

2,7

ø 21,3

ø 52

150

58

ø 23

73,5

1

4

ø 52 ø 21,3

135

67

4

ø 52

153

78

4

ø 21,3

Model 111.23

 
Model 111...M
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203

112

21,5

31
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37

46
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168
112

21,5
260

105

46

46

10,5

10,5

112

21,5

55

50

200

Schild 217... Schild 230... Schild 235... Schild 285...

SCHILDEN

10,5

ø 55

38

ø 52

4

10,5

ø 55

38

16

ø 58

38

32

72

12

50

10,5

72 50

31

72

37

14
10,5

ø 55

38

10,5

72 50

31

Krukrozet 305...

Sleutelrozet 
306.23..I..

Sleutelrozet 306... Krukrozet 315... Sleutelrozet 316...

Veiligheidsrozet 306...
Veiligheidsrozet met cilinder-
bescherming 306...Z... Veiligheidsrozet 316...

Veiligheidsrozet met cilinder- 
bescherming 316...Z...

ROZETTEN

ROZETTEN BICOLOR

VEILIGHEIDSROZETTEN

47

32

1,5

ø 32 ø 23

4 28,7

ø 52 ø 23

4

8,6 31,8

 
Sleutelrozet
306P..M..

 
WC-rozet
306P..MNR

 
WC-rozet
306..INR

ROZETTEN MINI

112

21,5
260

105

46

46

10,5

10,5

112

21,5

55

50

200

10,5

203

112

21,5

31
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163

ø 21,3

69

40

163

ø 21,3

69

40

Model 166X
 
Model 162XAMModel 162X Model 165X

DEURKRUKKEN SYSTEEM 162

ø 21,3

65 55

144

ø 21,3

65 55

144
151

67 55

ø 21,3

151

67 55

ø 21,3

ø 21,3

185

65 55

ø 21,3

185

65 55

Model 111X
 
Model 111XAMModel 113X

DEURKRUKKEN SYSTEEM 111

Model 112X

140

57

� 20

140

57

� 20

DEURKRUKKEN SYSTEEM 100

153

47
57

� 20

153

47
57

� 20

178

ø 21,3

69
47

� 20

178

ø 21,3

69
47

� 20

Model 103X Model 104XModel 101X

DEURKRUKKEN SERIE 170

Model 173X Model 174X

130
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45,5

ø 21,3

Model 185X

130

30

47,5

ø 21,3

Model 185XO

DEURKRUKKEN SERIE 180

SYSTEEM 111 MINI

SYSTEEM 162 MINI

ø 21,3

137

63
36

ø 21,3

137

63
36

68

45

142

ø 21,3

163

ø 21,3

73

45

68

45

142

ø 21,3

68

45

142

ø 21,3

163

ø 21,3

73

45

163

ø 21,3

73

45

Nieuw
Model 271X

Nieuw
Model 272X

Nieuw
Model 273X

Nieuw
Model 274X Model 270X..M

DEURKRUKKEN SERIE 270 SERIE 270 MINI

ø 21,3

21,3

14

62

145

ø 21,3

21,3

40
67

145

ø 21,3

21,3

40
68

155

ø 21,3

21,3

14

68

155

ø 32

145

ø 21,3

63,2

2,7

ø 32

135

ø 21,3

64,7

2,7

ø 32

144

54,5

ø 21,3

67,7

2,7

ø 32

144

54,5

ø 21,3

67,7

2,7

ø 32

135

ø 21,3

64,7

2,7
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10,5

46 

21,5 

112 

56,5 

203 

33 

10,5

46 

21,5 

112 

57 

204 

32 

10,5

250

95

50

46 

21,5 

112 

10,5

250

95

50

46 

21,5 

112 

10,5

46 

21,5 

112 

57 

204 

32 

10,5

250

95

50

46 

21,5 

112 

38 

12 14

38 

50 72 

10 

30 

72 

14 

37 

50 
50 72 

10 

30 

72 

14 

37 

50 

VEILIGHEIDSROZETTEN VIERKANT

55

45

ø 21,3

55
ø 50

39

ø 21,3

Model 107X Model 108X

ø 21,3

89

ø 50

84

ø 21,3

89

ø 50

84

Model 109X

ø 21,3

ø 50

72

ø 21,3

ø 50

72

Nieuw
Model 276X

ø 21,3

21,3

14

ø 63

62

84

ø 21,3

21,3

14

ø 63

62

84

Nieuw
Model 277X

ø 21,3

21,3

14

ø 63

68

97

ø 21,3

21,3

14

ø 63

68

97

Schild 
230...X..

ROZETTEN ROND

ROZETTEN OVAAL

Veiligheidsrozet
308X..ES...

Veiligheidsrozet  
308X..ESZ...

Veiligheidsrozet
318X..ES

Veiligheidsrozet
318X..ESZ

32

72

12

Krukrozet 
317.21X..

Sleutelrozet 
318X.../FS

Krukrozet 
315...X

Sleutelrozet
316X../FS

Veiligheidsrozet
306.23X..ES...

Veiligheidsrozet
306.23X..ESZ...

VEILIGHEIDSROZETTEN ROND

VEILIGHEIDSROZETTEN RECHTHOEKIG VEILIGHEIDSROZETTEN OVAAL

Krukrozet
305...X..

Sleutelrozet 
306.23X..

Krukrozet
307..SX..

Sleutelrozet
308X..

ROZETTEN VIERKANT ROZETTEN MINI

ROZETTEN RECHTHOEKIG

Veiligheidsrozet
316X..ES...

Veiligheidsrozet
316X..ESZ

KNOPPEN

Model 105X 

Schild 
219.21X..H

Schild 
220.20SX..

Schild 
236.20SX..

Schild 
235.21X..

Schild 
220.21X..

Schild 
236.21X..

SCHILDEN

ø 21,3

63

89

ø 50

Model 106X

ø 21,3

63

89

ø 50

32

72

12

47

32

1,5

 
Sleutelrozet mini
306XAM

 
WC-rozet mini
306XAMNR

ø 32 ø 23

4 28,7
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De benodigde componenten

Componente Antaal

Krukgatdelen 2 stukken

Krukrozetten  H/R-techniek 1 paar

WC-rozetten 1 paar

Alternatief WC-schilden  H/R-tech. 1 paar

Stift 69.6B  H-techniek 1 stuk

Stift 60.9R  R-techniek 1 stuk

De benodigde componenten

Componente Antaal

Krukgatdelen 2 stukken

Krukrozetten  H/R-techniek 1 paar

Sleutelrozetten 1 paar

Alternatief schilden  H/R-techniek 1 paar

Stift 69.6B  H-techniek 1 stuk

Stift 60.9R  R-techniek 1 stuk

De benodigde componenten

Componente Antaal

Krukgatdelen vierkant 9 mm 2 stukken

Krukrozetten  H/R-techniek 1 paar

Brandwerende sleutelrozetten 1 paar

Alternatief brandwerende schilden 1 paar

Stift 69.6B  H-techniek 1 stuk

Stift 60.9R  R-techniek 1 stuk

De benodigde componenten

Componente Antaal

Krukgatdeel 1 stuk

Krukrozetten  H/R-techniek 1 stuk

Sleutelrozetten 1 paar

Alternatief schilden 1 stuk

Stift 72.7B  H-techniek 1 stuk

Stift 72.9R  R-techniek 1 stuk

Binnendeuren (volbladdeuren)

Kamergarnituur Vrij/bezet-garnituur

Brand- en rookwerende deuren

Brandwerende garnituur Brandwerende garnituur met gedeelde stift

De benodigde componenten

Componente Antaal

Krukgatdeel 1 stuk

Knop-gatdeel vierkant 9 mm 1 stuk

Krukrozetten  H/R-techniek 1 paar

Sleutelrozetten 1 paar

Alternatief schilden  H/R-techniek 1 paar

Stift 79.6B  H-techniek 1 stuk

Stift 70.9R  R-techniek 1 stuk
 

Wisselgarnituur Halfgarnituur

De benodigde componenten

Componente Antaal

Krukgatdeel vierkant 9 mm 1 stuk

Knop-gatdeel vierkant 9 mm 1 stuk

Krukrozetten  H/R-techniek 1 paar

Brandwerende sleutelrozetten 1 paar

Alt. brandwerende schilden  H/R-tech. 1 paar

Stift 79.6B  H-techniek 1 stuk

Stift 70.9R  R-techniek 1 stuk

Brandwerende wisselgarnituur 

De benodigde componenten 

Componente Antaal

Krukgatdelen vierkant 9 mm 2 stukken

Krukrozetten  H/R-techniek 1 paar

Brandwerende sleutelrozetten 1 paar

Alt. brandwerende schilden  H/R-tech. 1 paar

Stift 72.3R  H/R-techniek 1 stuk
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Aanvullende informatie

Openingen/afstanden
Meet de hartafstand van stiftvierkant tot het hart van het
sleutelgat. De volgende afstanden zijn gebruikelijk:
BB = baardsleutel e = 72 mm bij kamer en gangdeuren
PZ = profielcilinder e = 72 mm bij kamer en gangdeuren 
        of 92 mm bij huisdeuren
Vrij/bezet e = 78 mm 

Overige openingen en afstanden op aanvraag.
Bij de bestelling of bestekomschrijving van rozetgarnituren
hoeft u de afstand niet aan te geven.

Noodopeningen bij vrij/bezet-garnituren
FBM en M zijn met een munt, FBD en D met vierkante
doornsleutel te openen.
HEWI leverd FBM als standaard.

Links- en rechtswijzend voor deurbeslag
Bij krukken met knop 138 en serie 270:
De krukken zijn rechts- of linkswijzend (afhankelijk van de
openingsrichting van de deur). Rechtswijzend betekent:
dat het uiteinde van de deurkruk naar rechts wijst.

Krukvierkant en vergrendelingstuimelaar
Leverbare vierkantstiften: 7, 8, 8,5, 9 en 10/8 mm.

Vergrendelingstuimelaar bij badkamer- of
WC-deurslot 7 of 8 mm.

Maat „x binnen“ en „x buiten“
bij brandwerende garnituur met gedeelde stift

Maat „x “
bij halfgarnituren

Krukvierkant

Vergrendelingstuimelaar

 met Schauscheibe   ohne Schauscheibe
     (nur kunststof)

e e e

Bestelgegevens

· Type Nr.
· Oppervlakte 
  bij producten van roestvrij staal
· Kleur 
  bij producten van polyamide 
· Gat resp. noodopening 
   bij vrij/bezet-garnituren  

(zie nevenstaande afbeelding)
· Maat x 
  bij halfgarnituren 
  (uitleg zie nevenstaande afbeelding)
· Maat „x binnen“, Maat „x buiten“ 
    bij brandwerend garn. met gedeelde stift 

(uitleg zie nevenstaande afbeelding)
· Afstand 
   bij schilden (gebruikelijke maten zie  

nevenstaande afbeelding)
· Krukken rechts- of linkswijzend 
· Krukvierkant
· Deurdikte

Standaart maten Roestvrij staal | Polyamide 
Voorzover alleen de type nr. bij de bestelling is opgegeven, we de volgende aangegeven garnituur uitvoeringen nemen:
1. Kamergarnituren: deurdikte = 40 mm, vierkant = 8 mm, gat: PC, afstand = 72 mm bij schildgarnituur
2. Brandwerende garnituren: deurdikte = 48 mm, vierkant = 9 mm, gat: PC, afstand = 72 mm bij schildgarnituur
3. Vrij/bezet-garnituren: deurdikte = 40 mm, vierkant = 8 mm, noodopening met munt, afstand = 78 mm bij schildgarnituur 

 Linkszeigend            Rechtszeigend

 met vrij/bezet indicator   zonder vrij/bezet
indicator (alleen polyamide)

Linkswijzend            Rechtswijzend

Vrij/bezet

Maat xi

Maat xa

Maat x
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*5. positie in de classificatiesleutel

Torsionskraft

Zugkraft

   

DEURBESLAG VOLGENS EN 1906

HEWI deurbeslag is volgens EN 1906 door het MPA NRW gekeurd en bewaakt.
In de norm worden de eisen en beproevingsmethoden vastgesteld. De classificatie van ons
deurbeslag vindt plaats volgens een classificatiesleutel, die het deurbeslag indeelt in de

Klasse 4 – R/H-techniek, platte rozetten en bicolor.

HEWI deurbeslag wordt in het lopende productieproces bewaakt en tot buiten de normale
normeisen in een continutest gekeurd. Het deurbeslag wordt in een proevingsinrichting getest,
waarin de belasting- en bewegingsprocessen worden gesimuleerd. HEWI deurbeslag vertoont
na deze belastingstest door de gekozen verbindingstechniek geen constateerbare toename
van de speling.

Hier de belangrijkste criteria uit de norm EN 1906:
De volgende sterkten moeten volgens EN 1906 worden bereikt voor de torsieen treksterkte:

   

bicolor, mini, H- en R-techniek producten volgens klasse 4 “veiligheid” voldoen aan de verhoogde
eisen wat betreft de aanvullende beproeving met een trekbelasting van F = 2500 N.
De beproeving “veiligheid” mag niet worden verwisseld met het begrip “veiligheidsbeslag”.

           Torsiesterkte

Klasse 4

Klasse 3

               

Klasse 2

Klasse 1

 0 20 40 60 80

               Treksterkte

Klasse 4*
Veiligheid

Klasse 4

Klasse 3

Klasse 2

Klasse 1

 0 1000 2000 3000 

    Duurzaamheid (testcycli)
HEWI 
H-techniek,
R-techniek,
mini, bicolor

EN 1906 
Klasse 7

EN 1906
Klasse 6

 0 500000 1000000 1500000 

Torsielaar

Tractie
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Voor de toepassing van deze Europese norm zijn deurkrukken en deurknoppen op
deurplaatjes of rozetten volgens de volgende sleutels van acht cijfers geclassificeerd:

bijv. HEWI H-techniek | 8 mm vierkant 111XAH01.130 

bijv. HEWI H-techniek | 9 mm vierkant 111XAH11.130

bijv. HEWI R-techniek | 9 mm vierkant 111R11.230

Classificatiesleutel Positie Mogelijke klassen Klasse Betekenis van de klassen

Gebruikerscategorie 1 1 tot 4 1 gemiddelde gebruiksfrequentie door mensen die in principe zorg- 
vuldig met het beslag omgaan en waarbij een gering risico op
onjuist gebruik bestaat (bijv. bij binnendeuren van woonhuizen)

2 gemiddelde gebruiksfrequentie door mensen die in principe zorg- 
vuldig met het beslag omgaan, waarbij echter een bepaald risico
op onjuist gebruik bestaat (bijv. bij binnendeuren van kantoren)

3 intensief gebruik door publiek of andere personen, waarvan te
verwachten is dat zij niet zorgvuldig met het beslag omgaan en
waarbij een hoog risico op verkeerd gebruik bestaat (bijv. bij deuren
in openbare gebouwen)

4 voor gebruik op deuren die bijv. door vandalisme vaak beschadigd
raken (deuren in voetbalstadions, op booreilanden, in kazernes,
openbare toiletten enz.)

Duurzaamheid 2 6 tot 7 6 100.000 testcycli

7 200.000 testcycli

Deurmassa 3 niet gebruikt – geen gedefinieerde classificatie

Brandwerendheid 4 0, A, B, C of D 0 geen gedefinieerde prestatie

A geschikt voor rookwerende deuren

A 1 idem, met 200.000 testcycli getest bij een testdeur

B geschikt voor brand- en rookwerende deuren

B 1 idem, met 200.000 testcycli getest bij een testdeur

C geschikt voor brand- en rookwerende deuren waarbij brandwerende
inzetstukken in schilden en rozetten zijn vereist

C 1 idem, met 200.000 testcycli getest bij een testdeur

  D geschikt voor brand- en rookwerende deuren waarbij een stalen
kern in de deurkruk is vereist

D 1 idem, met 200.000 testcycli getest bij een testdeur

Veiligheid 5 0 of 1 0 voor normale doeleinden

1 veiligheidseisen

Corrosiebestendigheid 6 0 tot 5 0 geen gedefinieerde classificatie

1 geringe corrosiebestendigheid (zoutsproeitest van 24 uur)

2 matige corrosiebestendigheid (zoutsproeitest van 48 uur)

3 hoge corrosiebestendigheid (zoutsproeitest van 96 uur)

4 zeer hoge corrosiebestendigheid (zoutsproeitest van 240 uur)

5 extreem hoge corrosiebestendigheid (zoutsproeitest van 480 uur)

Inbraakveiligheid 7 0 tot 4 0 niet inbraakremmend

1 gering inbraakremmend

2 matig inbraakremmend

3 sterk inbraakremmend

4 extrem stark inbraakremmend

Uitvoeringsvorm 8 A, B of U A met veerondersteuning

B met veervorspankracht

U zonder veerondersteuning

4 7 - 0 1 5 0 A

4 7 - B1 1 5 0 A

4 7 - D1 1 5 0 U
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BRANDVEILIGHEIDSBESLAG VOLGENS DIN 18273 

Brandwerende garnituuren zijn onderhevig aan speciale eisen met betrekking tot hun constructie-,
functionaliteits- en belastingscriteria. Deze eisen zijn in volgende normen vastgelegd:

DIN 4102, deel 5 + 18
DIN 18082, deel 1
DIN 18095, deel 1 + 2
DIN 18273 

HEWI brandbeveiligde garnituren voldoen aan de eisen van bovenstaande normen en zijn getest.  
HEWI brandbeveiligde garnituren worden overeenkomstig de richtlijnen van de bouwregellijst  
A (6.17) ten aanzien van de kwaliteit gekeurd en hebben het bewakingscertificaat (ÜZ).  
Zie voor meer informatie: www.hewi.nl

Let op het volgende:
Dit geldt alleen, wanneer de garnituren als complete eenheid met alle accessoires door een
fabrikant worden ingebouwd, d.w.z. dat de componenten niet door meerdere fabrikanten  
mogen worden gemengd. Citaat DIN 18273, paragraaf 5.1:
“Deurkrukgarnituren voor brandbeveiliging- en rookbeveiligingsdeuren moeten een module
vormen, waarvan de losse onderdelen door de beslagfabrikant op elkaar dienen te worden
afgestemd. De beslagfabrikant dient deze afzonderlijke onderdelen als bij elkaar horend te
benoemen en te markeren (bijv. in stuklijsten). Het samenvoegen van een deurkrukgarnituur  
uit niet benoemde losse onderdelen – ook van dezelfde fabrikant – is niet toegestaan, ook  
dan niet, wanneer er ook voor deze losse onderdelen een bewijs van de geschiktheid volgens  
deze norm werd geleverd.”

Voor een uniforme methode van de beslagfabrikanten in Duitsland met betrekking tot brand-
beveiligde garnituren en brandbeveiligingscomponenten heeft het “Fachverband Schloss+ 
Beschlagindustrie” (vakverbond slot- + beslagindustrie) de volgende informatie uitgegeven:

Aanvullende aanwijzingen voor deurkrukgarnituren voor brand- en rookbeveiligings- 
deuren volgens DIN 18273

Levering als complete garnituur
Bij een complete levering van de deurkrukgarnituur voor brand- en rookbeveiligingsdeuren  
door de beslagfabrikant in de vorm van deurkrukstift, deurkruk, lagering en accessoires blijft  
de procedure als tot dusver, een aparte aanduiding van de compleet geleverde eenheid is  
niet nodig.
Een aanduiding van de overeenstemming van de producten met DIN 18273 is in begeleidende
documenten aanwezig, een aparte aanduiding van de afzonderlijke onderdelen is niet nodig. 

Levering van brandbeveiligingsbeslag als losse componenten
Voor zover de levering in losse onderdelen plaatsvindt, gaan sommige verplichtingen voor het
instandhouden van de Ü-markering volgens DIN 18273 over op de beslaghandelaren. Deze  
moeten er in hun documentatie op wijzen, dat alleen bij elkaar horende componenten voldoen 
aan de criteria van de norm DIN 18273.
De beslaghandelaren moeten een eenduidige toewijzing van bij elkaar horende componenten  
in hun documentatie tot stand brengen in overeenstemming met de gegevens van de fabrikant.

Verschillende deurkrukken van een beslagfabrikant kunnen weliswaar optisch verschillend zijn,
technisch echter bij dezelfde bouwtypen horen. Voor zover er componenten afzonderlijk door de
beslagfabrikant aan de handel worden geleverd, wordt hiervoor op de omverpakking of op het
product een markering aangebracht. Deze markering heeft de volgende, steeds gelijke vorm:

Teken van de fabrikant + 

De beslaghandelaar heeft dan de verantwoordelijkheid om de verwerker op passende wijze te  
informeren. De verwerker heeft de verantwoordelijkheid om uitsluitend goedgekeurde combinaties  
uit te kiezen en te monteren.

Vrij samenstellen door beslaghandel/verwerker
Het vrij samenstellen van brandbeveiligingsgarnituren uit componenten van een fabrikant of  
zelfs het mengen van voor de brand- en rookbescherming geschikte deurkrukgarnituren van  
verschillende fabrikanten is niet toegestaan.

F

F
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DIN 18273 | Technische informatie

BRAND- EN ROOKWERENDE DEUREN

Deurbeslag voor brand- en rook werende deuren zijn verkrijbaar in R/H-techniek in de volgende
functies:

Brandwerende garnituur
Functie: De deur is van binnen en buiten met een sleutel afsluitbaar. De onafgesloten deur kan
van beide zijden met de deurkruk geopend worden.

Duitsland
· gekeurd volgens DIN 18273 FS en voorzien van het Ü-keurmerk
· stiftverbinding vierkant 9 mm

Oostenrijk
· gekeurd volgens ÖNORM B3859 
· stiftverbinding vierkant 8,5 mm
· profieldeur rozetten zijn van de ÖNORM B 3859 uitgeslotenn

Brandwerend garnituren voor vierkant 8 mm (b.v. Zwitserland) op aanvraag.

Brandwerende wisselgarnituur
Functie: De deur is van binnen en buiten met een sleutel afsluitbaar. De onafgesloten deur kan
van binnen met de deurkruk, echter van buiten alleen maar met de sleutel geopend worden.
Wisselgarnituren zijn alleen in combinatie met een wisselslot te gebruiken.

Duitsland
· gekeurd volgens DIN 18273 FS en voorzien van het Ü-keurmerk
· stiftverbinding vierkant 9 mm

Oostenrijk
· gekeurd volgens ÖNORM B3859 
· stiftverbinding vierkant 8,5 mm
· profieldeur rozetten zijn van de ÖNORM B 3859 uitgesloten

Brandwerend garnituren voor vierkant 8 mm (b.v. Zwitserland) op aanvraag.

Brandwerende garnituur met gedeelde stift
Functie: De deur is van binnen en buiten met een sleutel afsluitbaar. De onafgesloten deur kan
aan beide zijden met de deurkruk worden geopend. Bij afgesloten deur is deze toch via de kruk
in vluchtrichting te ontgrendelen. Hiervoor zorgt een gedeelde stift, opgebouwd uit twee helften
die zich onafhankelijk van elkaar laten bedienen. Voor dit doel worden anti-paniek sloten uitge-
voerd met gedeelde slotnoten. Garnituren met gedeelde stift zijn slechts in combinatie met een
slot voor vluchtdeuren (met gedeelde slotnoot) te gebruiken.

· gekeurd volgens DIN 18273 FS en voorzien van het Ü-keurmerk
· gedeelde stift, vierkant 9 mm
·  gekeurd en gecertificeerde producte volgens EN 179 met diversen slotfabrikanten  

zie www.hewi.nl 
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AANWIJZINGEN BIJ EN 179 EN 1125

De beide normen zijn van kracht sinds 2004. Beide normen zijn in 2008 in een herziene versie 
verschenen. Alleen door de geldigheid ontstaat geen toepassingsplicht. Een toepassingsplicht
bestaat in Duitsland pas dan, wanneer deze normen in de bouwverordeningen van de deelstaten
(LBO) resp. modelbouwverordeningen (MBO) van de deelstaten voorgeschreven zijn.
Opdat er niet door alle deelstaten een toetsing en toelating van de afzonderlijke normen hoeft
plaats te vinden, verwijzen de deelstaten in hun bouwverordeningen naar de bouwregellijst. De in
de bouwregellijsten vermelde normen gelden automatisch voor alle deelstaat-bouwverordeningen.
Omdat er bij de normen EN 179 en EN 1125 sprake is van een geharmoniseerde Europese norm,
zouden deze beide normen in de bouwregellijst deel B moeten worden opgenomen en zouden
zodoende moeten worden toegepast.
Het opnemen in de bouwregellijst heeft plaatsgevonden, werd echter enige tijd later weer onge-
daan gemaakt. In de actuele bouwregellijst deel B komen de normen niet voor. De deelstaten
distantiëren zich momenteel van een algemene dwingende toepassing van de norm EN 179 en
EN 1125 voor deuren in vlucht- en reddingsroutes, wijzen er echter op, dat juist deze toepassing
in voorkomende gevallen door het bevoegde bouwtoezicht kan worden verlangd.

TOEPASSINGSAANBEVELING

Vanaf nu alle beslag voor vlucht- en reddingsroutes altijd volgens EN 179 (nooduitgangafsluiting)
of EN 1125 (paniekdeurafsluiting) aanbesteden/realiseren.
Leg voor alle relevante deuren in het gebouw de betreffende wijze van afsluiting vast (nooduit-
gang- of paniekdeurafsluiting) en besteed deze als aparte posten aan in het bestek.
Aparte bestekposten ook voor slot en beslag: Kies eerst het gewenste beslag en vervolgens
de betreffende goedgekeurde sloten/toebehorencomponenten uit. Mocht u bij de bepaling van
nooduitgang- en paniekdeuren onzeker zijn, gebruik dan voor de veiligheid een paniekstang.

DEURBESLAG EN KRUKGREEP  

Nooduitgangafsluiting | algemeen
Voor een correct functionerende, gecertificeerde nooduitgangsluiting zijn niet alleen de betreffende 
deurbeslag of deurkrukgrepen nodig, maar ook een slot met slotplaat! Sommige criteria, waaraan 
het deurbeslag moeten voldoen, zijn hieronder vermeld. Naar constructie onderscheidt de norm 
nog nooduitgangafsluitingen met één en twee vleugels, zodat er dan nog meer componenten bij 
de nooduitgangafsluiting horen. De nooduitgangafsluiting dient in geval van gevaren met slechts 
één handbeweging een zo snel mogelijk verlaten van de ruimte door de nooduitgangdeur mogelijk 
te maken. Onafhankelijk van het feit of de deur vergrendeld is of alleen de dagschoot de deur 
afluit.

De norm is van toepassing op nooduitgangen, waar niet met panieksituaties te rekenen 
valt. De mensen in het gebouw zijn vertrouwd met de uitgangen en de beslagen ervan.

Afsluiting van nooduitgangen volgens deze norm type A
HEWI heeft met een groot aantal slotfabrikanten het deurbeslag van de R- en H-techniek aan 
een beproeving en certificering onderworpen. Deze producten werden door een erkende  
certificeringinstantie gecertificeerd en voorzien van een CE-conformiteitskenmerk.

Legenda 
U   minimumafmeting van het teruglopende deurkrukeinde
W  maximale oversteek
X   minimumlengte
Z   afstand van de kopse zijde van de deur

Z ≤ 250 X ≥ 120

max. 30°

m
ax

. 1
5°

U
 m

in
. 4

0

W
 1

00
 (1

50
)

26 27

EN 1125

EN 179

In
h

a
lt

Relevante DIN Normen

DIN EN 1906
Schlösser und Baubeschläge
– Türdrücker und Türknäufe –
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 1906:2010

DIN EN 1670
Schlösser und Baubeschläge 
– Korrosionsbeständigkeit –
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 1670:2007

DIN EN 1627
Fenster, Türen, Abschlüsse 
– Einbruchhemmung – 
Anforderungen und Klassifi-
zierung; Deutsche Fassung 
EN 1627:2011

DIN EN 1628
Fenster, Türen, Abschlüsse 
– Einbruchhemmung – 
Prüfverfahren für die Ermitt-
lung der Widerstandsfähigkeit 
unter statischer Belastung; 
Deutsche Fassung 
EN 1628:2011

DIN EN 1629
Fenster, Türen, Abschlüsse 
– Einbruchhemmung –
Prüfverfahren für die Ermitt-
lung der Widerstandsfähigkeit 
unter dynamischer Belastung; 
Deutsche Fassung 
EN 1629:2011

DIN EN 1630
Fenster, Türen, Abschlüsse
– Einbruchhemmung –
Prüfverfahren für die Ermitt-
lung der Widerstandsfähigkeit 
gegen manuelle Einbruchver-
suche; Deutsche Fassung 
EN 1630:2011

DIN 18257
Baubeschläge 
– Schutzbeschläge –
Begriffe, Maße, Anforde-
rungen, Kennzeichnung

Ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit möchten wir Ihnen 
 einige  relevante DIN Normen 
im Zusammenhang mit 
unseren Produkten für 
Fenster und Türen nennen.

DIN 18273
Baubeschläge 
– Türdrückergarnituren 
für Feuerschutztüren und 
Rauchschutztüren –
Begriffe, Maße, Anforde-
rungen und Prüfungen

DIN 18250
Schlösser 
– Einsteckschlösser für 
Feuerschutz- und Rauch-
schutztüren

DIN 58125
Schulbau 
– Bautechnische Anforde-
rungen zur Verhütung von 
Unfällen

DIN EN 1303
Baubeschläge 
– Schließzylinder für 
Schlösser –
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 1303:2005

DIN 18101
Türen; Türen für den Woh-
nungsbau; Türblattgrößen, 
Bandsitz und Schlosssitz; 
Gegenseitige Abhängigkeit 
der Maße

DIN 18255
Baubeschläge 
– Türdrücker, Türschilder 
und Türrosetten – 
Begriffe, Maße, Anforde-
rungen, Kennzeichnung

DIN 4102-5
Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen; 
Feuerschutzabschlüsse, 
Abschlüsse in Fahrschacht-
wänden und gegen Feuer 
widerstandsfähige Vergla-
sungen;
Begriffe, Anforderungen 
und Prüfungen

DIN 4102-8
Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen 
– Teil 8: Kleinprüfstand

DIN 18095-1
Türen; Rauchschutztüren; 
Begriffe und Anforderungen

DIN 18095-2
Türen; Rauchschutztüren; 
Bauartprüfung der Dauer-
funktionstüchtigkeit und 
Dichtheit

DIN EN 179
Schlösser und Baubeschläge 
– Notausgangsverschlüsse 
mit Drücker oder Stoßplatte 
für Türen in Rettungswegen – 
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 179:2008

DIN EN 1125
Schlösser und Baubeschläge 
– Paniktürverschlüsse mit 
horizontaler Betätigungs-
stange für Türen in Rettungs-
wegen – 
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 1125:2008

DIN EN 1634-1
Feuerwiderstandsprüfungen 
und Rauchschutzprüfungen 
für Türen, Tore, Abschlüsse, 
Fenster und Baubeschläge
– Teil 1: Feuerwiderstands-
prüfungen für Türen, Tore, 
Abschlüsse und Fenster;
Deutsche Fassung
EN 1634-1:2014

DIN EN 1125

Für Notausgänge, an welchen mit Paniksituationen zu rechnen 
ist, sind Panikbeschlagkombinationen (Schloss, Schließblech 
und Stangengriff) nach der Norm einzusetzen.

Und zwar überall dort, wo mit hohem Publikumsverkehr in 
 Verbindung mit einer örtlichen Unkenntnis der räumlichen 
 Gegebenheiten zu rechnen ist.

Im Panikfall strömen Personen zu den Notausgängen, diese 
Menschenmassen drücken gegen die Türen. In dieser Situa-
tion müssen die Notausgänge mit den dementsprechenden 
 Panikbeschlägen, durch Druck auf die Panikstange, sofort 
nach außen öffnen.

Panikbeschlagkombinationen müssen, gemäß der Norm  
EN 1125, als funktionale Einheit entsprechend geprüft und 
 zertifiziert sein.

Leider gehen die Anwendungshinweise der Bauregelliste ge-
nauso wenig wie die EN 179 und die EN 1125 selbst auf die 
Frage ein, ab wann genau eine Tür als Paniktür gilt und ab 
wann demnach die EN 1125 angewendet werden muss. Wir 
sind der festen Überzeugung, dass die letzte Entscheidung, 
wo sinnvollerweise ein Panikstangenbeschlag anzubringen ist, 
beim Architekten / Planer liegen sollte – in Abstimmung mit der 
zuständigen Baubehörde versteht sich.

Auszug aus den einschlägigen Gesetzen (StGB):

§ 319 Baugefährdung 
 
(1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues 
oder des Abbruchs eines Bauwerks gegen die allgemein an-
erkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder 
Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Ebenso wird bestraft, wer in Ausübung eines Berufs oder 
Gewerbes bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Vor-
habens, technische Einrichtungen in ein Bauwerk einzubauen 
oder eingebaute Einrichtungen dieser Art zu ändern, gegen die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und da-
durch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet. 
 
(3) Wer die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstra-
fe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(4) Wer in den Fällen der Absätze 1 und 2 handelt und die Ge-
fahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Notausgänge mit Paniksituation nach DIN EN 1125
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Gecertifi ceerde HEWI deurkrukken volgens EN 179 | Technische informatie

SYSTEEM 111 ROESTVRIJ STAAL

Model 111X
pagina 62

Model 113X
pagina 65

Model 112X
pagina 64

SYSTEEM 162 ROESTVRIJ STAAL

Model 165X
pagina 74

Model 166X
pagina 75

Model 165.21P...
pag. 132, 136

Model 166.21P...
pag. 133, 137

SYSTEEM 111 POLYAMIDE | MATTE EDITIE

Model 111...
pag. 112, 118

Model 111.23...
pag. 114, 120

Model 114.23GK...
pag. 116, 121

Model 115.23
pagina 117

SERIE 170 ROESTVRIJ STAAL

Model 173X
pagina 82

Model 174X
pagina 83

SYSTEEM 100 ROESTVRIJ STAAL

Model 103X
pagina 54

Model 104X
pagina 55

SYSTEEM 162 POLYAMIDE | MATTE EDITIE

Nieuw
Model 272XA
pagina 101

Nieuw
Model 273XA
pagina 102

SERIE 270 ROESTVRIJ STAAL
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SAMENVATTING UIT EN 179

1 Gebruikscategorie 3 = hoog gebruik
2 Duurzame functionaliteit 6 = 100.000 testcycli

7 = 200.000 testcycli
3 Deurmassa 5 = ≤ 100 kg

6 = ≤ 200 kg
7 = > 200 kg

4 Gebruik in rook- en  0 = niet voor het gebruik aan brandbeveiligingsdeuren 
brandwerende deuren       brand-/rookbeveiligingsdeuren toegelaten 

A =  geschikt voor het gebruik aan rook-beveiligings- 
deuren op basis van de eisen volgens B.1 

B =   geschikt v. het gebruik aan brand-/rookbeveiligings-
deuren op basis v. een beproeving volgens EN 1634-1   

5 Veiligheid van personen 1 = hoogste klasse
6 Corrosiegedrag 3 =   96h EN 1670

4 = 240h EN 1670
7 Inbraakveiligheid 2 = 1000 N 

3 = 2000 N
4 = 3000 N
5 = 5000 N

 8 Oversteek beslag 1 ≤ 150 mm
2 ≤ 100 mm

9 Bedieningstype A = deurkrukbediening
B = stootplaatbediening

HEWI gecertificeerde nooduitgangbeslagen zijn
aangeduid met het volgende symbool:

   

Nooduitgangslot volgens deze norm type B

HEWI krukgrepen van roestvrij staal zijn volgens de norm EN 179 in de categorie nooduitgangslot type B geclassificeerd.
HEWI krukgrepen zijn gekeurd en gecertificeerd.
Voor de combinaties met slot- en slotplaatseries zijn de volgende krukgrepen toegelaten:

FSDG...8... | 111PBDG...           162XADG...6... 

Voor een correct functionerend gecertificeerd nooduitgangslot zijn niet alleen de betreffende deurkrukgrepen nodig, 
maar ook een slot met slotplaat evenals, afhankelijk van de nooduitgangdeur of het –slot, nog meer componenten/
accessoires. 

DIN richtingen bij krukgrepen

Trekken Duwen

DIN links DIN rechts
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EN 1125 | Technische informatie

Tegenbeslag voor de paniekstangbevestiging

Tegenbeslagen bestaan uit een blinde schild (1) en een deurkruk met schild
219… (2) om aan de andere kant tegen de paniekstang aan te schroeven.

   

AANWIJZINGEN BIJ EN 1125

Paniekdeursloten met horizontale bedieningsstang voor deuren in het
reddingswezen 

Algemeen
Voor een correct functionerend gecertificeerd anti-paniekdeurslot zijn niet alleen de betreffende
paniekstangen/drukstangen vereist, maar ook een slot met slotplaat! Naar constructie onder-
scheidt de norm nog nooduitgangsloten met één en twee vleugels, zodat er dan nog meer 
componenten bij het nooduitgangslot horen.

Het nooduitgangslot dient in geval van gevaar een zo snel mogelijk verlaten van de ruimte  
via de nooduitgangdeur mogelijk te maken.
Onafhankelijk van het feit of de deur vergrendeld is of alleen de dagschoot de deur afsluit.
De nooduitgangdeur moet zelfs onder een drukbelasting van 1000 N op het deurblad via  
de paniekstang kunnen worden geopend. De vrijgavekracht aan de paniekstang mag niet 
boven 220 N stijgen. Deze en andere eisen zijn in de norm EN 1125 gedocumenteerd, zoals 
bijv. duurzame functionaliteit, brandbeveiligingsgeschiktheid, weerstand tegen misbruik enz.
De panieksloten moeten volgens deze norm worden gekeurd en gecertificeerd.
Een CE-aanduiding op het product zorgt ervoor, dat er uitsluitend gekeurde en normconforme 
panieksloten worden ingebouwd.

De norm is van toepassing op nooduitgangen, waar panieksituaties kunnen ontstaan. 
De mensen in het gebouw zijn met de uitgangen en de beslag ervan niet vertrouwd.

1

2
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Relevante DIN Normen

DIN EN 1906
Schlösser und Baubeschläge
– Türdrücker und Türknäufe –
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 1906:2010

DIN EN 1670
Schlösser und Baubeschläge 
– Korrosionsbeständigkeit –
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 1670:2007

DIN EN 1627
Fenster, Türen, Abschlüsse 
– Einbruchhemmung – 
Anforderungen und Klassifi-
zierung; Deutsche Fassung 
EN 1627:2011

DIN EN 1628
Fenster, Türen, Abschlüsse 
– Einbruchhemmung – 
Prüfverfahren für die Ermitt-
lung der Widerstandsfähigkeit 
unter statischer Belastung; 
Deutsche Fassung 
EN 1628:2011

DIN EN 1629
Fenster, Türen, Abschlüsse 
– Einbruchhemmung –
Prüfverfahren für die Ermitt-
lung der Widerstandsfähigkeit 
unter dynamischer Belastung; 
Deutsche Fassung 
EN 1629:2011

DIN EN 1630
Fenster, Türen, Abschlüsse
– Einbruchhemmung –
Prüfverfahren für die Ermitt-
lung der Widerstandsfähigkeit 
gegen manuelle Einbruchver-
suche; Deutsche Fassung 
EN 1630:2011

DIN 18257
Baubeschläge 
– Schutzbeschläge –
Begriffe, Maße, Anforde-
rungen, Kennzeichnung

Ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit möchten wir Ihnen 
 einige  relevante DIN Normen 
im Zusammenhang mit 
unseren Produkten für 
Fenster und Türen nennen.

DIN 18273
Baubeschläge 
– Türdrückergarnituren 
für Feuerschutztüren und 
Rauchschutztüren –
Begriffe, Maße, Anforde-
rungen und Prüfungen

DIN 18250
Schlösser 
– Einsteckschlösser für 
Feuerschutz- und Rauch-
schutztüren

DIN 58125
Schulbau 
– Bautechnische Anforde-
rungen zur Verhütung von 
Unfällen

DIN EN 1303
Baubeschläge 
– Schließzylinder für 
Schlösser –
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 1303:2005

DIN 18101
Türen; Türen für den Woh-
nungsbau; Türblattgrößen, 
Bandsitz und Schlosssitz; 
Gegenseitige Abhängigkeit 
der Maße

DIN 18255
Baubeschläge 
– Türdrücker, Türschilder 
und Türrosetten – 
Begriffe, Maße, Anforde-
rungen, Kennzeichnung

DIN 4102-5
Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen; 
Feuerschutzabschlüsse, 
Abschlüsse in Fahrschacht-
wänden und gegen Feuer 
widerstandsfähige Vergla-
sungen;
Begriffe, Anforderungen 
und Prüfungen

DIN 4102-8
Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen 
– Teil 8: Kleinprüfstand

DIN 18095-1
Türen; Rauchschutztüren; 
Begriffe und Anforderungen

DIN 18095-2
Türen; Rauchschutztüren; 
Bauartprüfung der Dauer-
funktionstüchtigkeit und 
Dichtheit

DIN EN 179
Schlösser und Baubeschläge 
– Notausgangsverschlüsse 
mit Drücker oder Stoßplatte 
für Türen in Rettungswegen – 
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 179:2008

DIN EN 1125
Schlösser und Baubeschläge 
– Paniktürverschlüsse mit 
horizontaler Betätigungs-
stange für Türen in Rettungs-
wegen – 
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung 
EN 1125:2008

DIN EN 1634-1
Feuerwiderstandsprüfungen 
und Rauchschutzprüfungen 
für Türen, Tore, Abschlüsse, 
Fenster und Baubeschläge
– Teil 1: Feuerwiderstands-
prüfungen für Türen, Tore, 
Abschlüsse und Fenster;
Deutsche Fassung
EN 1634-1:2014

DIN EN 1125

Für Notausgänge, an welchen mit Paniksituationen zu rechnen 
ist, sind Panikbeschlagkombinationen (Schloss, Schließblech 
und Stangengriff) nach der Norm einzusetzen.

Und zwar überall dort, wo mit hohem Publikumsverkehr in 
 Verbindung mit einer örtlichen Unkenntnis der räumlichen 
 Gegebenheiten zu rechnen ist.

Im Panikfall strömen Personen zu den Notausgängen, diese 
Menschenmassen drücken gegen die Türen. In dieser Situa-
tion müssen die Notausgänge mit den dementsprechenden 
 Panikbeschlägen, durch Druck auf die Panikstange, sofort 
nach außen öffnen.

Panikbeschlagkombinationen müssen, gemäß der Norm  
EN 1125, als funktionale Einheit entsprechend geprüft und 
 zertifiziert sein.

Leider gehen die Anwendungshinweise der Bauregelliste ge-
nauso wenig wie die EN 179 und die EN 1125 selbst auf die 
Frage ein, ab wann genau eine Tür als Paniktür gilt und ab 
wann demnach die EN 1125 angewendet werden muss. Wir 
sind der festen Überzeugung, dass die letzte Entscheidung, 
wo sinnvollerweise ein Panikstangenbeschlag anzubringen ist, 
beim Architekten / Planer liegen sollte – in Abstimmung mit der 
zuständigen Baubehörde versteht sich.

Auszug aus den einschlägigen Gesetzen (StGB):

§ 319 Baugefährdung 
 
(1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues 
oder des Abbruchs eines Bauwerks gegen die allgemein an-
erkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder 
Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Ebenso wird bestraft, wer in Ausübung eines Berufs oder 
Gewerbes bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Vor-
habens, technische Einrichtungen in ein Bauwerk einzubauen 
oder eingebaute Einrichtungen dieser Art zu ändern, gegen die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und da-
durch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet. 
 
(3) Wer die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstra-
fe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(4) Wer in den Fällen der Absätze 1 und 2 handelt und die Ge-
fahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Notausgänge mit Paniksituation nach DIN EN 1125
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Paniekdeurslot met bedieningsstang

HEWI paniekstangen en krukgrepen zijn volgens de norm EN 1125 geclassificeerd in de categorie nooduitgangslot type A en B.
HEWI paniekstangen en krukgrepen zijn gekeurd en gecertificeerd.
Voor de combinaties met slot- en slotplaatseries zijn de volgende producten toegelaten:

PS111XA...       PS160XA...

HEWI heeft bij de paniekstangen met de volgende slotpartners een certificering uitgevoerd:
Assa Abloy, BKS, BMH, Fuhr, GEZE, Grundmann, KFV, MSL en Wilka. 

DIN-richtingen bij paniekstangen

  vaste vleugel DIN rechts  draaiende vleugel DIN links

Technische informatie | EN 1125

SAMENVATTING UIT EN 1125

 1  Gebruikscategorie 3 = hoog gebruik
 2  Duurzame functionaliteit  6 = 100.000 testcycli
   7 = 200.000 testcycli
 3  Deurmassa  5 = ≤ 100 kg
   6 = ≤ 200 kg
   7 = > 200 kg
 4  Gebruik in rook- en  0 = niet voor het gebruik aan brand-/rookbeveiligings- 
  brandbeveiligingsdeuren       deuren toegelaten 
   A =   geschikt v. het gebruik aan rookbeveiligingsdeuren 

op basis van de eisen volgens B.1
   B =  geschikt v. het gebruik aan brand-/rookbeveiligings-

deuren op basis v. een beproeving volgens EN 1634-1
 5  Veiligheid van personen  1 = hoogste klasse
 6  Corrosiegedrag 3 =   96h EN 1670
   4 = 240h EN 1670
 7  Inbraakveiligheid  2 
 8  Oversteek beslag  1 ≤ 150 mm
   2 ≤ 100 mm
 9  Bedieningstype  A = deurkrukbediening
   B = stootplaatbediening
 10  Toepassingsgebied   A = deur met 1 of 2 vleugels, draaiende of vaste vleugel
  van de deur B = alleen deur met één vleugel
   C = deur met twee vleugels alleen stilstaande vleugel

HEWI gecertificeerde nooduitgangbeslagen zijn
aangeduid met het volgende symbool:

De betreffende certificaten staan bij de slotfabrikanten
evenals bij HEWI voor u ter beschikking.
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Glasdeurbeslag | Technische informatie

GLASDEURBESLAG ZONDER ROZETTEN

De rozetloze glazen deursloten hebben een deurbeslag met een stiftverbinding en een  
speciale lagerbus nodig ter verkleining van de lagerdiameter van D = 18 mm tot D = 16 mm.
Bij bestelling via het artikelnummer voor glasdeurbeslag bijv. 111XAG01.100 worden het  
deurkrukpaar en de lagerbus standaard meegeleverd.
Mocht u een glasdeurbeslag nodig hebben, dat niet voorzien is van een artikelnummer,  
dan kunt u dit ook via losse componenten bestellen.
Mogelijk zijn hier alle deurkrukparen in roestvrij staal (H-techniek) en polyamide (R-techniek). 
Daarnaast bestelt u de lagerbus: 
2x Type Nr. 53712 (kunststof zwart glanzend) of 
2x Type Nr. 70422 (kunststof zwart mat). 

Wij hebben het glasdeurbeslag met sloten van Dorma Glas en Wilhelm Schlechtendahl & Söhne
gecontroleerd. De verschillende glazen deursloten voor rozetloze montage van de beide fabri-
kanten kunnen met de rozetloze beslag van HEWI worden gemonteerd.

GLASDEURBESLAG MET ROZETTEN 

Het glasdeurbeslag met rozetten heeft een deurbeslag met een vergrendelingstechniek en/of 
stiftverbinding nodig. Het verbindingssysteem is zowel in de H-techniek (bijv. roestvrij staal) als 
in de R-techniek (polyamide) aanwezig.
Bij een bestelling via het aanwezige artikelnummer voor een glasdeurbeslag bijv. 100XAG01.130
zijn het deurkruk- en rozettenpaar evenals een bevestigingsset aanwezig.
Mocht u een glasdeurbeslag nodig hebben, dat niet voorzien is van een artikelnummer, dan 
kunt u het ook via losse onderdelen bestellen.
Mogelijk zijn hier alle deurkrukparen in roestvrij staal (H-techniek) en polyamide (R-techniek)  
met dienovereenkomstige rozetten en bevestigingsmateriaal, bijv. 101XAH | vierkant 8 mm |  
deurdikte 40 mm – 305.20SXAH | deurdikte 40 mm of 111.23R | vierkant 8 mm | deurdikte  
40 mm – 305.23R | deurdikte 40 mm.

Bij de glazen deursloten van Dorma Glas zoals bijv. Dorma Junior Office of Junior Office Classic 
kunnen er uit het assortiment standaardrozetten met de H-/R-techniek worden toegepast. De 
glazen deursloten bieden de mogelijkheid om de rozetten aan elkaar vast te schroeven. Verder 
kan ook het glazen deurslot van Wilh. Schlechtendahl & Söhne Atelier F/R Business Line met de 
standaardartikelen worden gebruikt. Bij de glazen deursloten van Dorma Glas – Studio Rondo/
Studio Classic – hebt u de mogelijkheid om het slot voorgericht voor de deurbeslagmontage 
voor of achter te bestellen, zie www.dorma-glas.de.
In het HEWI bevestigingsmateriaal hebt u de vereiste materialen om deze speciale montage  
uit te voeren. De uitvoering Studio – Privat Line van Wilh. Schlechtendahl & Söhne kan met  
de deurkrukparen en de ronde rozetten van de R-techniek worden gecombineerd.
Bij bestellingen voor H-techniek in combinatie met dit glazen deurslot richt u zich a.u.b. tot  
onze support. Daardoor hebt u de mogelijkheid om alle deurbeslagen als glasdeurbeslag met  
en zonder rozetten te gebruiken.
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Technische informatie | Technieken | R-techniek polyamide

R-techniek | Gebruikerscategorie 4
Sterk gefrequenteerde objectdeuren | Vandalisme

·  getest en gecertificeerd voor meer dan 1.000.000 bewegingscycli
·  geschikt voor het objectbereik volgens DIN 18255 en EN 1906
·  snelle montage (deurkrukken worden vastgeklikt in de op de deur 
voorgemonteerde onderdelen)

·  zelfborgende verbinding tussen stift en deurkruk
· 12 mm lagerpunt als onderhoudsvrij dubbellager
· stift compenseerd de speling tussen gatdelen
·  vast-draaibaar-lagering met zelf-vergrendeling lock en extra 
schroefverbinding 

· corrosiebestendigheid
·  brandwerende garnituren volgens DIN 18273 verkrijgbaar F

F

Functionele aspecten

Classificatiesleutel
1  Gebruikerscategorie Klasse 2/4
2  Duurzaamheid  Klasse 7
3  Deurmassa  geen classificatie vastgesteld
4  Brandwerendheid  Klasse 0, optioneel Klasse D1
5  Veiligheid  Klasse 1
6  Corrosiebestendigheid Klasse 5
7  Inbraakveiligheid  Klasse 0 
8  Uitvoeringsvorm  U

Voorbeeld:
Garnituur met 7 mm vierkantstift:

Garnituur met 8 mm of 8,5 mm vierkantstift:

Brandwerende garnituren met 9 mm vierkantstift:

2 7 - 0 0 5 0 U

4 7 - 0 1 5 0 U

4 7 - D1 1 5 0 U
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H-techniek Roestvrij staal | Technieken | Technische informatie

H-techniek | Gebruikerscategorie 4
Sterk gefrequenteerde objectdeuren | Vandalisme

Aanbestedingsdocumenten zijn digitaal beschikbaar in onze online catalogus op catalog.hewi.com

·  getest en gecertificeerd voor meer dan 1.000.000 bewegingscycli
·  geschikt voor het objectbereik volgens DIN 18255 en EN 1906
·  snelle montage (deurkrukken worden vastgeklikt in de op de deur 
voorgemonteerde onderdelen)

· zelfborgende verbinding tussen stift en deurkruk
·  M5 draadschroeven
·  5 mm lagerpunt als onderhoudsvrij glijlager
· ophouder links en rechts toepasbaar
·  vast-draaibaar-lagering met zelf-vergrendeling lock en extra 
schroefverbinding

·  corrosiebestendigheid
·  brandwerende garnituren volgens DIN 18273 verkrijgbaar

2 7 - 0 1 5 0 A

4 7 - 0 1 5 0 A

4 7 - B1 1 5 0 A F

F

Functionele aspecten

Classificatiesleutel
1  Gebruikerscategorie Klasse 2/4
2  Duurzaamheid  Klasse 7
3  Deurmassa  geen classificatie vastgesteld
4  Brandwerendheid  Klasse 0, optioneel Klasse B1 of D1
5  Veiligheid  Klasse 1
6  Corrosiebestendigheid Klasse 5
7  Inbraakveiligheid  Klasse 0  
8  Uitvoeringsvorm  A

Voorbeeld:
Garnituur met 7 mm vierkantstift:

Garnituur met 8 mm of 8,5 mm vierkantstift:

Brandwerende garnituren met 9 mm vierkantstift:
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Technische informatie | Technieken | bicolor

De innovatieve montagetechniek van bicolor maakt een uiterst snelle bevestiging zonder schroeven mogelijk.
Voor de bevestiging worden hulzen en tapeinden in elkaar gestoken, zodat ze trekvast in elkaar grijpen.
De snelverbinding maakt eenvoudige montage en demontage mogelijk. Met bicolor wordt voldaan aan de
specificaties van de DIN 18273 voor brandwerend deurbeslag.

Ondanks de geringe hoogte van de constructie van slechts 4 mm voldoet de platte rozet met klikverbinding aan
de eisen van de EN 1906 in de gebruikerscategorie 4 voor zeer hoge belasting. Hierdoor is bicolor geschikt voor
zowel de woonomgeving als voor kantoor- en bedrijfsgebouwen en openbare gebouwen.

bicolor
Eenvoudige montage
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bicolor | Technieken | Technische informatie

Push it!

•  snel in elkaar klikken van 
voorgemonteerde modules

• geborgd met tapeinde

Functionele aspecten

Classificatiesleutel
1  Gebruikerscategorie Klasse 2/3/4
2  Duurzaamheid  Klasse 7
3  Deurmassa  geen classificatie vastgesteld
4  Brandwerendheid  Klasse 0, optioneel D1
5  Veiligheid  Klasse 1
6  Corrosiebestendigheid Klasse 5
7  Inbraakveiligheid  Klasse 0
8  Uitvoeringsvorm  U

Voorbeeld:
Garnituur met 7 mm vierkantstift:

Garnituur met 8 mm of 8,5 mm vierkantstift:

Brandwerende garnituren met 9 mm vierkantstift: 

4 7 - D1 1 4 0 U

3 7 - 0 0 4 0 U

2 7 - 0 0 4 0 U

F
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Technische informatie | Technieken | mini

Functionele aspecten

Classificatiesleutel
1  Gebruikerscategorie Klasse 4
2  Duurzaamheid  Klasse 7
3  Deurmassa  geen classificatie vastgesteld
4  Brandwerendheid  Klasse 0
5  Veiligheid  Klasse 1
6  Corrosiebestendigheid Klasse 5 Polyamide
   Klasse 3 Roestvrij staal
7  Inbraakveiligheid  Klasse 0
8  Uitvoeringsvorm  U
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mini | Technieken | Technische informatie

mini montageconzept
Innovatieve techniek

•   Octrooi HEWI
•   Geschikt voor voorwerpen volgens EN 1906, gebruikerscategorie 4
•     Met 1.000.000 geteste gebruikscycli is mini gecertifi ceerd voor duurzame en 

betrouwbare kwaliteit
•   Voor binnen- en huisdeuren in de particuliere sector
•   Voor deuren in kantoor- en bedrijfsgebouwen
•   Het innovatieve druklager is permanent verbonden met de deur
•   Onnauwkeurigheden in de uitlijning worden gecompenseerd tijdens de montage
•   Afdekrozetten worden bevestigd en zijn verwisselbaar
•   Te combineren met alle in de handel verkrijgbare sloten

De montagefilm op onze website (www.hewi.com/nl/mini) laat zien hoe 
gemakkelijk het is om mini te monteren.
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43

5 6

1.  Bij opdekdeuren montagewiggen tussen slot en  
slotopeningssleuf plaatsen. 

2.   Het greeppengedeelte met perslager wordt door  
de slotmoer geschoven.

3.   Het inperslager van de tegenoverliggende zijde  
wordt met een moer, die als montagehulp dient  
en een ringsleutel SW 19 in het deurblad ingedraaid.

4.   Hierdoor worden de inperslagers in het deurblad geperst. 
De montagehulp (moer) kan nu verwijderd worden.

5.  Het inpersslager wordt met een mini-rozet afgedekt.
6.   Aansluitend wordt de tweede deurkruk op de stift  

geschoven en met een schroefdraadstift vastgezet.

Unieke bevestiging
Slimme montagetechniek

De montagefilm op onze website (www.hewi.com/nl/mini) laat zien hoe gemakkelijk het is om mini te monteren.
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Deuropbouw
Installatie is mogelijk op stompe deuren en opdekdeuren. 
Mini wordt aanbevolen voor woon- en binnendeuren met 
middenlagen van spaanplaat, een volledig spaanplaatinzet-
stuk of hoogwaardige uitvoering.

Let erop dat wij alleen de montage aan Deurelementen getest
door HEWI aanbevelen. Bovendien kan mini ook aan niet ge- 
teste deurelementen gemonteerd worden. Voor een perfecte 
montage en een langdurige gebruiksgeschiktheid kan HEWI 
in dit geval niet garant staan.
Onder www.hewi.com/nl/mini aan onze website vindt u een
actuele lijst van de geteste deurelementen. 

Freesmaat | Deurkruk
De freesmaat in het bereik van de slotmoer moet een nomina-
le afmeting van 25 mm hebben. De productietoleranties van  
± 1 mm kunnen door het inperslager worden gecompenseerd.

Freesmaat | PC of bontebaard
De freesafmeting in het gebied van de sleutelrozetten (PC/BB) 
mag niet groter zijn dan een max. maat 25 x 40 mm ± 1 mm.

Freesmaat | WC-rozet
De freesmaat voor de montage van wc-rozetten moet een
nominale afmeting van 25 mm ± 1 mm hebben.

Vierkante maat
Verkrijgbaar is mini met vierkant 8 mm en vierkant 8,5 mm
alsmede met vergrendelvierkant 7 mm voor de deurdiktes 
van 38,1 tot 78 mm.

Toepassingsgebied
Met mini wordt aan de eisen van DIN 1906 in gebruikscate- 
gorie 4 voldaan. Overal waar binnendeuren met lichte tot
middelzware frequentie worden gebruikt, is mini inzetbaar.
Mini is niet geschikt voor gebruik op deurelementen met
functies zoals brandbeveiliging, rookbescherming, inbraak- 
wering, vochtigheid of stralingsbescherming. Met meer dan
1 miljoen geteste cycli is mini door een onafhankelijk test- 
instituut voor permanente betrouwbaarheid gecertificeerd.

Planning en advies
Wij adviseren u graag persoonlijk. Neem contact op met onze
support voor uw vragen. U kunt telefonisch contact opnemen
via nummer 00800 4394 4394 of per e-mail via 
international@hewi.com

Fräsmaß | Drücker Fräsmaß | WC-Rosette Fräsmaß | PZ oder Buntbart Rosette

Freesmaat | Deurkruk

Fräsmaß | Drücker Fräsmaß | WC-Rosette Fräsmaß | PZ oder Buntbart Rosette

Freesmaat | PC of bontebaard

Fräsmaß | Drücker Fräsmaß | WC-Rosette Fräsmaß | PZ oder Buntbart Rosette

Freesmaat | WC-rozet

Technische voorwaarden 
Voorwaarden voor de montage van mini
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Technische informatie | Bestelnummersystematiek bicolor, mini

BESTELNUMMER- 
SYSTEMATIEK
bicolor

162 P C 01.X 2 3 0 90I

111 = Systeem 111 polyamide 
162 = Systeem 162 polyamide
250 = Serie 250 matte editie 
270 = Serie 270 roestvrij staal 

P = kunststof 
X = roestvrij staal

B = mat 
C = glanzend
P = zwart mat gepoedercoat (roestvrij staal)

I =  platte rozetten met gekleurde inlay van polyamide 
(voor Serie 270 inlay van zwart mat polyamide)

X = platte rozet, roestvrij staal, mat
V = platte rozetten, PVD gecoat, mat, oppervlakte naar keuze

01. = kamergarnituur
02. = vrij/bezet-garnituur
06. = deurkrukpaar met rozetten
11. = brandveiligheidsbeslag 

1 = deurkruk 251.21PB, 271XP 
2 = deurkruk 111.23..., 162.21P...

3 = ronde rozet 305.../306...

0 = zonder knop

polyamide kleur 90 (diepzwart)

Systeem | Serie 

Materiaal

Oppervlakte

Techniek

Garnituur

Oppervlakte rozetten

Deurkruk-model

Rozet

Knop

BESTELNUMMER-
SYSTEMATIEK
mini

162 P C 01.M 2 3 0 90

111 = Systeem 111 polyamide en roestvrij staal
162 = Systeem 162 polyamide en roestvrij staal
250 = Serie 250 matte editie 
270 = Serie 270 roestvrij staal

P = kunststof
X = roestvrij staal

A = mat (roestvrij staal)
C = glanzend (polyamide) 
P = poedercoating (roestvrij staal)

M = mini rozet

01. = kamergarnituur
02. = vrij/bezet-garnituur
06. = deurkrukpaar met rozetten
 

1 =  deurkruk 111XAM, 251.21PBM, 270XAM, 270XPM
2 =  deurkruk 111.23PBM, 111.23PCM, 162.21PBM, 162.21PCM, 162XAM

3 = mini ronde rozet

0 = zonder knop

polyamide kleur 90 (diepzwart)

Systeem | Serie 

Oppervlakte deurkruk

Materiaal

Techniek

Garnituur

Deurkruk-model

Rozet

Knop
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Bestelnummersystematiek algemeen | Technische informatie

BESTELNUMMER-
SYSTEMATIEK

162 P C 03. 2 3 3 90H

100 = Systeem 100 roestvrij staal
111 = Systeem 111 polyamide en roestvrij staal
162 = Systeem 162 polyamide en roestvrij staal
170 = Serie 170 roestvrij staal
180 = Serie 180 roestvrij staal
270 = Serie 270 roestvrij staal

X = roestvrij staal
P = kunststof
geen opgave = polyamide producten

A = mat geborsteld Series/Systemen 100X, 111X, 162X, 170X, 180X, 270X
B = polyamide mat Systemen 111P, 162P
C = polyamide glanzend Systemen 111P, 162P
O = overlay glas Serie 180X 
geen opgave = polyamide producten

H = H-techniek roestvrij staal
R = R-techniek polyamide
G = glasdeurbeslag 

01. = kamergarnituur
02. = vrij/bezet-garnituur
03. = wisselgarnituur
05. = vrij/bezet-garnituur met comfort hendel
06. = deurkrukpaar met rozetten
11. = brandveiligheidsbeslag 
12. = brandveiligheidsbeslag met gedeelde stift
13. = brandwerende wisselgarnituur
17. = tegenbeslag paniekstang
22. = voordeur-halfgarnituren, ES1 (volgens DIN 18257)
23. = voordeur-halfgarnituren, ES1 ZA (volgens DIN 18257)
51. = profieldeurbeslag
52. = brandwerend profieldeurbeslag

1 =  deurkruk 101X, 111R, 111X, 271X
2 =  deurkruk 111.23R, 112X, 162.21P, 162X, 272X
3 =  deurkruk 103X, 113X, 173X, 273X
4 =  deurkruk 104X, 114.23GKR, 174X, 274X
5 =   deurkruk 115.23R, 165.21P, 165X, 185X
6 =  deurkruk 166.21P, 166X

1 = kortschild 230...
3 = ronde rozet 305.../306...
4 = ovaal rozet 315.../316...
5 = kortschild  219...
7 = langschild 235...
8 = kortschild  217...
A = kwadratische rozet 307.../308...
B = rechthoekige rozet 317.../318...
C = hoekige kortschild 220...

0 = zonder knop
2 = knop 122.23
3 = knop 123.23
5 = knop 105X
6 = knop 106X, 276X
7 = knop 107X, 277X
8 = knop 108X, 138
9 = knop 109X

polyamide kleur 90 (diepzwart)

Systeem | Serie 

Materiaal

Oppervlakte

Techniek

Garnituur

Deurkruk-model

Rozet | Schild

Knop
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